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Decyzja nr. 334/98

Wiw posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie oraz aktuainy wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.lipca 1994 r.r — Prawo Budowlane (Dz. U nr. 243 poz.
1623 z 2010 r. zgodnie z art. 20 ust Te} Ustawy wyzej podpisani oswiadczaja, ze niniejszy
Projekt Budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

przepisami, warunkami

Zlotow, 09 2012 1.
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OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA

| ]
*

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
- katalog wyrobéw firmy WILK” - Krzyz Wikp.

- katalog wyrobow firmy ,ARIEL"- Poznan

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U nr. 80/2006 poz. 563/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2008 r. w sprawie
zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. /Dz. U. Nr. 228/2008

- poz. 1513 tekst jednolity

- Rozporzqdzenle Mlnlstra Infrastruktury z dnia 10 grudn:a 2010 r. zmlenlajqce
rozporzqdzenle w spraW|e ‘warunkéw technlcznych jaklm powmny odpowmdaé
budynki i |ch usytuowame (Dz U 2010 nr 239 poz. 1597 2011 03 21 )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP przy magazynowaniu,
hapetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych. /Dz. U nr. 75/99 z dnia
06.09.1999r./ o

- Ustawa z dnia 07.07.1994 /DZ. U.Nr. 89 poz. 414 /
~ Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne /Dz. U nr.54/97 poz. 348
- Rozporzadzenxe Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w spraWIe 0gdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
{Dz. Unr. 129/97 poz. 844)
- PN-92/E-05009/41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN—91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
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2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- wizja lokalna obiektu

- wytyczne Inwestora

- plan sytuacyjny rozmieszczenia urzadzen elektrycznych
- uzgodnienia projektowe

- aktualnie obowiazujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest przebudowa systemu
zasilania w wodg¢ w miejscowosci Przelewice gm. Czlopa oraz linia Wiz z kabla
YKY 5x35mm? od istniejacego ztacza ZK do zasilania rozdzielnicy R1 — patrz
rys. 2/E/11.

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Opracowanie niniejsze obejmuje zakres nastgpujacych instalacji w budynku w
nalezacym do Inwestora.

rozdzial wlz

- instalacje sitowa,

- instalacje o$wietleniowa

- instalacje gniazd 230[V] ogoélnego
stosowania

- instalacje przeciwporazeniowg

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWILANEGO

5.1 Stan istniejacy ,
Na terenie dziatki projektuje si¢ wewngtrzna linig zasilajacq od istniejacego
zasilania do rozdzielnicy R1 — przebudowa i wyniesienie starego zasilania do
nowo projektowanego budynku

5.2 Lokalizacja urzadzen elektrycznych i pomiarowych
Licznik energii czynnej zainstalowany w istniejacym zlaczu pomiarowym typu
ZKP usytuowanego w granicy dziatki.
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I. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. PROJEKTOWANE ZASILANIE OBIEKTU

Dla przebudowanego systemu zasilania w wodg zasila si¢ projektowana linie
kablowa YKY 5x35mm?” od 1stme}qcej skrzynki nN do projektowanej
rozdzielnicy R1 umieszczonej w projektowanym budynku patrz rys. nr. 1/E/11

2. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Od istniejacego zasilania wewnetrznej linii kablem YKY 5x35[mm?] dla
projektowanego obiektu i od zabezpieczenia do rozdzielnicy gtéwnej na
wytacznik S 304 40[A].

3. INSTALACJA SIX.OWA 400[V]

Instalacji sity obejmuje wykonanie zasilanie tablicy rozdzielczej budynku
oraz na potrzeby Inwestora jak np.: gniazdo sitowe 25A. Stosowaé gniazda
izolacyjne 32[A] 380[V], 3P+N+Z produkcy POLAM NAKZ.O. Instalacje
projektuje sie na przewodach YDY 5x4[mm’] ukiadanym p/t. Instalacja
zasilajgca poszczegdlne urzadzenia pr0jektu_]Q si¢ jako wydzielone pojedyncze
obwody kabelkowe typu YDY 5x4[mm?]. Zasilanie instalacji sitowej wykona¢ z
R1 z zabezpieczeniami typu Siemens lub Legrand. Kable nalezy uktadaé w
ziemi na glebokosci okoto 0.8[m] stosujac pod i nad kablem 0.1[m] podsypke z
piasku, nastepnie nasypke 0.15[m] warstwy ziemi rodzimej i wlozy¢ pasy z folii
koloru niebieskiego o szerokosci pasa min. 0.25[m]. Przy kazdym shupie
pozostawic zapasy po okolo 0.8[m]. Projektowana, lini¢ kablowg nalezy
prowadzi¢ w odleglosci min. 0.5]m] od granicy sgsiednich dzialek
budowlanych, od fundamentéw budynkow, istniejacej sieci wodociagowej i
telefonicznej zgodnie z Opinia ZUDP Walcz. Przy skrzyzowaniach z siecia
wodociagowa, telefoniczna, cieptownicza lub energetyczna, kabel nalezy
prowadzi¢ w ostonie z rury Arota ®100/6.4[mm]. Zwrdcié szczegélna uwage na
uzgodnienia zawarte w w/w opinii. Trasg kabla nalezy bezwzglednie
zinwentaryzowac geodezyjnie, przed zasypaniem.

4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacja o$wietlenia wewngtrznego pomieszczen —projektowana przewodami
YDY 3x1.5mm’
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5. INSTALACJA GNIAZD 230[V] OGOLNEGO STOSOWANIA

Instalacj¢ gniazd 230[V] zaprojektowano przewodami YDY 3x2.5[mm’] dla
urzadzen typu: ogrzewacz wody 1.5kW z jednoczesnym podlaczeniem
wytacznika réznicowo-pradowego — Izn = 25[A]. Gniazda nalezy montowac¢ na
wysokosci 1.0[m] od podtoza.

6. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen

pradem elektrycznym zastosowano: samoczynne wylaczenie zasilania w
przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
urzadzen przeciwporazeniowych i wylacznikéw réznicowo — pradowych oraz
potaczen wyrownawczych. Jako system zasilania przyjeto TN C— S, przy czym
polaczenie przewodu ochronno — neutralnego PEN, neutralnego N i ochronnego

PE wystepuje tylko w rozdzielnicy RG. Dostepne czesci przewodzace tj. czesci
metalowe urzadzen, ktdre na wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod
napieciem to takie jak:

- kolki ochronne gniazd wtykowych 230[V]
- stalowe rury itp. powinny by¢ polaczone z
przewodem ochronnym
Natomiast przekr6j przewoddw polaczeniowych nie moze by¢ mniejszy niz
najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przyltaczonego do czgsci
przewodzacej dostepnej. Przewody ochronne powinny posiadaé oznaczenia
barwne zgodnie z norma.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy bezwzglednie
wykona¢ elektryczne pomiary ochronne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. INSTALACJA ODGROMOWO — UZIEMIAJACA

Budowany budynek wymaga zastosowania instalacji odgromowo
uzicmiajacej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych oraz
wyrownania réznicy potencjaléw zaprojektowano szyng wyréwnawcza z tasmy
stalowej ocynkowanej FeZn 25x3[mm]. Dopuszcza si¢ wykonanie czesci
polaczefi przewodem LY-25[mm?]. Ta$me ukladaé w przepuscie do RG oraz
obok w korytku kablowym taczac wszystkie stupy i elementy konstrukcyjne
budynku. Do szyny wyréwnawczej nalezy réwniez przylaczy¢ punkt PE
wszystkich metalowych polaczen. Przytaczy¢ nalezy réwniez metalowe
obudowy rozdzielnicy, obudowy wentylatoréw, metalowe korytka i
ksztattowniki do prowadzenia instalacji elektrycznych, metalowe futryny drzwi i
elementy metalowe stolarki. Przylaczeniu w kilku niezaleznych miejscach
podlegaja takze instalacje C.O, wody, kanaty wentylacyjne itp. W przypadku
stosowania uszczelek lub przektadek izolacyjnych w ciagach wentylacyjnych
wykona¢ nalezy polaczenia bocznikujace. Szyne wyréwnawcza przylaczyé za
pomocg zaciskéw konirolno — pomiarowych do uziemienia otokowego
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. BILANS MOCY

LP Wyszczegolnienie Moc zainstal. Wspdlczynnik Moc zapotrzebow
Pi w [kW] kz Pz w [kW]

1 Rozdzielnica projektowana 30,0 1 30,0

2 Oswietlenie 1,8 1 1.8

3 Gniazda wtyczkowe 1F 3.2 0.5 1,6

4 Silnik

5 Odbiorniki energetyczne 1.0 0.72 0,76
Razem 35,8 0.75 26,85

Rozdzielnica Iz =S304 C40AJA] RG

Inax =S 304 B 32A] R1

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- napiecie zasilania - Uz = 230/400[V]; 50[Hz]

- system rozdzialu energii system pradu przemiennego, trojfazowego w
uktadzie TN—-C - S

- moc zainstalowana Pop = 35,80 [kW]

- moc zapotrzebowana P, =26,85 [kW]

IV. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac wykona¢ bardzo starannie i zgodnie z obowiazujacymi normami
PNE oraz przepisami PBUE. Prace nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia i Swiadectwa do prowadzenia i uprawniajace do
wykonywania prac elektrycznych.

2. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z wytycznymi PNE i stosownymi przepisami,
oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszelkie uwagi i watpliwosci
zglasza¢ autorowi projektu.

PROJEKTOWNANIE, WATIZOROWANIE
KIEROWANLE B oT

Gidway Aigh.Wol, —Fila
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Rzut _ﬂcuﬁm-w-di& Stacji Uzdatniania Wody

w m. Przelewice , gmina Czlopa

S

kala1l:50

Uwaga :

Cala instalacja elektryczna do urzadzen technologiczych
i grzejnikow elekiryczych do ogrzewania pomieszczed
winna by¢ wykonana fabrycznie u producenta urzadzef
SUW i dostarczana w komplecie wraz z typowa
kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody.

Wykonana zgodnie zrys. PB/E -01 .

Legenda

Uktad filtracyjny
Uklad napowietrzajacy -
Zestaw hydroforowy
Uktad dmuchawy "
Szafa pneumatyczna
Rozdzielnia energetyczna
Rozdzielnia technologiczna
Rozdzielnia zestawu hydroforwego
Chilorator

. Zbiomik kontrolno-pomiarowy

. Sprezarka

. Odwodnienie punktowe-kraika 12x12cm
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13. Odwodnienie liniowe-kratka 20x 270cm
14. Grzejniki elektryczne
15

. Zbriomik membranowy DE 25
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Zaklad ,, Projekiowanie Nadzory Inwestycje " Eleonora Puzo

78-630 Czlopa , Szczuczarz 21

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
7 przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody-

w m.Przelewcie, Gm. Czlopa Projeld budowalny
Rzui konterierowej SUW - instalacja elektryczna SKI
m. Przelewice gm. Czlopa, dz. o nr ew. 16/8 URB $,03.00.2012
st MIASTO I GMINA CZX, w%ij_a S
78-630 CZLOPA ul. $ ol X ook B85 .,uﬁ -

h. Rotran Urbanski w2 et .
AN 8345 1402 /80 N 6pe0? %Pwmﬁar §B Nr rys.
MWIKP / IE / 5338/ 01 A 9
i wE 7 PB/E-0Q2
mgr inz. Marian Perczak
OA7 INNN / 4611/ 15 /98 Decyzja nr . : 334/98 \&&\}
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