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OPIS TECHNICZNY a1

do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej z przylaczami do
budynkéw oraz przebudowa ( czes$é technologiczna ) stacji uzdatniania wody ( SUW ) dla
micjscowosci Przelewice Gmina Czlopa

Zadnie np. ,,Przebudowa systemu zasilania w wodg¢ dla micjscowosci Przelew1ce Gmina
Czlopa”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wizja lokalna instalacji i przytaczy wodociagowych do celéw projektowych

. DecyZJa o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na reahzaq@ przedsiewziecia nr
ROS-762.7624-7

e Akiualne podklady geodezyjne do celow projektdwych w skali 1: 500, 1:1000

e Decyzja o ustaleniach lokalizacji inwestycji celu publlcznego nr GN.6733.02.2012
Miasto i Gmina Czlopa _

¢ Uzgodnienia materialowe z inwestorem.

o Uzgodnienia z wlascicielami poses;ji -

e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

e Dokumentacja geologiczna ujecia wydana przez Urzad WOJeWOdel S- G—VHI-

' 8530/59/83

* Dokumentacja geologiczna ujecia wydana przez Urzqd Wojewddzki GT/GH/639/75

e Operat wodnoprawny na pobdr wody i odprowadzenie wod poplucznych do rowu
melioracyjnego z 12.2006r. _

¢ Aktualna decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr OS — 6223-1107 z dnia
26.01.2007r. ( waznosé pozwolenia wodnoprawnego do 2017 1)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70 ( Dziennik Ustaw
nr § z dnia 31.01.2002r.) w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administ. z dnia 24.07.2009 poz.
1030 ( Dziennik Ustaw nr 124 z roku 2009 ) w spraww przeclwpozarowcgo
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw,
Jjakie nalezy spemié¢ przy wprowadzaniu $cieké6w do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984
7 2006 r.). | |
Ustawa z dnia 12 listopada 2010 r. Prawo budowlahé; (Dz..U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transporfu, Budownictwa 1 Gospodarki Morsk1ej Z dnia 25
kwietnia 2012, pozycja 463

o _Projektowanic elementéw systemu zaopatrzenia w  wodg” Warszawa 1998
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.

e Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie
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e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( tekst Jednohty Dz U nr 71 poz.838
z roku 2000 z poz. zmianami)
o Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PE

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowq sieci wodociagowej z

przylaczami do budynkéw oraz przebudowe stacji uzdatniania wody w  miejscowosci
Przelewice gmina Czlopa.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje budowe przebudowe sieci wodociagowej z przytaczami do
budynk6éw oraz SUW m. Przelewice gm. Chiopa '

o Sie¢ wod. SDR 11PE 80 DN 50-160 dhugosci 2160 m
o przylacza wod. . SDR 11 PE 80 DN 32-90 dlugosci 928 m.
o iloé przytaczy wodociagowych — 56 szt.

o przebudowa SUW —1 szt.

3. LOKALIZACJA INWESTYCH

Projektowana przebudowa sieci wodociagowej z przylaczami oraz stacja uzdatniania
wody ( SUW ) znajduje¢ si¢ w miejscowosci Przelewice, gmina Cztopa w powiecie Waleckim.
Stacja uzdatniania wody znajduje si¢ na dzialce nr 16/8 bedacej wlasnoscia Gminy Cziopa.
Sie¢ wodociagowa z przylaczami do budynku projektowana jest w drogach gminnych,
poboczach drég, dziatkach prywatnych, gminnych oraz poprzez dziatke Polskich Kolei
Panstwowych (realizacja metoda przewiertu sterowanego ). Odcinek przebudowy sieci wod.
na dzialce 404 ( PKP) jest wylaczony z niniejszego opracowania. Pozwolenia na budoweg
wydawane przez Urzad Wo_]ewodzkl

Tras¢ przebudowy sieci wodociggowej z przylaczami przedstawiono w czeéé graficznej
rys. nr 1-4. Plan Zagospodarowania Dzialki nr 16/8 stacji uzdatniania wody pokazano w
czgsci graficznej - rys 5 oraz w czesci PZD w niniejszym opracowaniu Przy ustalaniju trasy
uwzgledniono normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu
oraz zgodnie z wytycznymi gestoréw kolidujacych urzadzen poziemnych i naziemnych.,

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnic miejscowos¢ Przelewice zaopatrzona jest w wodg z istniejacej stacji uzdatniania
wody znajdujacej si¢ w Przelewicach na dzialce nr 16/8. Zrodlem wody dla wodociagu we
wsi Przelewice jest ujgcie wod podziemnych skladajace sie z dwdch studni o NR 3 i NR 4.
Budynek stacji oraz dwa otwory studzienne znajdujg SIQ na dzialce o numerze ewidencyjnym
16/8, obreb Przelewice gmina Cztopa.

Teren na ktérym znajduj¢ si¢ stacja uzdatniania wody jest ogrodzony wraz z brama
wjazdows. Ogrodzenie jest w bardzo zlym stanie technicznym, wymaga wymiany. Budynek
stacji wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach zewnetrznych 21,50m x 7,50m.
Budynek istniejacej stacji uzdatniania wody przeznaczony jest do rozbiérki pod uprzednim
uruchomieniu projektowanych urzadzen i obiektéw budowlanych towarzyszacych proj.
kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym na wode pitna.
Rozbiérka istniejacego budynku murowanego SUW wraz z urzadzeniami technologicznymi
moze nastapi¢ po uruchomieniu kontencrowej SUW i badaniach wody w celu zapewniania
ciggiosci dostaw wody dla odbiorcéw m . Przelewcie. :
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Budynek posiada przylacze wodociagowe PVC DN100. Ishne]qca stacja posiada
odprowadzenie $cickow technologicznych do otwartego odstojnika wéd pophucznych.
Istniejacy odstojnik popluczyn jest z zlym stanie technicznym, nalezy do oczyscié, wybraé
zalegajacy osad, uszczelni¢. Zbiomik zostanie wykorzystany jako przelew awaryjny z
projektowanego osadnika. Wiaczenie do istniejaccego rurociggu wod potucznych nastapi za
tym zbiornikiem. Nie przemdu;e si¢ zmiany rurociagu wod polucznych oraz wylotu tych wod
do rowu zlokalizowanego na dz. 16/15. Scieki sanitarne sa odprowadzone do istniejacego
zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego na dziatce 16/8. Po rozbi6ree istniejacej stacji
uzdatniania wody zbiornik na $cieki sanitarne nalezy rozebra¢ lub zasypag.

Istniejaca stacja wodociggowa wyposazona jest w :

e pompa typu 65 PIM 250 - szt. 2,

e aerator — szt. 3 0 nastgpujacych parametrach:

- §rednica acratora ' 300 mm
- wysoko$é aeratora 600 mm
e odzelaziacz - szt. 3 0 nastepujacych parametrach
- wydajnosé 10,0 m*/h
- érednica filtra . 1000 mm
- wysoko$é ztoza 1000 mm
- powierzchnia filtracyjna 0,78 m*
- cienienie robocze 0,60 MPa
e zbiomik hydroforowy — szt. 2 0 parametrach:
- pojemno$c V=40m’
- érednica 1500 mm
- cisnienie robocze - 0,8 MPa
- temperatura obl. 20°C '
- producent Przedsigbiorstwo Remontu Sprzetu Wodno

Melioracyjnego PROWODROL
e sprezarka — szt. 2 0 nastepujacych parametrach:

- WAN - ES
- pojemnos¢ v=0,4m’
- ci$nienie obliczeniowe 1,10 MPa
- temperatura obliczeniowa 100°C
- producent ELPA ZEMAK
e  wodomierz na przewodzie wody surowej MZ 80 — szt. 1,
e wodomierz na przewodzie wody uzdatnionej MZ 80 — szt. 1,
e chlorator typu C-52 — szt. 1,
e osadnik wod poplucznych o nastgpujacych parametrach: ¢
- wymiary 2,00x4,00x 1,10 m,
- pojemnosé uzytkowa okolo 4,60 m’
- §rednica rury wylotowej} 200 mm
- rz¢dna dna osadnika 56,90 m npm. _
¢ wylot wod poplucznych do odbiornika o nastgpujacych parametrach:
- $rednica rury wylotowej 200 mm

Pobor wody ze studni nastgpuje poprzez rury ssace DN 100 na koncu ktérych
umieszczone s kosze ssawne DN100. Przeplyw wody zapewniaja pompy ssace typu 65 PIM
250 w budynku SUW. Projektuje si¢ wymiang pomp wirowe na pompy glebinowe
umieszczone w otworach studziennych. Nastgpnie woda ttoczona jest ze studni do zespolu
odzelaziaczy, gdzic z wody usuwane s3 nadmierne ilo$ci zwiazkéw zelaza. Zespot
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odzelaziaczy sklada si¢ z 3 zbiomikéw odzelaziaczy. Nastepnic woda kierowana jest. do
zespolu hydroforowego gdzie nastgpuje przekazanie wody ze zbiornika pod odpowiednim
cisnieniem do sieci wodociagowej. Zesp6t hydroforowy sklada si¢ z 2 zblormkow
hydroforowych.

Istniejaca stacja znajduje si¢ w zlym stanie technicznym dlatego zostanie zastapiona
nowoczesna kontenerows, stacja uzdatniania wody. W wyniku przebudowy SUW i zmlany
technologn uzdatniania wody parametry wody pozbicranej z 1smlejqcych Zostana poprawione
i spetni¢ beda warunki stawiane wodzie do picia

Z uwagi na to, ze dane o ujeciu nie sa aktualne , zaklada sie wydajnos¢ dwoch otworow
studziennych na 30 % .

o Nr-3-47,0 [m*h] x 30% = 14,1 [m’/h]
o Nr-4- 41,5 [m’/h] x 30% = 12,5 [m’/h]
SUMA =26,6 [m’/h]

Powyzsze wartosci traktowane sa jako maksymaine.

Przed realizacja przebudowy stacji uzdatniania wody nalezy dokona¢ pomiar6w
wydajnosci studni glebinowych. Z uwagi na brak dokladnych danych odnosnie aktualnej
‘wydajnosci studni przyjeto 30 % wydajnosci otwordéw studziennych (dane na podstawie
Koncepcji systemu zasilania w wodg dla miejscowosci Przelewice , wariant IT),

W przypadku mniejszej wydajno$ci studni niz zakladana w celu zwiekszenie
wydajnosci studni nalezy dokonaé budowy nowej studni glebinowe;.

Przed zamontowaniem proj. pomp glebinowych i podiaczenia do proj. SUW, nalezy
wykona¢ pompowanie sprawdzajace i kilkakrotne plukanie filtru studziennego w celu
zabezpieczenia nowych urzadzen technologicznych przez uszkodzeniem. Wykonaé renowacje
otworow studziennych poprzez wpuszczenie w istniejace otwory studzienne nowych rur
filrowych o mniejszej $rednicy. Piasck w wypompowywanej wodzie moze smadczyc 0
wyeksploatowaniu filtréw studziennych.

Charakterystyka ujgcia wody

Woda pobierana jest z dwéoch uje¢ wody glgbinowej oznaczonych Studnia Nr 3 i
Studnia Nr 4 .Zasoby wodne studni nr 3 zostaly okreslone w dokumentacp hydrogeologicznej
w kat.,,.B" w wysokosci g, = 47,00 m*/h przy depresji S = 5,50 m i zatwierdzone decyzja
Urzedu Wojewodzkiego w Pile, Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
22 wrzesnia 1975 roku, znak GT/GH/638/75. Studnia nr 4, zgodnie z decyzja Urzedu
Wojewo6dzkiego w Pile, Wydzial Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 14
czerwca 1983 roku, znak OS-G-VIII-8530/59/83, moze by¢ eksploatowana w ramach
zasob6w studni nr 3. Zasoby wodne studni nr 4 zostaly okreslone w aneksie do dokumentacji
hydrogeologicznej w kat. ,,B” w wysokoéci g, = 41,60 m*/h przy depresji S = 5,15 m.

W skiad ujecia wechodza:
o Studnia nr3 _
- wspolrzedne otworu 53°02°00“N, 16°06°18“ E
- rzedng terenu: okoto 57,80 m npm
- wydajnos¢ eksploatacyjna - Q=47,00m3/h
- depresja S=550m
- gleboko$¢ koncowa otworu 35,00 m 0
- stratygrafia plejstocen

- przelot 16,00-34,00 m



- rura podfiltrowa DN 9 5/8%, dt. 490 m 45
- czegsé robocza DN 9 5/8%, dl. 12,50 m '

- filtr siatka stylonowanr 12inr 14

- rura mi¢dzy filtrowa DN 9 5/8%, dl. 1,00 m

- rura nadfiltrowa DN 9 5/8%,d1.9,90m

Profil geologiczny otworn Nr 3 przedstawia si¢ nastepujgco:

00,00 — 00,20 gleba torfiasta

00,20 —.02,00 torf 4

02,00 — 04,00 piasek Srednioziarnisty

04,00 — 16,00 glina zwalowa szara z gltazami
16,00 — 25,00 pospotka

25,00 —- 34,00 piasek $rednioziarnisty
34,00 — 35,00 glina zwalowa szara z glazami

Obudowa studni nr 3 wykona z kregéw betonowych o $rednicy DN 1500 mm i gtebokosci
catkowitej h = 1650 mm. Obudowa zostata wyniesiona okoto 1,50 m powyzej powierzchni
terenu. Wewnatrz obudowy na rurociagu zainstalowano zawér zwrotny oraz zasuwe,

o Studnia nr 4

- wspétrzedne otworu 53°02°10“ N, 16°06'33" E
- rzadna terenu okolo 56,95 m npm

- wydajnosé eksploatacyjna Q =41,60 m*/h

- depresja : S=5,15m

- glebokosé koncowa otworu - 36,00 m

- stratygrafia plejstocen

- przelot 15,00-34,00 m

- rura podfiltrowa DN 355 mm, dt. 1,06 m
- czesc robocza DN 355 mm, dt. 19,00 m
- filtr siatkowy :
- rura nadfiltrowa - DN 355 mm, di. 15,40 m

Profil geologiczny gtworu przedstawia sie nastepujaco:

00,00 — 00,20 gleba torfiasta

00,20 — 04,00 namu} ilasty

04,00 — 08,00 namul organiczny

08,00 — 10,00 glina zwalowa szara

10,60 — 15,00 mulek warwowy ilasty, szary
15,00 — 20,00 pospotka zottoszara

20,00 — 24,00 zwir z kamieniami, szary

24,00 — 32,00 piasek drobny, jasnoszary

32,00 — 34,00 piasek Sredni z kamieniami, szary
34,00 — 36,00 glina zwatowa szara

Obudowa studni nr 4 wykona z krygéw betonowych o srednicy DN 1500 mm i
glebokosci catkowitej h = 1300 mm. Obudowa zostala wyniesiona okolo 1,50 m powyzej
powierzchni terenu. Wewnatrz obudowy na rurociagu zainstalowano zawér zwrotny oraz
zasuwe. Ze wzgledu na zly stan techniczny armatury w otworach studziennych projektuje sie
wymiang armatury i orurowania ( wg rys. schemat studni wierconej )
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W dokumentacjach hydrologicznych zrezygnowano z wyznaczania strefy ochrony
posredniej dla studni. Zalecono wydzielenie strefy ochrony bezposredniej w promieniu 8,00
m od kazdej ze studni (wedlig przepisow obowiazujacych w czasie opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej, tj. w roku 1975 i 1982). Zasieg strefy ochrony
bezposredniej studni zostat zaznaczony na mapie Plan Zagospodarowania Dzialki SUW.
Zgodnie z przepisami art. 53 Prawa wodnego, w obrgbie strefy ochrony bezposredniej
zabrania si¢ uzytkowania terenu nic zwiazanego z eksploatacja ujecia. Na terenie ochrony
bezposredniej ujecia nalezy : _ '
¢ odprowadza¢ wody odpadowe w spos6b uniemozliwiajacy przedostawanie sie ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody,
s zagospodarowac teren zielenia, R
* odprowadza¢ poza granicg terenu ochrony bezposredniej $cieki z urzadzen
sanitarnych, przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen
do poboru wody, _
* ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie os6b niezatrudnionych przy obstudze
urzadzen shuzacych do poboru wody. '
Teren ochrony bezposredniej studni powinien by¢ ogrodzony siatka zabezpieczajaca,
ujecie przed niepozadanymi osobami, na ogrodzeniu umieszczona jest tablica z napisem:

o Warunki korzystania w wéd regionu wodnego
Dla obszaru, na ktérym zlokalizowane zostalo ujecie nic zostaty okreslone warunki
korzystanie z wéd regionu wodnego na zasadach wynikajacych z dzialu VI ustawy z dnia 18
lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z péZniejszymi Zmianami).

¢ Formy ochrony przyrody
W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd nie wystepuja formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. .

o Dopuszczalna ilos¢ poboru wody glgbinowej :
Dopuszczalny pobér wody glebinowej okreglona w decyzji ( operat wodnoprawny )
wydane przez :Wojewoda Pilski , OS — VIII/Z-6210/21/96 : '

Pobér wéd pedziemnych w iloSci :
Qgr,d = 76 m3/h
Quaxa =100 m3/h
Qmax, h= 1275 m3/h

o Odprowadzenie wéd poplucznych w iloSci  3,74m3/h
Odprowadzenie wod poplucznych okreslone w decyzji ( operat wodnoprawny } wydane

przez :Wojewoda Pilski, OS — VIII/Z-6210/21/96 pozostaje bez zmian do istniejgcego
odprowadzenia przewodem DN 200 rowu melioracyjnego. _
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e Przebudowa SUW nie zmienia ilosci poboru wody glebinowej w studniach 3 i 4 oraz.

ilosei wod potucznych odprowadzanych do rowu okreslonej w aktualnej decyzji
Wazna decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr OS — 6223-1107 z dnia 26.01.2007r.

3. SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIZYKO-CHEMICZNEGO WODY W
MIEJSCOWOWSCI PRZELEWICE ( po opisie technicznym )
6. TECHNOLOGIA BUDOWY SIECT WODOCIAGOWEJ

Technologia dotyczy przebudowy sieci wodociagowe] z przytaczami do budynkéw oraz
przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Przelewice gmina Czlopa. Opracowany
projekt budowlany zapewnia podlaczenie budynkéw mieszkalnych w miejscowosci
Przelewice w gm. Czlopa do projektowanej sieci wodociagowej zasilane] w wode z
projektowanej stacji uzdatniania wody w m. Przelewice. Istniejace przytacza wodociagowe do
budynkow oraz sie¢ wodociaggowa zostanic wymieniona z uwagi na stan techniczny sieci.
Wiaczenie projektowanego wodociagu nastapi od zew. $ciany budynku projektowanej
kontenerowej hydroforni od strony drogi gminnej o nr ew. 23. Przewiduje si¢ montaz zasuwy
odcinajacej DN 160 na proj. rurociagu wodociagowym zasilajacym sie¢ wodociagowa , oraz
zasuwy siecl odcinajace na sieci wodociggowe] w miejscowosci Przelewice w miejscach
odgalezienia wodociagowej. Projektuje si¢ na terenie SUW na proj. wodociagu zasilajacym

miejscowos¢ studzienke wodomierzowa z wodomierzem sprzezonym DN 100/25 z armaturg 7

odcinajacy 1 zaworem zwrotnym. W wyniku dokonanych obliczefi przeptywdw i cisnieft
rurociggu stwierdzono, ze konieczne bedzie zamontowanie reduktoréw cis$nienia wody w
budynkach lub studzienkach wodomierzowych na dziatkach prywatnych znajdujacych sig
najblizej stacji uzdatniania wody. S3 to dziatki o numerach: dziatkach 10/2 ; 10/6 ; 14/1;
14/6 ; 15/1 ; 16/11; 16/12, 16/ 13 ; 16/ 16 ; 16/17;16/18; 16/ 19; 16/20 ; 16/21 ;16/22; 67; 81;

85/2 ; 85/3 ; 85/ 5 ; 85/6 ; 352/7, 405. Spowodowane jest to zapewnieniem wymaganego

cisnienia w wewnetrznej instalacji wodociggowej budynkach wielorodzinnych znajdujacych
si¢ na wyzszym terenie w m. Przelewice. Dla dzialek budowlanych nie zbudowanych nalezy
zamontowac studzienke wodomierzowa na tej dzialce ( za granica dziatki )

Istniejacy wodociag jest czynny i zapewnia wode dla miejscowosci Przelewice. Prace
montazowe sieci wodociagowej , przylaczy, oraz stacji uzdatniania wody nalezy tak

rzeprowadzié zapewni¢ ciaglosé d. wody dla mieszkancéw. Po montazu
przebudowanego wodociagu oraz przebudowy stacji uzdatniania wody i oddania urzadzen
do uzytku, przewiduje si¢ istniejacy budynek stacji uzdatniania wody do likwidacji ( wg b.
budowlanej ).

Po probach szczelnosci oraz zapewniajacy parametry ,,wody do picia” rurociag moze by¢é
uruchomiony do zasilania wody na cele bytowo-socjalne. Sie¢ wodociagows, projektuje si¢ z
rur wodociagowych PE 80 SDR-11 (10), przylacza wodociagowe do budynkéw z rur PE 80
SDR-11(10) zgodnie z ,.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego™. Sieé
magistralng projektuje si¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych wodociagowych PE SDR-11
o Srednicach DN 160, 140, 125, 110, 90, odgalezienia sieci wod. projektuje sie z rur PE SDR
(11) o érednicach 90, 50; 40; przylacza natomiast z rur PE 80 SDR -11 DN 63, 75 ( do bud.
wiclorodzinnych), DN 32 (do bud. jednorodnych). Na przylaczach hydrantowych zgodnie z
Dziennikiem Ustaw nr 124 z roku 2009 zaprojekiowano zasuwy odcinajace. Zasuwy muszg
by¢ pozostawione w polozeniu otwartym w czasie eksploatacji sieci wodociagowej. Instalacja
wodociggowa w kazdym budynku zostanie podiaczona do nowego przylacza. Nie dopuszcza
si¢ mozliwosci zasilania instalacji wewnetrznej z ujgcie whasnego i jednoczeénie z przylacza
zasilanego z sieci wodociggowej. Tras¢ przylaczy ustalono z kazdym odbiorca tak, aby
podiaczenie do instalacji bylo bez potrzeby jej zmian. Uwzgledniono réwniez tych
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odbiorcéw, ktérzy planuja zmiany w instalacji wewngtrznej. Wszystkie wlaczenia przylaczy
do nowej sieci wodociagowej nalezy dokona¢ pod nadzorem przedstawiciela Gminy Czlopa
w celu climinacji niekontrolowanych podlaczen. Jednoczesnie wykonawca robét przetaczenia
instalacji i przylaczy bedzie wykonywat bez przerw w dostawie wody, sposéb realizacii
przelaczen uzgodni¢ winien wykonawca rowniez z przedstawicielem UG. Montaz oraz
Iaczenie rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz ,,Specyfikacja wykonania i
odbioru robot”. Przyjeto zalozenie jednoczesnego wykonywania sieci i przylaczy
wodociggowych. Projektuje si¢ hydranty naziemne DN 90. Lokalizacj¢ hydrantéw podano na
rys. 1- 4. Odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydranty naziemne i instalacje
wewngtrzne. Na sieci wodociagowej przewiduje si¢ hydranty dla celow technologicznych.
Projektowana przebudowa sieci wodociggowej dla m. Przelewice nie stuzy dla celéw p.poz.
Rury uklada¢ na podsypce z piasku gr. ok. 15-20cm. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w
ten sposéb , aby lezaty réwno podparte na podsypce na catej swej dtugoéei. Nalezy wykonaé
dodatkowo obsypke zgodnie z wytycznymi producenta rur chyba, Ze technologia producenta
rur dopuszeza montaz, bez podsypki i obsypki ( np. rury w ostonie PE ). Spadek rurociagu
wodociagowego podano w czgsci rysunkowej. Wykonany wodociag nalezy przephikaé 3%
roztworem chloru. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza,
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zglosi¢ do odbioru
przez inwestora i cksploatatora sieci jezeli uczestniczy w procesie inwestycyjnym.,
Nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zageszczenie gruntu oraz roboty ziemne i
montazowe wykona¢ zgodnie z ,Specyfikacja wykonania i odbioru robét” stanowiaca
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji. W przypadku wykonywania robdt w nawierzchni
asfaltowej nalezy nawierzchni¢ przywrocié do stanu pierwotnego poprzez wyciecie pasa
montazowego do rur wodociagowych, a po wykonaniu montazu i zagqszczemu wykopu
wykona¢ nowa nawierzchnie asfaltowa.

Bezwzglednie na terenie dzialek prywatnych wykopy wykonaé recznie celem
zmniejszenia dewastacji istniejacej nawierzchni i zagospodarowania dzialki. Przejécia pod
wjazdami o nawierzchni asfaltowej wykona przewiertem bez naruszania powierzchni terenu ,
nawierzchni asfaltu. Przejscie pod nasypem kolejowym i pod rzeka Czlapia wykonaé
przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukcji. Pfoj wodociag w miejscach przewiertu
sterowanego nalezy wykona¢ za pomoca rury wzmocnionej przeznaczonej do uktadania w
gruncie metodami bez-wykopowymi.

O terminie rozpoczecia i zakonczenie robot nalezy powiadomi¢ kazdego wlasciciela
dziatki na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét. Teren budowy po robotach
montazowych i ziemnych nalezy uporzadkowa¢ oraz dokonaé. odbioru przy udziale
wiasciciela dziatki i inwestora stanu nawierzchni i wygladu terenu po robotach ziemnych.

Po wykonaniu sieci wodociagowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkic elementy uzbrojenia lacznie z wezlami oznakowaé specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantoéw). Tabliczki umiescié¢ w
punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodow sieci wodociagowej na $cianach
zewngtrznych budynkéw, trwatych parkanach. W przypadku braku trwalych obiektéw na
terenie tabliczki nalezy montowaé¢ na shipkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej
DN32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocié szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne : sieci wodociagowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne, sieci
kanalizacji sanit. i deszczowej, przytacza kanalizacyjne i wodociagowe, przylacza gazowe .

Uzbrojenie sieci wodociggowej:
- Hydrant technologiczny DN 80 naziemny 16 szt.



- Zasuwa odcinajaca przed hydrantem DN 80 16 szt. ' 49

- Zasuwa odcinajaca do sieci wodociagowej DN 100 4 szt.

- Zasuwa odcinajaca do sieci wodociagowej DN 150 1 szt.

- Zasuwa odcinajaca do sieci wodociaggowej DN 80 6 szt.

- Zasuwa odcinajaca do sieci wodociagowej DN 40 1 szt.

- Studzienka wodomierzowa mrozoodporna 7 szt.

- Studzienka wodomierzowa z wod. sprzezonym 1 szt.

Przebudowa sieci wodociggowej z przylaczami :

Zestawienie rurociagéw PE i PVC
SPR 11 PE 80 DN 200x 11,9 8m
SPR 11 PE 80 DN PE 160x 14,6 19,.90m
SPR 17 PE 80 DN PE 160x9,5 2,5m
SPR 11 PE 80 DN PE 140x 12,7 _ 78.95m
SPR11 PES8ODN PE125x 114 832,51m
SPR 11 PE 80 DN PE 110x10 ~ 1293.9m
SPR 11 PE 80 DN PE 90x8,2 | | 817,5m
SPR 11 PE 80 DN PE 75x6,8 99.40 m
SPR 17 PE 80 DN PE 75x4,5 _ 10m
SPR 11 PE 80 DN PE 65x 5.8 55,90 m
SPR 11 PE 80 DN PE 50x 4,6 205,80m |-
SPR 11 PE 80 DN PE 40x3,7 : 68,40 m
SPR 11 PE 80 DN PE 30x3,2 | - 7358 m

Przebieg rurociagu przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wykonaé
zgodnie z zachowaniem minimalnych odleglosci poziomych i pionowych.

Ograniczenia lub zamknigcia ruchu samochodowego w pasie drogowym naleZy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym - zalacznik Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw Wewngtrznych z
dnia 6.06.1990r. M.P. nr 24 z 1990r.).

W czasie wykonywania robét ziemnych przez ciagi plesze, oraz drogi dojazdowe
nalezy zabezpieczy¢ :
- dla pieszych kladkami z obustronng barlerkq
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi

Lokalizacja rurociagu na dzialce PKP

Projektowana wymiana wodociagu zlokalizowana bedzie w pasie drogi gminnej, krzyzujacej

si¢ z terenem kolejowym PKP na odcinku dhugosei 35,0m. Trase rurociagu na terenie

zamkni¢tym wylaczono z niniejszego opracowania.

Sie¢ wodociagowa z przylaczami do budynkéw projektowana jest w drogach gminnych,

poboczach drég, dzialkach prywatnych, gminnych oraz poprzez dzialke Polskich Kolei

Pafistwowych (przewiert sterowany). Laczna dhugosé proj. wodociagu wraz z przytaczami ok.
3120 m.
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Teren przeznaczony pod wymiang wodociagu w m. Przelewice polozony jest na terenie
gminy Czlopa , powiat Walcz. Obszar polozony jest w obrgbie jednostki morfologicznej
zwanej Pobrzezem Pomorskim, z Pojezierzem Waleckim uformowanym w stadium
zlodowacenia baltyckiego. Obszar ten charakteryzuje si¢ wystgpowaniem szeregu ciagdéw
morenowych z lokalnymi obnizeniami mig¢dzymorenowymi w postaci . rynien -
polodowcowych. W jednym z takich obniZzen znajduje si¢ micjscowo$é Przelewice. W
rynnach uformowalo si¢ szereg jezior, a tereny migdzyjeziorne to obszary bagiennc hib
wypelnione osadem organicznym ( kreda jeziorna , gytia, torf ). Otaczajace moreny stanowia
rowniez granicg wododziatéw Cieszynki i Czlopii. Teren objety wymiang sieci wodociggowej
to miejscowo$¢ Przelewice. Przez miejscowo$¢ przeplywa rzeka Cziopica. W okolicy
znajduja si¢ dwa jeziora: Plocice i Krzywe oraz rezerwat "Stary Zaltom".
W .oparciu o wyniki rozpoznania podioza stwierdzono stosunkowo proste warunki gruntowe

w podiozu rodzinnym.

Warunki wodne : _
Stwierdzono obecnos¢ zwierciadla wod gruntowych w obrebie przypowierzchniowych
gruntéw nasypowych. Stwierdzono zawodnienie gruntéw piaszezystych nawierconych w
spagu wiercenia. Zwierciadlo wody miejscami znajduje si¢ pod ciSnieniem subartezyjskim.
Stwierdzono w obrebie gruntéw organicznych saczenie $rodwarstwowe, ktére wplywa na
upastycznienie dolnej czgsci namulu organicznego. Poziomy wodono$ne pozostaja w
kontakcie hydraulicznym a statyczne zwierciadlo opomiarowano na glebokosci 1,14m ppt.
Poziom ten moze by¢ inny w zaleznosci od pory roku i opadéw atmosferycznych.
Stwierdzone warunki wodne stanowi¢ bgda utrudnienie przy realizacji rob6t ziemnych
zwigzanych przy budowie wodociagu. Z uwagi na zwierciadlo naporowe wystepujace w
piaskach drobnych stanowié bedzie istotne utrudnienie w konicowej fazie robot ziemnych
Przyjeta technologia zgrzewania doczolowego rur wodociggowych PEHD znacznie ulatwi
montaz wodociggu.

6.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ' 50

Warunki hydrogeologiczne zwiazane sa z budowa geologiczna, ktéra charakteryzuje sie
znaczng zmiennosSciag. Glebokos¢ wystgpowania wéd gruntowych zalezna jest od
uksztattowania terenu oraz mozliwosci infiltracyjnych utworéw pokrywajacych powierzchnie.
Woda gruntowa wystgpuje w soczewkach piaszczystych, zaglebieniach terenowych (lokalne
cieki, obnizenia o charakterze wytopiskowym, sasiedztwo rzeki Czlopii.), ktére czesto
wypehiaja holocenskie mutki (pyly) i torfy.

6.3 PROBY SZCZELNOSCI

* Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady :

e rurociagi dluzsze niz 800m nalezy proby przeprowadza¢ odcinkami o
odpowicdniej dlugosci mieszczac si¢ w graniach 300-500m

o luki, trojniki, zaslepki ( korki ) 1 zamontowana armatura muszg byé odkryte
podczas proby

e proste odcinki migdzy ruromaganu ( mlqdzy zlqczaml) powinny byé przysypane i
zageszczone, a proba moze si¢ odbywac najwezesniej w 48 godzin po zasypaniu
maksymalna temp. wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C
probe szczelnodcei nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen

e rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie dhuzej niz 24 godz. :
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* po zakonczeniu préby cisnieniowej. nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany

¢ miejsca odpowietrzen musza znajdowaé si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach

sieci. ( w tym ukladzie sieci funkcje¢ t¢ pelnia hydranty naziemne i zawory

odpowietrzajace )

. napehname rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci

e po calkowitym napelm’eniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dia ustabilizowania

® po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach,

Probg szezelno$ci dla rar PE  przeprowadzi¢ przez okres do 24 godzin sprezonym
powietrzem, pod ciSnieniem 0.6 MPa, stosujac manometr tarczowy klasy min. 0.6 o zakresie
0-1 MPa oraz manometr rejestrujacy o tym samym zakresie zgodnie z norma PN-92/M34503.
Wykresy 1 protokoly z przeprowadzonych préb cisnieniowych sieci wodociagowej stanowia
tzw. dokumentacj¢ powykonawcza - odbiorowa,

6.4.0RGANIZACJA ROBOT

Inwestor winien uzyska¢ ,, Pozwolenie na przebudowe wodociagu i przebudowe ujecia
wody” wg niniejszej dokumentacji Na 14 dni przed planowanym rozpoczchm robot
Wykonawca / Inwestor / powinien wystapi¢ z wmosk:lem o zezwolenie na zajecie terenu pod
wymian¢ wodociagu podajac

lokalizacj¢ budowy

termin rozpoczgcia i zakoniczenia robot

imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika robot

uzgodnienia z wlascicielem terenu przez ktéry przebiega trasa wodociagu
zobowiazanie 0 wykonaniu rob6t nawierzchniowych po zakoficzeniu robét ziemnych i
po odbiorze przez Inwestora.

6.5.0DBIOR ROBOT :

Czynnosci zanikowe w trakcie budowy rurociagéw wymagaja odbiorowi przez inspektora
nadzoru. Inspektora nadzoru wyznacza inwestor z uzytkownikiem wodociagu. Kontroli
przez inspektora nadzoru podlega :
e jako$¢ uzywanych rur i pozostatych materialéw do budowy wodociagu
( materialy posiadajace deklaracje zgodnosci)
przestrzeganie ustalonej technologii montazu rur, armatury
sprawdzenie dna wykopu i spadku ulozenego rurociagu w wykopie
zasypka rurociggu '
proba szczelnosci
wykonanie umocnienia wykopow
wytyczenia przebiegu trasy zgodnie z projektem budowlanym
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢ pelng dokumentacje powykonawcza
budowy
dziennik budowy
deklaracje zgodnosci rur i ksztattck
technologie montazu, technologia laczenia rur PE
projekt sieci wodociagowej z zmianami wprowadzonymi w czasie budowy
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protokol odbioru niwelacji dna wykopu : .
protokét z proby szczelnosci -

pozwolenie na budowe wraz ze zgodami wiascicieli gruntéw

geodezyjna dokumentacje powykonawcza

karty gwarancyjne urzadzen i armatury

UWAGI KONCOWE BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI

¢ Po zakoniczeniu rob6t na terenie miejscowosé Przelewice teren nalezy uporzadkowaé
i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakres robot objgtych opracowaniem nalezy
wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami ,przestrzegajac przepisy BHP I P POZ

e W przypadku zmian dotyczacych niniejszego projektu nalezy skontaktowaé sie z
projektantem. Przekazanie placu budowy dokona¢ w formie protokolu zdawczo —
odbiorczego po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej oraz wynikéw pomiaréw
wskaznika zaggszczenia gruntu. W przypadku naruszenia nawierzchni drogowej
odtworzenie je nalezy wykona¢ na calej szerokosci. Na zasuwach zamontowaé
obudowy teleskopowe z wyprowadzeniem do skrzynek uliczirych. Skrzynki do zasuw
i hydranty nalezy umocni¢ w promieniu min, 1,0m w miejscach, gdzie nawierzchnia
Jest nieutwardzona. Zasuwy oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach. Na
zalamaniach, trdjnikach zaprojektowano bloki oporowe betonowe .

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DLA MIEJSCOWOSCI PRZELEWICE

Stacja uzdatniania wody w Przelewicach zaopatruje w wode tylko mieszkancow Przelewic .
Dane z pozwolenia wodno-prawnego : :
o [Ilos¢ mieszkahcoOw Przelewic 183 osoby
‘0 Woda na opryski rocznie w Przelewicach 600 m>/rok
o Srednio zapotrzebowanie wody w Przelewicach rocznie ok. 6100 m*/rok
Przecigtne normy zuzycia wody na jednego mieszkarica w gospodarstwach domowych wg.
Normy zuzycia wody w Polsce -Rozporzadzenie Ministra Infras z dnia 14 styczni

2002 r. w sprawie okreélenia przecietnych NOITN ZUZy cia wody. (Dz. U. Nr 8, poz, 70)

Przecigtne normy zuzycia wody na jednego mieszkaiica w gospodarstwach domowych:

" Przecigine normy zuzycia wody
Lp.|| Wyposazenie mieszkania w instalacje |[j. 3 / mieszkafica || m?/ mieszkarica x
x dobe miesigc
1 2 3 4
Wodociag bez ubikacji i lazienki (brak
1 kanalizacji), pobér wody ze zdroju 30 0,9
podworzowego lub ulicznego
2 Wodociag, ubikacja bez lazienki 50 -60* 1,5-1,8%
3 | Wodociag, zlew kuchenny, we, brak 70-90* 2,10-2,70*
lazienki i cieplej wody |
Wodociag, ubikacja, lazienka, :
il lokalne 7rédlo cienlei wodv (piecvk | 30 100" 243,07
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weglowy, gazowy - gaz z butli, ' |
elektryczny, bojler)

Wodociag, ubikacja, lazienka, dostawa

5 cieplej wody do mieszkania (z 140-160* ll 4,0-5 4%

elektrocieplowni, kotlowni osiedlowe;j
‘lub blokowej)

*Wartosci nizsze odnosza si¢ do budynkéw podlaczonych do zbiornikow
bezodptywowych na terenach meskanahzowanych a wartosm wyzsze odnosza sig do
budynkéw podlaczonych do sieci kanahzacy]nych

Wedhig GUS —Gléwnego Urzedu Statystycznego wskazniki srednio dobowego zuzycia
wody na cele bytowo-gospodarcze wynosi : .

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Gtéwnego Urzedu Statystycznego
zalozono zapotrzebowanie wody na jednego mieszkarica ok. 120 (/'mk*d). Warto$é 120
(/mk*d) jest wartoscia zespolona zawierajaca ilos¢ wody potrzebng na cele bytowo-
gospodarcze gospodarstwa domowego.

Wspblezynniki charakteryzujace zapotrzebowanie wody - mieszancéw na cele bytowo

gospodarcze:

Rodzaj odbiorcy: Nd Nh
Ll [ [

W budownictwie
i i 1,5 1,8

wielorodzinnym
W budownictwie zwartym 18 "

Srodmiejskim > ,

W budownictwic

jednorodzinnym 1,6 2,0

llos¢ mieszkancdw Przelewic 183, zatozono 10 % wzrost liczby mieszkancow w przysztosei .
Zapotrzebowanie wody dla m. Przelewice obliczono na ilosé mieszkancow réwna 202 .

Zapotrzehowanie na wode dla mieszkaﬁég’yy Przelewic

Liczone na podstawie powstzych wspolczynnikdw nieréwnomiernosci rozbioru

o Zalozono zuzycie wody na 1 mieszkarica na dobg 120 I/mk,d

o Srednie dobowe zapotrzebowame na wode na cele byt.-gosp. przez mieszkancow
Przelewic :
Qia= [(wskazmk jednostkowy zapotrzebowania na wodg) x (liczba mieszkancow)}/

1000 [m*/d] = (120 x 202 )/1000=24,24 m°/d.

o Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode na cele byt.-gosp. przez mieszkancow
Przelewic : .
Qumax = QuerNg [m*/d]=24,24 x 1,6 = 38,78 [m*/d]

o Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode na cele byt-gosp. przez
mieszkancow Przelewic : _
Qhimax = (Qdmax x Np)Y/24 [m*/h]=(38,78x2,0)/24 =3,23 [m’/h]

o Srednie roczne zapotrzebowanie na wodg na cele byt.-gosp. przez mieszkancéw
Przelewic :



Q rocme sr = Qq r X365 = 8847,6 [ m3/rok] - - - !

Prognoza na srednie dobowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze
oraz rolnicze w m. Przelewice 80 [m3/d ]. Zwazagag: na powyzsze zalozema technologi¢ w
proj. SUW oraz pompy glebinowe projektuje sic na wydajnoéé 5 m’/h  (maksymalne
godzinowe zapotrzebowame na wodg).

Projektuje si¢ stacje uzdatniania wody, ktéra bedzie wspolpracowad z pro_]ektowanym
zbiornikiem wyroéwnawczym. Zaleca si¢, aby pobdr wody na cele rolnicze miejscowosci
Przelewice odbywal si¢ poza godzinami maksymalnych rozbioréw wody na cele byt. -gosp.
W mjejscowos’ci Przelewice, ktére nalezy ustalic w drodze eksploatacji w razie spadkéw
ci$nienia w proj. sieci wod., i/lub aby w gospodarstwach rolnych w ktérych poblerana jest
woda na cele rolnicze zamontowaé zbiorniki retencyjne na wode na cele rolnicze. '

8. TECHNOLOGIA STAC.]I UZDATNIANIA WODY

8.1 Ogoélny opis rozwigzania technlcznego stacji

Dla potrzeb zaopatrzenia w wodg miejscowosci Przelewice, projektuje sn; wykonanie
nowej kontenerowej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na dzialce gminnej o nr ew. 16/8
( przy istniejacej SUW). Istniejaca stacja wodociagowa przeznaczona do rozbiérki po
uruchomieniu stacji projektowanej.
Na terenie stacji projektuje si¢ :
-remont obudowy dwoch studni glebinowych z qugow bet. DN 1500, wymiane pomp
glebinowych oraz istniejacych przewodéw doprowadzajacych wode glegblnowq do stacp i
przewod6éw energetycznych zasilajacych pompy.
- wykonanie nowego ogrodzenia wokol terenu stacji uzdatniania wody
- montaz typowej kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz pompownia II- go stopnia.
-wykonanie zbiornika wyréwnawczego o wymiarach DN =4.58 m, H=4.32 m.
-wykonanie trzykomorowego odstojnika popluczyn
-wykonanie szczelnego zbiornika neutralizatora oraz zbiornika bezodpltywowego na scicki

sanit. z kontenerowej stacji uzdatniania wody

- rozbi6rke istniejacego budynku murowanego wraz z technologia SUW, ostong smietnikowa,
rozbiorke ogrodzenia

Woda pobierana naprzemiennie ze studni ujsciowych ( Nr 3 i Nr 4 ) za pomoca proj.
pomp gl¢binowych, toczona bedzie do proj. stacji wodociagowej, gdzie zostaje poddana
procesom uzdatniania ( napowietrzanie , odzelazianie i odmanganianie) trafia do zbiornika
wyrownawczego po uprzednim procesie dezynfekcji podchlorynem sodu. Ze zbiornika
wyréwnawczego pobierana bedzie pompami II-go stopnia, umieszczonymi w budynku proj.
stacji uzdatniania wody i podawana do sieci wodociagowej.

Projektuje si¢ typowa kontenerows stacj¢ uzdatniania wody dostarczana z kompletnym
wyposazeniem 1 montowana na typowym fundamencie na miejscu budowy. Wykonaé
fundament zgodnie z niniejszym projektem ( b. budowlana ) uwzgledniajac lokalizacje
niezbgdnych przewodéw technologicznych i sanitarnych przechodzace przez fundament i
przegrody budowlane. Ze stacji wodociagowej przewody technologiczne ( przylacza), ktére
majg kontakt z woda uzdatniang nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej 1.4031 , nastepnie
min. 0,5 m za granica fawy fundamentowej wykonac przejicia przewodow ze stali na rury PE
80 DSR 11. Przejscia powinny zachowaly szczelnodé przy ci$nieniowym przeplywie wody.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury
ochronne stalowe powinny wychodzi¢ co najmniej 0,5 m poza granice lawy fundamentowe;.
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Urzadzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajnosé Qn = 5 m>/h

Przyjeto zastosowanie nastgpujacego uktadu technologicznego:
» aeracja — napowietrzanie w acratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania minimum
210 sekund, ilo$¢ powietrza 10% ilo$ci wody _
> filtracja dwustopniowa — odzelazianie i odmanganianie na zlozu kwarcowym i
katalitycznym z predkoscia filtracji ve<7,0 m/h, :
» retencja wody w zbiorniku retencyjnym
> pompownia II stopnia — pompowanie wody do sieci wodociggowej

8.2. Aeracja ciSnieniowa :
Z uwagi na sklad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody w
aeratorze ze zlozem z pierscieniami oraz wymuszonym przeplywem powietrza.

Dla natezenia przeptywu Q = 5,0 m*/h projektuje si¢ czasu kontaktu t,;>210 s.
Mosé povﬁetrza 10% ilosci wody. Wymagana objetos¢ aeratora wyniesie:

V=0%t,, =[5,0/3600]*210 = 0,29 [m’]

Przyjeto uklad napowietrzajacy o Srednicy DN=500 mm i objetosci V=0,4 m>
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Uktad Napowietrzajacy sklada sie z nastgpujacych elementow:

o Aeratora cisnieniowego z stali czarnej srednicy D=500 mm, _
o Powloka zewngtrzna aeratora zabezpieczona podkladowa farba cpoksydows
dwusktadnikowa o grubosci min 200 pm oraz emalig nawierzchniowa — poliuretan o
grubosci min. 60 pm odporna na UV,

Powierzchnie wewngtrzne pokryte zywicg poliestrows z atestami PZH do kontaktu
z woda pitna ,,Brantho Korrux ,,3x1”

Odpowietrznika, typ 1.12G 17,

1 wlaz boczny rewizyjny z winda

Zloze w postaci pierscieni VSP,

2 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami r¢cznymi, _
Orurowania ~ rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej; Kolnierze aluminiowe; Sruby,
podkladki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpome] wraz z obcjmami ze stali
kwasoodpornej,

Niezbednych przewodow elastycznych

Manometr,

Zawor bezpieczenstwa,

Zawory czerpalne.

o 0 0 00 O

00O O

Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia przeplywu
wody tj. 10%*5,0 = 0,5 m*/h.
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- Dobrano spr¢zarke bezolejows ze zbiornikiem 250 | z funkcja autorestartu o parameiﬁch:

Q; =11,16 m*/h,
p = 1,0 MPa,
P = 1,5kW.

Przyjeto Uklad Napowictrzajacy DN 500 wraz z sprezarkg. Orurowanie zeétawu 1 system
rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonaé ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw
aeracji wypehiony jest pierécieniami VSP o powierzchni czynnej 185m*m’® w ilos'ci,. co
najmniej polowy objetosci zestawu aeracji. Wolna przestrzen po wypelnieniu 1 m® objetosci

pierscieniami VSP moze wynosi¢ maksymalnie 7%. Uklad Napowietrzajacy musi posiadaé

atest PZH na kompletne urzadzenie.

8.3. Filtracja ci$nieniowa - odzelazianie.

Dia natezenia przeptywu wody Q= 5,0 m*/h oraz zalecanej predkodci filtracji ve <7m/h
wymagana powierzchnia filtracji wyniesie: -

Powierzchnia dobranego filtra wynosi 0,79 m?
Calkowita powierzchnia ﬁltracp:
Ff—079m Ffwym 071m

Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:
v=2:—~-637[m/s]

Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dohu):
zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objetosé¢ dennicy filtra
zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
- ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 ¢m,
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -20 cm.
zloze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 40 cm.
zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —70 cm.
Zloza filtracyjne powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12904.

VVVVVY

Zloza ﬁltracyjne kwarcowe powinny charakteryzowaé sie nastepujacymi wlasc1w0s01am1
» - zawiera¢ min. 97% SiO,,
» - maksymalna iloé¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Dobrany Uklad Filtracyjny do odzelaziania sklada si¢ z nastepujacych clementéw:
» Filira cisnieniowego ze stali czarnej o $rednicy D=1000 mm, Hyacza:=1600 mm,
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Powloka zewngtrzna filtra zabezpieczona podkiadows farba epoksydowa -
dwuskladnikowa o grubosei min 200 pm oraz emalig nawierzchniowa — poliuretan
o grubos$ci min. 60 pm odporna na UV,
Powierzchnie wewngtrzne pokryte zywica poliestrowa z atestami PZH do kontaktu
# woda pitna ,,Brantho Korrux ,,3x1”
Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4”
Zloza filtracyjnego,
Wiaz boczny z windg,
Drenaz rurowy promienisty wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokosm
ponizej 0,5mm,
6 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGGS50 =z napqdamx
pneumatycznymi oraz sygnalizacja polozenia on/off,
Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, Kohierze aluminiowe; Sruby,
podkiadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,
Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,
Niezbednych przewodow elastycznych,
Manometry,
Zawory czerpalne.

Przyj¢to Uklady Filtracyjne DN 1000. Orurowanie zestawu wykonaé ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice w obudowie
epoksydowanej GGGS50 z dyskami ze stali nierdzewnej z silownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujacymi, 1 zaworkami thnnlqcynu Uktad Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH
na kompletne urzadzenie.

8.4. Filtracja ci$nieniowa - odmanganianie

Dla natezenia przeptywu wody Q= 5,0 m’/h oraz zalecanej predkosci filtracji
ve <7 m’/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

Powierzchnia dobranego filtra wynosi 0,79 m?
Catkowita powierzchnia ﬁltracp
Fi= 0,79 m*> Froym= 0,71 m®

Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie:

v=g=——637[m/s]

Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dohu):

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objgtosé dennicy filtra
zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.

zloze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.

zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —20 cm.

zloze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 60 cm.

zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —50 cm.

Zloza filtracyjne powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12904,

VVVVVY

Zloza ﬁltracy_]ne kwarcowe powinny charakteryzowaé si¢ nastqpujqcylnl wlasmwosmaml:
» - zawieraé min. 97% SiO,,



» - maksymalna ilo$¢ podziarna dia granulacji drobnej 5%, 58
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%. _

Kazdy Uklad Filtracyjny shizacy do odmanganiania wody sklada sie z nastepujacych
elementéw:

» Filtra ciSnieniowego ze stali czarnej o $rednicy D=1000 mm, Hyziczia=1600 mm,

» Powloka zewngtrzna filtra zabezpieczona podkladowa farba epoksydowa.
dwuskladnikowa o grubosci min 200 pm oraz emalia nawierzchniowa — poliuretan
o grubosci min. 60 pm odporna na UV,
Powierzchnie wewngtrzne pokryte zywica poliestrows z atestami PZH do kontaktu
z wodg pitna ,,Brantho Korrux ,,3x1”
Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4°°,
Z1oza filtracyjnego,
Witaz boczny z winda '
Drenaz rurowy promienisty wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o Szerokosm
ponizej 0,5mm,
6 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGGS50 z napedami
pneumatycznymi oraz sygnalizacja polozenia on/off,
Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, Koklierze alumlmowe Sruby,
podkdadki, nakretki: ze stali ocynkowane;j,
Konstrukeji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,
Niezbgdnych przewodoéw elastycznych,
Manometry,
Zawory czerpalne.
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Przyjeto Uklady Filtracyjne DN 1000. Orurowanie zestawu wykona¢ ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice w obudowie epoksydowanej
GGGS0 z dyskaml ze stali nierdzewnejz silownikami pneumatycznyml zaworkami
sterujgcymi, 1 zaworkami thamigcymi. '

Uklad Filtracyjny musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

8.5. Technologia montazu zestawéw technologicznych.

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu
pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyijnej.
Catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i rurociagéw spinajacych wraz z proba
szczelnosci odbywa si¢ przed wysytka urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest
kompletne. urzadzenic po pomyslnym przejsciu prob. Orurowanie stacji wykonaé z rur i
ksztaltek ze stali odpornej na korozj¢ gatunku XSCrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sig
zanieczyszczeft w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeplywu medium (obliczenia
hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy wykonywaniu
rozgalezien rur nalezy zastosowaé technologie wyciagania szyjek metoda obrébki plastycznej.
Polaczenia rur realizowaC za pomoca glowic do spawania orbitalnego, powszechnie
stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemyshu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:

dobra ochrong lica 1 grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe glowicy spawalniczej,
- powtarzalnos¢ parametréw spawania,

- minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych,

- potwierdzenie odpowiedniej jako$ci spoin przez wydruk parametrow spawania. -

W,
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Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metoda TIG. W metodzie
spawania orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotowa czeicia glowicy
spawalniczej. Glowica po zaloZeniu na spawane odcinki rur pozostaje nieruchoma, a pahik
dokonuje obrotu, wykonujac polaczenie spawane. Spoiny wykonywane metods orbitalna,
cechuje bardzo wysoka jakos$¢ oraz bardzo maty wspélczynnik brakow. '

Cechy $wiadczace o wysokiej jakosci wykonania instalacji technologicznych:

- Wszystkie spoiny na rurociagach wykonane metoda TIG za pomocg otwartych glowic
do spawania orbitalnego lub za pomoca automatu sterowanego numerycznie, posiadajg
odpowiedniq jakos¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametréw
spawania;

- Wszystkie polaczenia spawane poddane sa procesowi {rawienia, ktéry zapewnia wysokq
trwato$¢ urzadzenia;

- Rozgal¢zienia rurociagéw beda Wykonane przy wykorzystaniu urzadzenia do
rozgaleziania rur (wyciagania szyjek) ze stali nierdzewnych. Rozgalezienia zostana
wykonane w technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to stosowanie spoin
doczolowych charakteryzujacych si¢ pelnym przetopem laczonych elementéw oraz
brakiem ,,martwych przestrzeni” mogacych byé ogniskiem korozji;

- Wszystkie polaczenia kohierzowe zostang wykonane poprzez laczenie komierza.
wywljanego z rura przy pomocy spoiny doczolowej. Na kotnierzu wywij anym zostanie
zamontowany pelny kolierz Iuiny ze stali kwasoodpornej. Takie rozwigzanie zapewni
odpowiednia latwos¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie naprqzen
przenoszonych na instalacje, co zmniejszy ryzyko Wystqplema korozji naprezeniowej.

8.6. Regeneracja zestawu filtracyjnego.

Przyjeto system regeneraciji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywaé si¢ bedzie w nastepujacych etapach:

I -etap — ptukanie gowietrzem z intensywnoscia q = 20 I/s*m? tj. z wydajnoscia
Q=57 m’/h przez 5 minut.
IT -etap — plukame woda intensywnoscia q = 15 I/s*m? tj. z wydajnoscia
Q=42 m*h przez totw= 7 minut.

8.7. Regeneracja zestawu filtracyjnego powietrzem.
W celu phukania filtra pow1etrzem dobrano Uktad Dmuchawy 0 parametrach:

»> Q =57m’h,

> Apgm=4,8 m,

> P =40kW.
Zestaw dmuchawy sklada sie z nastgpujacych elementéw:
Dmuchawy P=4,0 kW;
Zaworu bezpieczefistwa;
Lacznika amortyzacyjnego z kotnierzami ze stali kwasoodpornej, DN 50;
Zaworu zwrotnego, DN 50
Zaworu kulowego DN 50;
Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301; Kolnierze ze stali kwasoodpornej;
Sruby, podktadki, nakretki: ze stali kwasoodpornej

» Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami ze stali 1.4301.
Uktad Dmuchawy musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

VVVVVY

8.8. Regeneracja zestawn filtracyjnego woda uzdatnions.



W celu plukania filtra woda dobrano pompe pluczna o parametrach: 60
> Qu=42m*h
» Hp=16,0 mH,0
> P =75kW

Pompa pluczna wraz 7z zaworem zwrotnym bedzie zainstalowana na wspdlnej ramie

wraz z pompami Il stopnia.

Ilos¢ wody odprowadzana do odstojnika z plukania zestawu ﬁltracy;nego.
Tlo$¢ wody potrzebna do plukania filtrow woda:

Vor-Qui* torw
gdzie:
» Qpu— wydajnos$¢ pompy plucznej
>  tow- czas plukania filtra woda
V= (42/60)*7= 4,9 m’
Ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:

VireQi*tis
gdzie:
» Q) — natezenie przeplywu przez 1 filtr
- Q1=Q/Mm :

» n—ilo$¢ filtrow
Q1 =5/1=5m/h

» ti¢- czas spustu 1 filiratu = 5 minut
VieQi* s

V1= (5/60)*5=0,41 m®
8.9. Obliczenie ilos¢ wod poplucznych

Z uwagi na czestotliwo$é plukania filtréw przyjmuje sig, Ze projektowany odstojnik posiadaé
bedzie objetos¢ pozwalajaca na doptyw wody z 1 phukania. Objeto$é ta wyniesie:

Voast= Vpr + Vig
Voist = (4,9 + 0,41)*2 = 10,62 m’

Projektuje si¢ trjkomorowy odstojnik pophiczyn o pojemnosci uzytkowej 13,2 m’.
8.10. Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia. |

Sie¢ odbiorcza zasilana bgdzie przy pomocy zestawu pompowego 11 stopnia.
Przyjmuje si¢ zestaw pompowy o nastgpujacej charakterystyce:

Parametry zestawu I1 stopnia:

> wydajno$é bez pompy rezerwowej: 18,50 m*h
» wysokos¢ podnoszenia z mozliwoscig regulacji : 52 mH,O

Zestaw sklada si¢ z czterech elektronicznych, wielostopniowych pomp wirowych typu
0 mocy znamionowej 2,2kW kazda. Pompy wyposazone sa w zintegrowane przetwornice
czestotliwosci zabudowane na silnikach pomp. Zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i
p.poz. pokrywaja 3 pompy, zas$ jedna stanowi rezerwg czynna. W przypadku zwigkszonych
chwilowych rozbior6w wody lub wystapienia pozaru nalezy zaprogramowaé sterowanie
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zestawem hydroforowym tak ,aby w chwilach duzych rozbioréw zalgczala si¢ czwarta
pompa rezerwowa wchodzaca w sktad ukladu hydroforowego.

Dane techniczne zainstalowanych pomp :

Pionowa, wysokoci$nieniowa pompa wirowa o znamionowej mocy silnika P,=2,2 kW.
Wielostopniowa, normalnie zasysajaca, pionowa, wysokoci§nieniowa pompa wirowa o
budowie Inline. Wirniki i kierownice oraz wszystkie czgsei stykajace si¢ z przettaczang ciecza,
ze stali chromoniklowe;j.

Niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne. Silnik trojfazowy =z
kolnierzem o wymiarach IEC ( forma budowy V 18 ). Wat silnika i pompy polaczone sa za
pomoca sprzggla lubkowego. Oddzielne lozysko toczne w latami dla calkowitego
przejmowania sit osiowych z hydrauliki. Zintegrowana, chtodzona powietrzem przetwornica
czestotliwosei dla bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe od 26 do max. 65 Hz
(predkos¢ obrotowa silnika od 1500 do 3770 1/min). Nastawianie predkosci obrotowej za
pomoca wmontowanego potencjometru lub zewnetrznym sygnalem. Mozliwosé regulacji
cisnienia lub réznicy cisniefi za pomocy czujnika 4 do 20 mA lub 0 do 10 V wzglednie przy
pracy z nastawnikiem lub regulacja ( np. zadawanie z nadrzednej sterowni) za pomoca
sygnatu 4 do 20 mA lub 0 dol10 V. _

Na przetwornicy czestotliwosci odporny na zwarcia sygnat napigciowy + 24 V z max.
obciazalnoscia stykéw 50 mA. Bezpotencjalowy styk dla pracy z zewnetrznym zalaczaniem/
wylaczaniem. Bezpotencjalowy styk (rozwierny) dla  zbiorczej sygnalizacji awarii.
Zintegrowane zabezpieczenie silnika. Automatyczne rozpoznawanie braku wody i zerowego
obciazenia; w obydwu przypadkach nastgpuje automatyczne wylaczenie pompy. 3 LED-y
kontrolne dla wskazywania roznych stanéw pracy. Dopuszczenie KTW / WRC dla
wszystkich uzytych czgsci z tworzywa sztucznego. Wykonanie PN 16 z kolnierzami
owalnymi i kolnierzami wspélpracujacymi z zeliwa.

Zestaw pompowy wyposazony bedzie w:

* kompletny uklad sterowania VR z zabezpieczeniami silnikéw w szafie sterowniczej

* mikroprocesorowy sterownik z panelem czolowym wyposazony jest w cieklokrystaliczny
wy$wietlacz do przedstawiania parametrdw pracy zestawu
komplet czujnikéw cisnienia (czujnik 4-20mA, KPI-zabezpieczenie przed sucho biegiem)
wysokiej klasy armaturg odcinajaca i zwrotna na tloczeniu kazdej pompy tagodzaca
ewentualne uderzenia hydrauliczne

e wysokiej klasy armaturg odcinajaca na ssaniu kazdej
przeponowe naczynie wodno-powietrzne na kolektorze ttocznym- o pojemnosci 81 -
wykonane z CuZN pokrytego Niklem w wykonaniu PN16

¢ kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) —tloczny DN80.PN16, ssacy
DN8OPN16G

* konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej (1.4301) wyposazona w podstawki amortyzacyjne.

Praca zestawu

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia COR regulowane jest i kontrolowane przez
sterownik VR w polaczeniu z réznymi czujnikami ci$nienia i poziomu. W zaleznosci od
cisnienia, odpowiednio do zapotrzebowania wody wlgczana jest i wylaczana pompa. Dzieki
wspéipracy kilku matych pomp, z ktérych kazda z nich - posiada zintegrowana na silniku
przetwornicg czgstotliwosci, umozliwiajaca mozliwosé regulacji predkosei obrotowej silnika
w zakresie 24Hz-65Hz (duza elastycznosc) istnieje pewnosé, ze odbywaé sie bedzie ciagle



S S _ 62
dostosowywanie si¢ do danej charakterystyki obiektu (obcigzenia instalacji ) przy
zachowaniu staltej wartosci ci$nienia.

Sterownik umozliwia komunikacja pomigdzy przetwornicami w zestawie, optymalizujac
pracg poszczegblnych silnikéw nie tylko w celu utrzymania stalego cisnienia na wyjsciu przy
zmieniajacych si¢ rozbiorach w instalacji, ale réwniez w celu oszczednosci poboru energii
elektrycznej oraz lagodnej pracy calego urzadzenia. W momencie nie przewidzianej awarii
nadrzednego sterowania pompy w zestawie przechodza w niezalezny tryb pracy wynikajacy z
nastawy parametréw bezposrednio na module pompy. Jednoczesnie w module kazdej z pomp
wmontowane jest zabezpieczenic pradowe przed suchobiegiem.

Takie sterowanie ma wplyw na duzg stabilizacje cisnienia po stronie tlocznej zestawu
(+-0.1bar odchyltka od wartodci zadanej ci$nienia w czasie pracy zestawu- przy wysterowaniu
pompami standardowymi , gdzie jest jedna przetwornica odchytka ta wynosi min+-0.7 bar) .

Budowa skrzynki zasilajaco sterowniczej jest modutowa (wszystkie czesci zapasowe
sa w natychmiastowym dostepie , kazdy moze wymieni¢ kazdy modut taczony na wielostyki
weiskane w gniazda). W sterowaniu istnieje mozliwos¢ nastawy nieprzekraczalnego ci$nienia.

Dodatkowo mozna pod sterownik podpiaé dodatkowy presostat zewngtrzny
wylaczajacy caly sterownik ( drugie dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem
ci$nienia)

Sterownik posiada opcjg ,lestu zerowego przeplywu” sterownik bada przeplyw po
ustaniu rozbioru niezwlocznie wylgcza pompy---oszezednoséé energii-mozliwosé niezaleznego
ustawienia predkosci obrotowej. Pompy reguluja swoja predkosé obrotowa w zakresie 1500-
3770 obrotéw/minui¢ co pozwala na zmienng prace w wysokim zakresie hydraulicznym.
-sofstart zabudowany w module

Dane techniczne szafy sterowniczej VR.

Urzadzenic sterujace do cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnosci urzadzefi
pompowych z jedna do czterech pompami. Elektroniczne urzadzenie regulacyjne Comfort--
Vario (VR) dla regulacji i realizacji wspélpracy wszystkich zamontowanych pomp z regulacja
predkosei obrotowej za pomoca przetwornicy czgstotliwosci. Z wyswietlaczem LC dla
wskazywania statusu i aktvalnej wartosci cisnienia oraz obstuga jednym pokretlem dla
parametryzacji pozioméw cisnienia i wprowadzania wszystkich warto§ci zadanych. Z
pamigcig historii dla komunikatow o pracy i awariach, interfejsem dla podiaczenia do
nadrz¢dnego sterowania w budynkach GLT wedlug VDI 3814 i szeregowymi interfejsami RS
232 1 RS 485. Wylacznik gléwny, przelaczniki dla recznej pracy kazdej pompy z
nastawianiem predkosci  obrotowej za pomoca potencjometru. LED-y sygnalizujace
nastgpujace stany pracy: gotowos$¢ do pracy systemu, praca pomp, awarie, brak wody i
nadcisnienie. Wskazywanie statusu i aktualnej warto$ci cisnienia na wyswietlaczu LC z
podswictlonym tlem. Bezpotencjalowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii oraz dla
zewnetrznego przelaczania ZAY, /WYL instalacji. Zabezpieczenie silnika i przekasnik
wyzwalajacy zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki godzin pracy calego urzadzenia i
poszczegOlnych pomp. Automatyczna zamiana pomp =z optymalizacja czasu pracy,
przetaczanie awaryjne i programowalna praca prébna. Wylaczanie i wlaczanie pomp
obcigzenia podstawowego i szczytowego bez uderzen cisnienia za pomoc adapcyjnego
regulatora PID. Wylaczanie pompy obciazenia podstawowego nastepuje przy Q = 0.

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

8.11 Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dane do doboru dozownika podchlorynu sodu:



Q=5m*h - natezenie przeptywu wody 63 -
D=0,3 g/m’ — wymagana dawka chloru
c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu
Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m® wody:
Dinaoc=D/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/m’

- Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
DNaOCl:Q* Dinaoc=5*10=50 gNaOCl/h

Zakladajac, ze 1g NaOCl=1 ml NaOCl oraz ze, czgstotliwosé skoku pompki membfanowej
wynosi 100 impulséw na minutg tj. 6000 imp./h otrzymujemy:
DNaOCI= 50 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,008 ml./imp

Dobrano zestaw dozujacy, ktory bedzie sterowany elektronicznie od zataczef pompy
glebinowej.
W sklad zestawu wchodza: :

» pompka DX/ Magdos LT zamontowana na Scianie chlorowni;

podstawka pod pompke;
mieszadlo typu ubijak;
zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
czujnik poziomu NB/ABS;
zawdér dozujacy IR 6/12;
waz dozujacy S0 mb i uchwytaml mocujacymi do $cian;
zbiornik dozowniczy 100 1.

Producent na zaméwienie inwestora dostarcza skompletowany uktad dawkujacy
podchloryn sodu zgodnie z zaleceniami inwestora.

Zestaw dozujacy musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

VVVVVVYY

8.12 Chlorownia

W projektowanej kontenerowe;j stac:Jl uzdatmam wody znajdowac si¢ bedzie oddzielne
pomieszczenie chlorowni o powierzchni 4,64 m>. W proj. kontenerowej stacji uzdatniania
wody, ktéra bedzie dostarczona na miejsce inwestycji bedzie zamontowana mechaniczna
wentylacja zapewniajaca odpowiednia ilo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu chlorowni.
Nawiew powietrza odbywa si¢ przez projektowana kratke nawiewng w zewnetrznej $cianie
(nad posadzka). Wywicw powietrza poprzez zamontowany wentylator nastgpuje przez polaé
dachowa , lub w $cianie chlorowni ( pod stropem ).

Rurociagi (przewody) do przesylania podchlorynu sodu przewiduje sie z rur
polietylenowych DN 20 PE. W pomieszczeniu chlorowni znajduje sie punkt czerpalny wody
zimnej oraz kratka podlogowa, przez ktéra odptywaé bedzie rozlany $rodek dezynfekujacy w
razie awarii lub $cieki powstale podczas mycia podlogi .

Zgodnie z przepisami UE dotyczacymi klasyfikacji chemikaliéw podchloryn sodu
zostal zaklasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Pracownicy dokonujacy przelewania
podchlorynu sodowego powinni by¢ wyposazeni w ubrania kwasoodporne, w oslony
cellonowe twarzy oraz fartuchy, r¢kawice i buty kwasoodporne.

W projektowanej chlorowni znajdowaé si¢ bedzie proj. zestaw chloratora sterowany
elektronicznie od zalaczen pompy glebinowej, wyposazony w :

» pompka DX/ Magdos LT zamontowana na $cianie chlorowni;
» podstawka pod pompke;
> mieszadlo typu ubijak;




zestaw czerpalny gietki SA 4/6; 64
czujnik poziomu NB/ABS;

zawor dozujacy IR 6/12;

waz dozujacy 50 mb i uchwytami mocujacymi do scian;

zbiornik dozowniczy 100 1.

Waz dozujacy nalezy poprowadzi¢ do przewodu wody uzdatnionej na zbiornik zgodnie ze
schematem technologicznym stacji. Waz dozujacy nalezy zamocowaé do $cian za pomoca
dostosowanych do tego uchwytéw. Przejscia weza dozujacego przez przegrody budowlane w
rurze ochronnej. Pojemnos¢ zastosowanego zbiornika dozowniczego wystarcza na ok 2,5
miesiaca. Zbiornik dozownicy nalezy rgcznie uzupelniaé roztworem co ok. 2 miesiace.
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8.13 Pompownia I stopnia

7 uwagi na zastosowang technologi¢ oraz zly stan techniczny istniejacych ujgé
glebinowych w miejscowosci Przelewice nalezy zastosowal pompy glebinowe ( pompy I
stopnia ). Pompy gicbinowe nalezy umiesci¢ w istniejacych otworach studziennych.
Obudowe¢  istniejacych otwordw studziennych nalezy wyremontowaé. Rurociag
doprowadzajacy wodg z otworéw studziennych i armature do proj. stacji uzdatniania wody
nalezy wymieni¢ z uwagi na zly stan techniczny urzadzen i armatury. Wymiana ist. rurociagu
na nowy z rur stalowych ze stali nierdzewnej DN 65. Wydajnosé¢ jednej pompy zgodnie z
wydajnoscis stacji 5,0 m*/h.

Bazujac na istniejacych dokumentach odnoénie istniejacych ujeé wody studnia Nr 3 i
Nr 4 ( Dokumentacja geologiczna ujecia wydana przez Urzad Wojewodzki S-G-VIII-
8530/59/83, Dokumentacja geologiczna ujecia wydana przez Urzad Wojewodzki
GT/GH/639/75, Operat wodnoprawny na pobdr wody i odprowadzenie wod poplucznych do
rowu melioracyjnego, oprac. z 12.2006 przez BIOSAN-Pila i wydania przez SP-Walcz
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr OS — 6223-1107 z dnia 26.01.2007 ) dobrano
pompy glebinowe o wydajnosci 5,15 m3/h oraz wysokosdci podnoszenia 45 ,8m. Pompy
giebinowe nalezy umiesci¢ w 1stme_1qcych otworach studziennych na gleboko$é okoto 15 m
ponizej poziomu terenu.

Nalezy istniejace przylacza wody glebinowej wymieni na nowe z rur stalowych DN 65
( w obudowie studni ) oraz z rur PE 80 SDR 11.
Dobrano dwie pompy gle;bmowe pracujace naprzemlemne o parametrach :
-wielko$¢ pompy : 4
-wysokos¢ podnoszenia 45,8 m przy wydajnoéei nom. 5,15 m3/h
-pobdr mocy 1,53 kW
-napiecie eklektyczne 400V
-czestotliwo$é S0Hz
-przeptyw max 6,79 m3/h
-przeptyw min 1, 27
-max. liczba rozruchow na godzine 20
-typ wirnika : wirnik promieniowy
-$rednica wirnika 74 mm
-typ kabla zasilajacego 4G1,5 SO7BBH2
-element ssawny ,tuleja walu, wirnik , sruby laczace wykonany ze stali 1.4301
-wal pompy wykonany ze stali 1.4057
-nakretki wykonane z A2
-calkowita dlugos¢ 734 mm
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- Wodomierze. _
Do pomiaru natezenia przeplywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
procesem uzdatniania przyjgto wodomierze z nadajnikami impulséw:

> woda surowa: ' DN 65,

» woda uzdatniona na sieé: DN 80,

» woda pluczna: DN 80,
Przepustnice. '

W celu zamknigcia lub otwarcia przeplywu wody do urzadzen technologicznych
projektuje si¢ nowoczesne przepustnice odcinajace w epoksydowanym korpu31e z zeliwa
GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali
nierdzewnej stluzacej do wykrywania wyciekéw, z dwuwarstwowym wzmocmonym
uszczelnieniem, z tulejami osiujacymi walek i redukcyjnymi tarczami pomiedzy walkiem i
korpusem wyposazone w sifownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujacymi i zaworkami
thumigcymi. Nie dopuszcza si¢ stosowania przepustnic z dyskiem innym niz ze stali
nierdzewnej — dostawa w ramach poszczegolnych zestawOw technologicznych.
Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano
wysokosprawne odpometrzmlq ze stali nierdzewnej~ dostawa w ramach zestawu
filtracyjnego 1 aeracji.

Szafa pneumatyczna

Szafa pneumatyczna reallque proces przygotowania powietrza do asracjl i zasilania -
sitownikéw. W jej sklad wchodza:
filtr powietrza;
filtro-reduktor;
filtr mgly olejowej;
zawor dlawigco-zwrotny;
zawor clektromagnetyczne;
zawor odcinajacy;
reduktor;
manometry;
rotametr ;
czujnik ci$nienia powietrza zasilajacego sitowniki.

VVVVVVVVVY:

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatyczne] umieszczone sa w przeszklonej szafie.
Rozdzielnia z aeratorem polaczona jest wezykami poliamidowymi $rednicy G 1/2” PA i
przepustnicami polaczona jest wezykami poliamidowymi érednicy G 1/4” PA.

9.1. Elementy Szafy Pneumatycznej
dw ierza
Odwadniacz powietrza stuzy do usunigcia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w
postaci kropelek wody. Odwadniacz typu CF-15-H posiada mozliwos¢ pélautomatycznego
usuwania skroplin oraz wyposazony jest w filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 pm. Srednica
przylacza: G 1/27 _

Regulator cisnienia-z zasilaniem silownikdw pneumatyeznych,

Regulator cisnienia typu CR-1/2 shuzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajacego
sitowniki pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikéw
pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu biezacej kontroli wartosci cisnienia powietrza
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_regulator cisnienia wyposaZony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica przylacza: G
1727,

Regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem. _ .

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci
drobinek oleju w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie aeracji oraz regulacii
cisnienia powietrza zastosowano regulator ci$nienia z odwadniaczem i odolejaczem typu CK-
1/2-5-H. Zalecane ci$nienie powietrza do aeracji: p = cisnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.
W celu biezacej kontroli wartodei cisnienia powietrza regulator ci$nienia wyposazony jest w
manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o $rednicy oczek 5 pm.
Srednica przylacza G 1/2”

Zawor magnetyczny. C

_ Zawor magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa glebinowa zawor jest otwarty i powietrze ze
sprezarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pompa glebinowa nie pracuje zawér
powinien automatycznie zosta¢ zamkniety. Zawor ten _]est normalme zamkniety tzn. przy
braku zasilania elektrycznego jest zamkniety.

Rotametr

Rotametr jest przeplywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru natezenia
przeptywu cieczy i gazéw. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru natezenia
przeplywu powietrza do aeracji. Powietrze przeplywajac od dotu do géry stozkowej rury
pomiarowej podnosi ruchomy plywak. Wysoko$é uniesienia plywaka jest proporcjonalna do
nat¢zenia przeplywu, kiére jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartosé
wyznacza goma krawedz plywaka. Szafa pneumatyczna musi posiadaé atest PZH na
kompletne urzadzenie.

Osuszacz powietrza.

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania si¢ pary wodnej na
zbiomikach i rurociagach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza kondensacyjne
KT90F.

Rurociagi technologiczne. _ :

Wszystkie rurociagi technologiczne wykonaé ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
{1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe {(przylaczenie krééca wody surowej,
kro¢ca wody na zbiornik, krééca ssawnego i tlocznego zestawu hydroforowego) wykonac z ze

stah nierdzewne;j XSCrN1 18 10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1

Rozdzielnia Technol
Rozdzielnica Technologiézna jest rozdzielnia zawierajaca urzadzenia posrednie dla

elementoéw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej
napicciem 3x380V kablem pigciozylowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie
pompami giebinowymi, pompa pluczna, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawa.
Dodatkowo z rozdzielni zasilane w energi¢ elektryczng bedzie pompa znajdujaca si¢ w proj.
odstojniku popluczyn , oraz grzalki znajdujace si¢ w zbiorniku wyréwnawczym. Znajduja sie
w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-pradowe i zabezpieczenia termiczne
dla sterowanych urzadzen. Jest ona takZe miejscem przylaczenia wszelkich clementow
pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni glebinowej,
sygnalizator6w poziomu w zbiomiku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz
pradowych przetwomikéw cidnieni. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel
dotykowy, dzigki ktéremu mozemy sterowaC praca calej Stacji z wylaczeniem Zestawu
Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadaja wlasne regulatory. Wlaczanie
odpowiednich urzadzen nastepuje poprzez aparature laczeniows (kompaktowe wylaczniki
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“silnikowe PKZMO, styczniki DILM) oraz przekaZniki R2M. Na szafie rozdzielni
umieszczony jest kolorowy panel dotykowy 5,4,

Podstawowe funkcje sterownika stacji.

Swobodnie programowalny sterownik typu S7-200 sluzy do sterowania praca
~urzadzef stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzieki zastosowaniu pamieci typu
- Flash mozliwe jest wykonywanie réznych funkcji sterujacych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego. Posiada on wejscia pomiarowe pozwalajace na podlaczenie réznych
urzadzen pomiarowych takich jak cisnieniomierze i przeptywomierze, co przy odpowiednim
oprogramowaniu umozliwia realizacj¢ rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja
cisnief, przeptywow, sygnalizacja przekroczen i stanéw awaryjnych itp.).

Zasada dzialania sterownika.

Sterownik typu S7-200 wystawia odpowiednie sygnaly sterujace wlaczajace i
wylaczajgce okreslone urzadzenia na podstawie sygnalow otrzymywanych z czujnikéw
poziomu wody, przeplywomierzy, pradowych przetwornikow cidnienia oraz programu
wewngtrznego jak 1 wewngtrznego programowalnego zegara Wyznaczajacego rozpoczecie

procesu plukania.

Podstawowe funkcje.

Sterownik typu S7-200 na podstawie sygnaléw analogowych dostarczanych z
czujnikow zewnetrznych (ci$nieniomierze, czujniki poziomu wody, Wodomlerze sondy
konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

> wlacza i wylacza pompy I stopma w zaleznosci od poziomu wody w zbiomniku
retencyjnym; '

» podczas procesu plukania zalacza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace
powietrze do filtréw;

» zabezpiecza pompe pluczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom

wody w zbiorniku retencyjnym obnizy si¢ ponizej okre§lonego poziomu lub

przy braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompic phuczne;j;

blokuje wlaczenie pompy plucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarie;

steruje pracg przepustnic z nap¢dem pneumatycznym przy filtrach;

umozliwia odczyt aktualnych parametréw ~podczas pracy oraz przy

zablokowane] mozliwosci wlaczenia urzadzen;

umozliwia reczne sterowanic poszczegdlnymi urzadzeniami

opcjonalnie umozliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

VV VVV

terowanie praca stacji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé¢ ma calkowicie automatycznie.
Praca zarzadzaé bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny typu S7-200
zapewniajacy automatyczne dzialanie procesow filtracji oraz plukania filtrow. Po
przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynieciu okre$lonej liczby
dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces phukania ze wskazaniem na okres nocny. .
Praca pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
Wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mjkroprocesorowy
z:najdujatcy si¢ W wyposazemu Zestawu Hydroforowego pomp I stopma i utrzymujacy
ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na stalym pozmmle
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Na podstawie sygnalow z sygnalizator6w poziomoéw dokonywane jest napelnianie
zbiornika retencyjnego pompami gl¢binowymi. Tlocza one wodg ze studni glebinowych do
budynku stacji i poprzez acrator, zespo! filtrow do zbiornika retencyjnego. _

W zbiomiku retencyjnym znajduja si¢ sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne
za zalaczenie (badz wylaczenie) pomp glgbinowych. Podczas pracy pomp glebinowych
dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody. _

Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiomiku wyréwnawczym poblerana jest przez
sekcje I ( sekcje - gospodarcza,) Zgstawu Hydroforowego pomp II stopnia i tloczona jest
bezposrednio w sie¢ wodociagowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed
suchobiegiem sonda zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.

Aby zbiomik wyréwnawczy pracowal tak aby wymiana wody w nim byla na
odpowiednim poziomie w okresie zwigckszonych rozbiorow ( wiosna, lato — opryski ,
podlewanie ogrédkéw) zbiornik napelniat si¢ do poziomu max. W okresach zimowych aby
woda w zbiorniku nie zalegata zbyt dlugo nalezy zaprogramowaé prace pom glquowych tak
aby nie napelnialy zbiornika do poziomu max, lecz odpowiednicj wysokosci mniejszej od
poziomu max. okreslonej na drodze eksploatacji.

Praca w trybie ptukania.

Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie plukania i
uplynigciu  okreSlonej liczby dni badZ okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej
wodomierzem za pompami glebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowe] fazie
napelniane jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna si¢ plukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z
dmuchawy, po czym filtr plikany jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nast¢pnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac
zioze. Po zakonczeniu powyzszych procedur ukiad konhczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do
plukania kolejnych filtréw w identyczny spos6b wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
plukania filtréw nastgpuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

W celu odstania popluczyn w  projektowanym zbiorniku popluczyn nalezy tak
zaprogramowac¢ pompeg znajdujac si¢ w proj. odstojniku popluczyn, aby ta zalgczata sig po
uplywie 24 h od czasu ostatniego plukania filtréw lub w wyniku awarii lub spustu wody ze
zbtornika , aby uruchamiat jg ptywak zamieszczony w odstojniku ( stan awaryjny ).

10. ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Element 056

Uklad napowietrzajacy: - 1 kpl.
- aerator DN 500 ze stali czarnej :
- zloze z pierscieni VSP;
- 1 wlaz rewizyjny z winda
- - odpowietrznik ze stali nierdzewne;j;
- orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;
- 2 przepustnice w obudowie epoksydowane_] GGGS50 z dzwignig reczna;
- zawor czerpalny;
- manometr; _
- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;
niezbedne przewody elastyczne.

Uklad filtracyjny: 1 kpl.




- filtr DN 1000 ze stali czarnej z plaszczem o wysokosci H=1600 nie wliczajac czesci
: dennic; : S

- zhoze ﬁltracyjne kwarcowe i zloze Gl
- wlaz rewizyjny z winda
- drenaz rurowy ze stali nierdzewnej;
- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;
.- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;
- 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami pneumatycznymi;
- zawdr czerpalny;
- manometr;
- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne,

Uk}ad filtracyjny:

- filtr DN 1000 ze stali czarnej z plaszczem o wysokosc1 H=1600 nie wliczajac czesci
dennic;

- zloze filtracyjne kwarcowe i zloze G1;

- wiaz rewizyjny z winda,

- drenaz rurowy ze stali nierdzewnej;

- odpowietrznik ze stali nierdzewne;;

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

- 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGGS0 z napgdami pneumatycznymi;

- zawér czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

- niezbedne przewody elastyczne.

1 kpl.

1 kpl.
Uktad dmuchawy 4,0 kW:
- dmuchawa 4,0 kW;
- zawoOr bezpieczenstwa;
- zawdr odcinajacy;
- zawor zwrotny;
- lacznik amortyzacyjny;
- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;
-konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej 1.4301.
Zestaw chloratora ' 1 kpL.
Sprezarka bezolejowa ze zbiornikiem 2501-1,5 kW 1 szt.
Wodomierz dn 65 1 szt
Wodomierz dn 80 I szt
Wodomierz dn 80 2 szt
Rozdzielnia pneumatyczna 1 kpl.
Rozdzielnia technologiczna 1 kpl.
Osuszacz powietrza 2 szt.
Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztaltkl konstrukcja nogna ze stali nierdzewnej;|1 kpl.
obejmy.
Zestaw hydroforowy 1kpl.
Pompy I stopnia , pompa gl¢binowa —pobér mocy 1,53 kW 2 szt.
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11. MONITORING ' ' 70

Dodatkowo w pomieszczeniu dyspozytorni projektuje si¢ zainstalowanie stanowiska
operatorskiego z wizualizacja ukladu technologicznego na ekranie monitora skladajapego sig
ze stacji robocze] oraz monitora wraz z drukarka. Stac_]a operatorska powinna posiadaé
parametry ni¢ gorsze niz:

* Procesor min. 2,4 GHz
* Pamigé RAM min. 2 GB
* Dysk twardy 400 GB
+ Karta graficzna obstugujaca monitory o rozdzielczosci min 1920 x 1080 z wyjsciami na dwa
monitory
* Nagrywarka DVD
* Mysz optyczna
» Klawiatura
» Monitor min. 24 “’o rozdzielczosci min 1920 x 1080
» Uklad zasilania awaryjnego - UPS z podtrzymaniem, co najmniej 30 min.
* Drukarka atramentowa wielofunkcyjna

Zadaniem systemu monitorowania jest przekaz, wizualizacja i rejestracja sygnatéw o pracy
i ewentualne] awarii oraz parametréw pracy poszczegdlnych obiektéw do stanowiska
operatorskiego. Przekaz danych do systemu monitoringu odbywa si¢ poprzez lacza GPRS
telefonii komoérkowej. Na obiektach zainstalowany zostanie modem GPRS wspélpracujacy ze
sterownikiem. Modul ten ma za zadanie odpytywanie z okreslona czestotliwoscia sterownika
oraz wyslanie danych do stanowiska operatorskiego.

Stanowisko operatorskie stanowi komputer polaczony z modemem GSM, na
‘komputerze tym pracujé oprogramowanie, kt6re wizualizuje i archiwizuje nadchodzace dane
z poszczegdlnych obicktéw. Przekaz danych odbywa sie¢ w nastqpuj acych sytuacjach:

- cyklicznie co 5 min.
- W czasie wystgpienia istotnego zdarzenia lub sytuacji awaryjnej na obiekcie.

Wszystkie modemy GSM wykorzystujace lacze GPRS, wykorzystuja karty SIM.
Kazda karta SIM posiada przydzielony unikalny statyczny numer IP, nalezacy do sieci APN,
dzigki ktéremu nawiazywana jest komunikacja pomierzy nimi. System monitoringu ma za
zadanie informowa¢ o wszystkich sytuacjach awaryjnych na obiektach gospodarki
komunalnej oraz przedstawiaé aktualna sytuacje na nich bez koniecznosci wyjazdu
odpowiedniej ekipy serwisowe;.

Na schemat wizualizacji powinien by$ przedstawiony i odwzorowany stan urzadzen
technologicznych stacji SUW:

- stan pomp glebinowych;

- prad pobierany przez pompy glebinowe,

- stan pomp w zestawie hydroforowym

- stan pompy plucznej,

- stan dmuchawy,

- poziomy wody z zbiorniku stacji SUW,

- temperatura wody w zbiorniku ( temp. ponizej +3°C- alarm)
- poziom wody w proj. odstojniku

- poziom wody w istniejacym odstojniku

- stan przepustnicy/pompy w odstojniku,

- stan przepustnic na filtrach — sygunaly ze sterownika,
- odczyty sumaryczne z wodomierzy,

- odczyty aktualne z wodomierzy

- ci$nienia wody,



-czujnik poziomu $rodka dezynfekujacego : |

Jezeli w ukladzie sterowania SUW wystapi jakakolwiek  sytuacja awaryjna to
odpowiedni element powyzszego obrazu synoptycznego na ekranie mopitora zostanie
pod$wietlony na czerwono. Praca danego elementu uktadu sygnalizowana jest poprzez
podswietlenie na zielono, postéj poprzez pod$wietlenic na bialo. System wizmalizacji
pokazuje, ktory filtr w danej chwili pracuje, a ktory jest w trakcie phukania. Wyswietlana jest
takze informacja o fazie plukania danego filtra (np. ptukanie powietrzem, ptukanie woda itp).
Gdy system uzyska dane z SUW o wlamaniu, wtedy na czerwono zostaje wyswictlony
komunikat. System monitoruje takze poprawnos¢ zasilania (gdy zasilanie jest prawidtowe,
witedy wySwietlany jest komunikat na zielonym polu, natomiast gdy zasilanie jest
nieprawidiowe, komunikat zostanie wy$wietlony na czerwonym polu).

Zmierzone wartosci wielkosci technologicznych sa zapamigtywane w pamieci
komputera w sposob ciagly. Operator moze przywolaé historyczny wykres danego pomlaru w
okres§lonym przedziale czasowym, w okreslonej skali oraz w komcydencp Z innymi
pomiarami. Dyspozytor powmlen mie¢ mozliwos¢ wyboru z tabeli oplsowe_] interesujgcych
go poszczegélnych pomiarow. Wykres kazdej Wlelkoscl powinien mieé okreslony kolor
zgodny z kolorem na tabeli OpISOWG_]

System monitoringu powinien byé zaprojektowany tak, aby przy kazdorazowym
pojawieniu si¢ sytuacji alarmowej moégl skutecznie poinformowaé o tym operatora. Gdy
wystapi sytuacja alarmowana jednym z obicktéw, system wizualizacji powinien generowaé
odpowiedni alarm. Je$li alarm nie zostanie potwierdzony w przeciggu okre$lonego czasu (np.
gdy operator oddalil si¢ od stanowiska wizualizacji), wtedy na podany w systemic numer
telefonu powinien zostaé wystany SMS z odpowiednim komunikatem. Operator powinien
mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania w systemie, co najmniej do dwéch numeréw telefonéw, na
ktéry maja przychodzi¢ wiadomosci, oraz przedzial czasowy jaki powinien uptynaé od chwili
pojawicnia si¢ alarmu do chwili wystania SMS (jezeli wczesniej alarm nie zostanie
skwitowany).

System monitoringu winien wspolprasowac z istniejacym systemem firmy eksploatacyj nej
SUW.

12. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD. KAN,
12.1. Wewnetrzna instalacja wodocizggowa w stacji
Zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej w proj. SUW przewiduje si¢ z
projektowanej stacji uzdatniania wody. Wlaczenie projektowanej instalacji wodociagowej
dokona¢ w miejscu wskazanym na rysunku (wyjécie wody uzdatnionej na sie¢ wodociagows
). Na mromagu w miejscu wskazanym na rysunku nalezy wykonaé kréciec przylaczeniowy o
srednicy /2 " nagmntowany zewngtrznie. Na przylaczu zamontowany zostanie zaw6r kulowy
odcinajacy o srednicy /2 z gwmtem wewnetrznym. Za wiaczeniem na instalacji wod. nalezy
zamontowa¢ reduktor ciSnienia, wodomierz , oraz za i przed wodomierzem zawory
antyskazeniowy i odcinajacy . Projektowana instalacj¢ nalezy wykonaé z rur miedzianych
DN 22, 15 ( pokazano czgdci rysunkowej ) alternatywnie z PE. Rozprowadzenie instalacji
wodociagowej pokazano w czgsci rysunkowe;j.
Przewidziano montaz baterii $ciennych. Zasilanie phuczki ustgpowej zaprojektowano
przy pomocy wezyka elastycznego.
Poprowadzenie wody zimnej przewidziano do nastepujacych urzadzefi sanit.
- umywalek — 1 szt.
- pluczki ustgpowej — 1 szt.
- zawor czerpalny w hali filtrow - 1szt.
- zawor czerpalny w pom .chlorowni — 1szt.
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Przewidziano do zmywania. posadzek zawory czerpalne DN 22 ze zlaczka do weza
elastycznego. Prowadzenie przewodéw wodociagowych projektuje sie réwnmolegle przy
Scianie oraz pod sufifem. Instalacje nalezy zamontowaé przy uzyciu elementéw
montazowych, systemowych Poszczegélne ksztaltki laczyé w sposéb przew1dz1any przez'
producenta.

Ciepla woda zasilajaca umywalke otrzymywana jest z podgrzewacza elektrycznego
przeptywowego jednopunktowego, zamocowanego nad umywalks. Cato$¢ instalacji
wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE, alternatywnic miedzianych o polaczeniach na lut
migkki. Stosowa¢ rury atestowane i dopuszczone do montazu na instalacji wody pitne;j.

12.2, Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w stacji

W projektowanej kontenerowej stacji uzdatniania wody znajduje si¢ pomieszczenie z
miska ustgpows oraz osobne pomieszczenie z umywalkg. Odprowadzenie Sciekow z
pomieszczeh w ktorych znajduja si¢ wezly sanitarne oraz odwodnienie posadzki wyzej
wymienionych pomieszczefi z pomoca wpustéw podtogowych projektuje sie podlaczyé do
projektowanego zbiornika bezodplywowego. Catos¢ instalacji kanalizacyjnej sanit. poziomej
i pionowej wykona¢ szczelnic z rur PVC o polaczeniach na uszczelk@ gumowa. Jako
odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ rur¢ wentylacyjna wywiewna ( pion DN 75 ) .
Przejscie kanalizacji przez przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronnej. Szczegoly
wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej w czesci rysunkowej .

Podigczenia poszezegdlnych przyboréw wykonaé z zabezpieczeniem syfonowym lub
wodnym, zgodnie ze sztuka instalacyjna.

12.3 Wewnetrzna instalacja kan. technologicznej.

Dla odprowadzenia scickéw technologicznych z urzadzefi projektuje si¢ w stacji
wodociggowej SUW  kanalizacje¢ technologiczng. Kanalizacja technologiczna ma za zadanie
odprowadzenic wéd poplucznych z plukania odzelaziaczy (popluczyn), spustéw z
odzelaziaczy oraz odprowadzenie wody z zaworu bezpieczefistwa, w czasie jego zadziatania i
odwodnienia posadzki. Odprowadzenie wody z phlukania odzelaziaczy odbywa sie rurag DN
200 PVC. Odwodnienie posadzki odbywa si¢ za pomocg punktowych odlogowych kratek
sciekowych 12 cm x 12 cm, oraz z pomocg liniowego odwodnienia 20 cm x 2,7 m ulozonego
ze spadkiem w kierunku odplywu ( szczegbly w czeSci rysunkowej). Kratki $cickowe
zarbwno w odwodnieniu punktowym oraz liniowym wykona¢ ze stali nierdzewnej.
Podlaczenia poszczegblnych przyboréw wykonaé z zabezpieczeniem syfonowym lub
wodnym, zgodnie ze sztuka instalacyjna.

Ostateczny przebieg trasy instalacji odprowadzajacej wode technologiczng nalezy
zweryfikowaé na etapie realizacji zadania. Dopuszcza sie nieznaczng, uzgodniona z autorem
opracowania zmiang tras poszczegblnych rurociagéw. Nalezy zachowaé spadki przewodow
kanalizacyjnych w kierunku wyjscia z budynku w kierunku osadnika popluczyn.

13. ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN.

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekdw sanit. oraz z mycia posadzki z pomieszczeniu
WC oraz z pomieszczenia z umywalks poprzez wykonanie przytacza kanalizacji sanit, PVC
DN 160 z wlag:zemem do proj ektowanego zbiornika bezodplywowego z tworzywa sztucznego
o pojemnosci 3 m® (szczegoly w czgdcei rysunkowej ) Przylacze podlaczyé ze spadkiem 1,2 %
w kierunku zbiornika bezodptywowego. Zbiornik bezodptywowy znajduje si¢ w odleglosci 24
-m w linii prostej do najblizszej studni glebinowej poza obszarem ochrony bezposreniej.
Projektuje si¢ wykonanie przylacza kan. sanit. z rur PVYC DN 160 w sposéb pokazany w
czesei rysunkowej. '
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Projektuje si¢ odprowadzenie wody z plukania filirGw oraz odwodnienia hali filtréw
do proj. odstojnika poptuczyn rurg PVC 250. Przylacze kanalizacji technologicznej uktadaé ze
spadkiem w kierunku proj. odstojnika popluczyn. Szczegoly proj odstojnika popluczyn
znajduja si¢ w czgs$ei rysunkowej. Na przylaczu przed wejéciem do proj. odstojnika
popluczyn zamontowaé zawOr zwrotny.

Rury PVC uszczelnione na uszczelke gumows ufozyé na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm i wykonaé¢ dodatkowo obsypke. Rury nalezy ukladaé na dnie wykopu w ten
sposob , aby lezaly réwno podparte na podsypce na calej swej dtugosci. Nalezy wykonad
obsypk¢ zasadnicza i gérna z zaggszczeniem 90 — 95 %. Obsypke nalezy ukfadac
symetrycznie po oby stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac
szczegllng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
plaszczyznowych ( o masie do 100 kg.).Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest
niedopuszczalne, wibrator mozna uzywaé, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0,3m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca
si¢ wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Zasypanie pozostalej czesci
wykopow czyli tzw. zasypke glowng wykonaé za pomoca gruntu rodzimego.

Nawierzchni¢ przywroécié¢ do stanu pierwotnego .

14, ZBIORNIK WYROWNAWCZY

14.1 Obliczenia pojemnosci zbiornika na cele byt-gosp.

W celu obliczenia pojemnosci zbiornika zalozono godzmowe Wspolczynmkl
procentowego maksymalnego zapotrzebowania na wode w ciagu doby dla jednostki
osadniczej . Praca pomp gl¢binowych 12 godzin na dobg zakladajac prace od godziny 6.00 do
18.00. Zatozono rozbiory wody w ciagu doby dla micjscowosci Przelewice . Na ich podstawie
okreslono objetos¢ zbiornika na cele byt.-gospodarcze.

Tabela nr 1. Wyznaczenie pojemnosci zbiornika na cele byt.-gospodarcze dla 12 godzinnej pracy
pomp II-st . oraz dla zatozonych rozbioréw wody w miejscowosci Przelewice .

Tabela . Praca zbiornika w ciagu doby
Godzinowy
. procentowy Doplyw | Odplyw | Aktualnie
Godzina Wydaj HPéé rozkiad do ze w
srednia maksymalnegc_; zbiornika | zbiornika | zbiorniku
' Zapotrzebowania _
ha wode
0-1 0 0,75 0,75
1-2 0 0,75 1,5
2-3 0 0,5 2
34 0 0,5 1,5
4-5 6,25 1 5,25 5,25
56 6,25 55 0,75 6
6-7 6,25 6,5 0,25 575
7-8 6,25 5,5 0,75 6.5




8-9 6,25 3,5 2,75 9,25
9-10 6,25 35 2,75 12
10-11 6,25 45 1,75 13,75
11-12 6,25 5 1,25 15
12-13 6,25 8,5 0,25 14,75
13-14 6,25 8 1,75 13
14-15 6,25 10,74 4,49 8,51
15-16 6,25 6,5 0,25 8,26
16-17 6,25 3,5 2,75 11,01
17-18 6,25 3,5 2,75 13,76
18-19 6,25 5 1,25 15,01
19-20 6,25 7 0,75 14,26
20-21 0 5,76 5,76 8,5
21-22 0 3 3 5,5
22-23 0 2 2 3,5
23-24 0 1 - 25
Suma 100% -

Dla zatozonych godzinowych wspélezynnikéw procentowych maksymalnego rozbioru
w cmgu doby sporzadzono wykres nr 1, ktéry przedstawia prace zblormka wyrdwnawczego
w ciggu doby ( okres symulacji 3 doby ).

Objetos¢ zbiornika na cele bytowo-gospodarcze ( prognoza) 80 * 0,15 = 12,0 [m3] |

Wyznaczenie objetosci wody poszezegdlnych strefach zbiornika :
e Objetos¢ wody na opryski 36 m 3 ( perspektywa ) , co odpowiada wysokosci
zwierciadta wody w zbiorniku wyrownawczym 2,18 m
Objetosé na cele byt.- gosp. ok. 12,0 m3 _
Wysokos¢ wody potrzebna na zalanie pomp ok. 0,5 m, co odpowiada objetosci wody
w zbiorniku wyréwnawczym ok. 8,25 m3

Dobrano cylindryczny zbiomik o pojemnosci 62 m3 , érednica dobranego zbiornika
4,58 m, wysoko$¢ 4,32 m. Zbiornik ma zapewnié¢ ciaglo$é dostawy wody zaréwno na cele
bytowo-gospodarcze , opryski pél uprawnych

Wejs’cia przewodow doprowadzajacych i odprowadzajacych wode do zbiornika
projektuje sie poprzez fundament, wyklucza to zastosowanie dodatkowego ocieplenia
przewodéw. _
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WARIANT PRZYLACZY WPROWADZONYCH PRZEZ PEYTE FUNDAMENTOWA

BRIALKA

RURA ZASILAJALA

. HURA PRZELEWDWA

RURA SEAWNA ' - RLIRA SPUSTOWA

Podczas trwania poboru wody na opryski istnicje mozliwosé spadku ci$nienia w
instalacjach wodociagowych przydomowych. Ze wzgledu na nie przewymiarowanie zbiornika
wyrbwnawczego dopuszcza si¢ to rozwiazanie jako akceptowalne. Przewymiarowanie
zbiornika moze obnizy¢ jako§ wody ze wzgledu na dlugi czas przetrzymania wody w
zbiorniku. Pob6r wody na opryski odbywaé bedzie sie poza godzinami rannymi i
wieczornymi (godziny max. poboru przez mieszkatcow ) '
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14.2.1. Dane zbiornika ' 77
Projektuje si¢ cylindryczny pionowy zbiomiki wody wyréwnawczy o wymiarach DN
pojemnosci 62m’ | ktory posiada konstrukcjg z blach stalowych ocynkowanych oraz innych
materialéw odpornych na wode i wptyw warunkéw atmosferycznych. Zbiornik dowozony
oraz montowany na miejscu prze firme produkcyjng. Blachy konstrukeyjne zbiornika taczone
-3 specjalnymi srubami, ktérych ksztalt uniemozliwia uszkodzenie wewngtrzne] membrany
SOLVEY. Konstrukcja blaszana zbiomika jest wzmacniana za pomoca profilowanych
katownikéw. Z zewnatrz zbiornik jest pokryty blachg trapezowa T-18 .

Plaszcz zbiomika

Plaszcz zbiornika projektuje si¢ z blachy w arkuszach 2500x1250mm. Plaszcz zbiornika
nalezy zwieficzy¢ pierscieniami z katownika krawedziowego 350x50x5mm walcowanego
stanowiacego podporg dla konstrukeji dachu oraz nalezy usztywnié opaskami wiatrowymi z
katownika 50x50x5. Katowniki pierscieni usztywniajacych - ocynkowane. :

U podstawy plaszcza projektuje si¢ katownik réwnoramienny 50x50x5mm obwodowy
L50x50x5 oraz kotew HILTI umozliwiajace zakotwienie zbiornika do plyty fundamentowe;j
kotwami stalowymi w rozstawic max. 1,2m. Glgbokos¢ kotwienia 9,5 cm — kotwy stalowe
M12. Wlaz kontrolny z katownika rownoleglego 1.45x45x5. Elementy konstrukcyjne dachu —
ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie.. '

Zbiornik o0 wysokosci 432 cm sktada si¢ z arkuszy blachy. Arkusze polaczyé ze sobg
srubami M12 klasy 8,8 ze specjalnym fbem. Zastosowaé nalezy blache konstrukcyjng w
gatunku S350GD+Z275.

Zbiornik jest ocieplony welna mineralna gr. 100mm i wykoficzony blacha trapezowa
T-18 w ukladzic pionowym. Wewnatrz jest uszczelniony membrana SOLVEY
gr. 1,50mm, dopuszczong do stosowania w zbiornikach wody pitnej, zgrzewana na placu
budowy - '

Dach zbiorpika

Zbiornik posiada dach o spadku 1% wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej T18
mocowanej na dzwigarach (dwie belki rury prostokatne RP 140x80x5mm) ze stali malowanej
farbg do celéw spozywczych (emalia epoksydowa FAMOKSYDII). Belki opieraja sie na
plaszczu zbiomika na blasze konstrukcyjnej za pomocg plaskownika grubosci 10mm, ktory
Jest przykrecony srubami M12 do katownika réwnoramiennego L50x50x35. 1zolacjg termiczna
stanowi wyprofilowany styropian nadajacy spadek pokryciu dachowemu, a przeciwwodng
folia dachowa wykoficzona w taki spos6b, aby do wnetrza zbiornika nic przedostala si¢c woda.
Dach wyposazony jest we wlaz rewizyjny. Zbiornik posiada drabing stalowa umozliwiajaca
dostep na dach i do wlazu rewizyjnego. ‘

: ie zbiomil

Wszystkic  przylacza przechodzace przez plyte fundamentowa zbiornika
zabezpieczone s3 szczelnie materialami dopuszczonymi do kontaktu z woda do celow
spozywczych (plyta zwulkanizowana wykonana z mieszanki gumowej o symbolu CSS-01).
Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne zbiornika wykonaé jako przejscia
szezelne w rurach ochronnych Zbiornik wyposazony jest w kontroler pracy zbiornika
montowany na zewnetrznej scianie, zapewniajacy ciagly nadzér nad sprawnoscia zbiornika
oraz alarmowanie o jego niesprawnosci lub usterkach oraz zatopiona sonds hydrostatyczna,
ktéra wspoldziata z systemem monitoringu stacji
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Zbiornik posiada rurg przelewowq DN 150, ktérej srednica zostala dobrana w taki
sposob, aby podczas napemiania z dopuszczalnym nat¢zeniem przeplywu nadmiar wody byl
odprowadzany nie powodujac wzrostu ci$nienia w zbiornikn. Rure w gémej jej czesci
zabezpieczono kratka o oczkach 2mm x 2mm. Zbiomik nalezy wyposazy¢ w przewéd ssacy
DN 80, zasilajacy DN 100 oraz zawér ptywakowy DN100.

Do celow serwisowych zbiornik nalez wyposazy¢é w przylacze spustowe DN 65. Na .
przylaczu spustowym nalezy zamontowaé zasuwe klinowa DN 50 ktéra umozliwi zaréwno
odcigcie przeplywu wody oraz regulacje przeplywu wody w celu regulowania ilosci
odprowadzanej wody do rowu mehoracyjnego nieprzekraczajacej dopuszezalnej ilosci wody
okreslonej w operacic wodnoprawnym .

Zabezpieczenie antykorozyijne zbiornika

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementow zbiornika majacych
bezposredni kontakt z magazynowanym medium przyj¢to jako ocynk.

Elementy stalowe nie majace bezposredniego kontaktu z magazynowanym medium
przed malowaniem naleZy oczysci¢ do drugiego stopnia zgodnie z PN —ISO 8501-1 przez
piaskowanie oraz odtluszczenie.

Tak przygotowang powierzchni¢ elementéw zagruntowaé antykorozyjnym podkladem
alkidowym bezchromianowym MALKOR A. Grubosé warstwy malarskiej 40 mikronéw.

Farbe podkladows antykorozyjna pokryé emalia epoksydowa grubopowlokowa
do zbiornikéw na produkty spozywcze FAMOKSYD III. Grubo$é warstw malarskich 2x45
mikronéw. Minimalna gruboéé powloki malarskiej 120um

Zabezpieczenie przewcizamarzaiowe

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwie grzalki o lacznej mocy 6 kW typ plaszczowy.
Grzalki wyposazone sa w automatyczne termostaty z regulacja temperatury, utrzymujace
temp. wody w zbiorniku na poziomie + 5 °C. Grzalki zalaczaja si¢ gdy temperatura w
zbiorniku obnizy si¢ ponizej +5°C, a wylaczaja przy temperaturze + 6°C. W przypadku
uszkodzenia grzalki nie zachodzi koniecznos¢ catkowitego oprézniania zbiornika. Praca
grzatke odbywa si¢ w ukladzie trojfazowym. Stopiefi ochrony wyprowadzen elektrycznych i
termostaty IP65. Zasilanie 400V. W zbiorniku projektuje sie¢ grzatki zanurzeniowe
montowane w plaszczu zbiornika 550 mm ponizej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku
.Lokalizacja grzatke¢ w niedalekiej odleglosci od zaworéw plywakowych badZ zasilajacych.
Technologia montazu za pomoca przejscia kolnierzowego z gwintowana kryza pozawala na
swobodne ich wykrecanie w celach ewentualnej naprawy. '

Na przewodzie spustowym wody ze zbiornika DN 65 nalezy zastosowaé zasuwe
klinowa w miejscu wskazanym w czgéci rysunkowej . Zasuwa klinowa bedzie pelié role
zamknig¢cie przeptywu oraz regulacji przeplywu wody spustowej

15. NEUTRALIZATOR CHLORU

Scieki z chlorowni powstana w przypadku ewentualnej awarii pompki dawkujacej,
instalacji dozowania lub rozlania si¢ reagentéw oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te
zostana odprowadzone do projektowanego neutralizatora chloru rura PVC DN 160, gdzie
poddawane beda neutralizacji, a nastgpnic odwozone wozem asenizacyjnym beda do
pobliskiej oczyszczalni $ciekow ( lokalizacja i spadki w czeéci rysunkowej ). Projektuje sie
neutralizator chloru neutralizator ze studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego DN
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1500 o pojemnosci uzytkowej $ciekow z chlorowni 2 50 m’. Lokalizacja i szczeglly
zbiornika neutralizatora pokazana w czgéci rysunkowej. Scieki z chlorowni nalezy
zneutralizowaé. W przypadku rozlania podchlorynu sodowego nalezy zgromadzone $cieki w
neutralizatorze rozcieficzy¢ w stosunku 1:10 a nastgpnie przeprowadzié jego neutralizacje
tiosiarczanem sodu w ilosci 3,5 kg / 1 kg Cl. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ korekte pH
wapnem hydratyzowanym do wartosci ok. 7,0. Dawka wapna: 13,5 kg/ 1 kg Cl2. Po
dokonanej neutralizacji zawarto$¢ zbiornika mozna wywiezé wozem asemzax:yjnym do
oczyszczalni $ciekéw. Podchloryn sodu neutralizowany bedzie tiosiarczanem sodu.

16. ODSTOJINIK POPLUCZYN

Ze wzgledu na zbyt mala pojemnosé istniejacego odstojnika 4,3 m3 oraz zly stan
techniczny istniejacego odstojnika popluczyn projekinje sie¢ tréjkomorowy odstojnik
poptuczyn o pojemnoscei uzytkowej na wodg z phukania filtréw wynoszaca 13 m3. Istnigjacy
odstojnik popluczyn nie bgdzie spelniat juz roli odstojnika popluczyn. Jednak z uwagi, ze
istniejacy odstojnik popluczyn jest zbiornikiem otwartym nalezy wykonaé przykrycie
zbiornika, kt6ry ograniczal by osadzanie si¢ na dnie zanieczyszczen zewngtrznych, co
znacznie ograniczy wybieranie osadu przez woz asenizacyjny z istn. odstojnika pophiczyn.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie/barierki wokot istniejacego odstojnika pophiczyn celem
zabezpieczenia. Istn. odstojnik popluczyn stanowié bedzie awaryjny zrzut wéd pophucznych a
‘rurociag z proj. odstojnika pophuczyn nalezy podltaczy¢ do istn. rurociagu odprowadzajacego
wody do rowu melioracyjnego. Wylot tych wod DN 200 pozostaje bez zmian. Wylot wéd
poptucznych do odbiornika ( réw melioracyjny) rura DN 200, rzedna wylotu 56,20 m npm.

Projektuje si¢ odstojnik popluczyn trzykomorowy z kregéw betonowych o $rednicy
DN 1500 B45 ( lokalizacja oraz spadki w czesci rysunkowej ) W kazdej komorze odstojnika
nalezy zamontowaé stopnie wlazowe oraz odpowietrzenie za pomoca wywietrznika zel. DN
100. Odstojnik nalezy wykona¢ jako szczelny zbiornik : z dolnym kregiem wykonanym
monolitycznie z dnem i faczeniem kregéw na uszczelke z gumy surowej ( szezegdly w czesei
rysunkowej ). Zwickszona objgtosé odstojnika wynika z osadu jaki gromadzi sie na dnie
osadnika , oraz z faktu ,ze do projektowanego osadnika popluczyn doplywaé bedzie réwniez
woda z odwodnienia posadzki SUW oraz ze spustu wody z zaworéw bezpieczefistwa.
Wysokos¢ czesci osadowej w odstojniku wynosi 0,5 m, nad nia znajduje si¢ cze$é czynna
odstojnika o wysokosci 2,5. Czyszezenie czgsci osadowych przewiduje sie przy uzyciu wozu
asenizacyjnego . Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu woda pozbawiona osadu pompowana
Jest za pomoca pompy do wody zanieczyszczonej (0 mocy 0,74 kW , wysokosci podnoszenia
ok. 8 m i wydajnosci . 12 m3/h ) do istniejacego odstojnika popluczyn. Pompa bedzie zasilana
z gléwnej szafy sterowniczej znajdujacej si¢ w projektowanej kontenerowej stacji uzdatniania
wody. Pompa wlacza si¢ ok. 24 godziny po procesie plukania filiréw ( sterowanie pompa ze
stacji ), aby osad znajdujacy si¢ w wodzie mogt si¢ osadzi¢ na dnie zbiornika odstojnika lub
podczas stanu awaryjnego lub spustu wody ze zbiornika ( serowanie za pomoca plywaka).
Pompa w zbiorniku posadowiona jest na dnie za pomocg kolana sprz¢gajacego na betonowym
fundamencie ok. 0,5 m ponad dnem komory. Pompe nalezy zamocowaé do betonowego
fundamentu. Za pompa projektuje si¢ zawor zwrotny i odcinajacy. Nalezy do pompy
zamocowa¢ taficuch ze stali ocynkowanej dt. 5 m . w celu wydobycia pompy ze odstojnika. -

Popluczyny oraz $cieki z odwodnienia posadzki stacji doprowadzane do
projektowanego odstojnika rurag PVC DN 200, na ktérej nalezy zamontowaé zawdr zwrotny
DN 200, w celu zabezpieczenia przed =zalaniem stacji. Woda pozbawiona osadu
odprowadzana z projektowanego odstojnika popluczyn jest za rura PE DN 50. Rure ze
wzgledu na niewielkie przykrycie gruntem nalezy ulozyé ze spadkiem w kierunku istn.



_ _ 80
-odstojnika popl. w rurze ochronnej oraz nalezy wykonaé ocieplenie. Projektuje sie tez
przelew awaryjny z projektowanego odstojnika popluczyn do istniejacego odstojnika rura
PVC DN200 ktéra nalezy ulozy¢ ze spadkiem w kierunku istniejacego odstojnika poptuczyn.
Przelew awaryjny z odstojnika nalezy réwniez wlozyé w rurze ochronnej DN 300, oraz
wykona¢ ocieplenie. Na przelewie awaryjnym projektuje si¢ zasuwg zwrotna Komory
projektowanego odstojnika sg polaczone w sposob umozliwiajacy swobodny przeplyw cieczy
pomig¢dzy komorami. Polaczenie pomigdzy komorami odstojnika projektuje si¢ z rur PE DN
200, oraz PVC DN 110 ( przelewy w dolnej i w gornej czesei odstojnika )

Do ostatniej komory projektowanego odstojnika poptuczyn projektuje si¢ doprowadzenie
spustu i przelewu ze zbiomika wyrownujacego. Nalezy dokonywaé spustu ze zbiornika w
okresie , kiedy w odstojniku nie znajduje si¢ woda z phukania filtréw. Przed dokonanie spustu
- ze zbiornika do proj. odstojnika popl. nalezy wozem asenizacyjnym usunaé osad powstawaly

w wyniku osiadania czgstek zawartych w wodzie po phlukaniu filtréw. W istniejacym
odstojniku popluczyn moze réwniez gromadzié sie osad, ktéry nalezy wywodzié wozem
asenizacyjnym. Na wejsciu odprowadzenia wody ze zbiornika do proj. odstojnika popt.
nalezy na rurze DN 200 zamontowa¢ element wytracajacy energie wody oraz zmieniajacy jej
kierunck ( kolanko ) w celu ochrony pompy znajdujacej si¢ w ostatniej komorze odstojnika.

Na drodze eksploatacji stacji nalezy pamietaé o regularnej konserwacji i czyszczeniu
odstojnikow, urzadzen oraz przewodu do odprowadzenia wody do rowu melioracyjnego.
Zasilanie pompy w proj. odstojniku popluczyn nalezy wykona¢ z szafy sterowniczej SUW.

17. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektuje si¢ przeniesicnie istniejacego ziacza energetycznego znajdujacej sie na
terenie stacji z istnicjace] stacji wodociggowej do projektowanej kontenerowej stacji
uzdatniania wody. Zasilanie projektowanej kontenerowej stacji bedzie odbywaé z istniejacej
przelozonej szafki elektryczne;j.

18. OGRZEWANIE STACJI - OGRZEWACZE

Do ogrzewania przewidziano ogrzewacze elekiryczne panelowe moc
pobierana N =9 kW. Sterowanie ogrzewaczy termostatami. Rozmieszczenie
ogrzewaczy jest nastepujace: _ :
- hala filtréw — S5SkW —1szt. x2 kWil szt. x 1,0 kW,

-wezel WC —1,0kW — 1 szt. x 1,0kW,
- pom. zumywalka — 1,0 kW — 1 szt. x 1,0 kW,
- pomieszczenie dezynfekeji /chlorownia/ - 2 kW — 1 szt. x 2 kW

Projektuje si¢ grzejniki z nastawa na odpowiednia temperature, oraz z zabezpieczeniem
mrozoodpornym na temp. 5 °C . Nalezy utrzymywa¢ temperatura w stacji powyzej 5 °C z
uwagi na technologi¢ i prawidlowa prace urzadzen.

19.0 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Przejscie wodociggn pod pasem PKP jak réwniez przez drogi zaprojektowano metods
przewiertu sterowanego bezwykopowego (odcinek wylaczony z niniejszego opracowania

)
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- Horizontal Directional Drlllmg nalezy do kierunkowych, podziemnych metod u]dadama
rurociagéw zwana roéwniez przewiertami sterowanymi c¢zy horyzontalnymi. Idea
bezwykopowego ukladania przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych metoda przewiertu
sterowanego w skrocie polega na wprowadzaniu kolejno skrecanych odcinkéw przewodu
wiertniczego pod powierzchni¢ ziemi bez naruszania terenu. Przewierty sterowane mozna
podzieli¢ na trzy etapy :

e przewiert pilotowy

e rozwiercanie otworu

* instalacja rurociggu.
Przygotowanie placu budowy 1 montaz urzadzenia.
Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie plaski i1 utwardzony z drogq dojazdowa.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, ze
wprowadza si¢ w ziemig kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego
znajduje si¢ glowice wiercaca wraz z obudowa, w ktorej znajduje si¢ nadajnik, za
podrednictwem sygnatu z nadajnika otrzymujemy dane potrzebne do zlokalizowania go pod
ziemig takie jak glebokos¢, kat npachylenia, polozenic glowicy w systemie
szesnastogodzinnym oraz kierunek ( azymut ). Sygnal ten odbierany za posrednictwem kabla
znajdujacego si¢ w rurze wiertniczej, ktéry dostaje si¢ do komputera na ktérym mozna §ledzié
trajektori¢ przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania nadajnika. Na glowicy wiercacej
znajduja si¢ dysze, ktérymi podawana jest pluczka bentonitowa, specjalnie umiejscowione
dysze w glowicy wiercacej daja duzy moment skrawajacy podawanej pod duzym ci$nieniem
bentonit, w ten sposéb. strumien ten wyplukuje grunt w miejscu gdzie wprowadzana bedzie
glowica. Podawana pluczka spelnia podczas wykonywania przewiertu pllotazowego
dodatkowe funkcje takie jak : chlodzi ona nadajnik, stabilizuje otwdr oraz wynosi zwierciny
czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spelnia pluczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku

Poszerzanie otworu ( rozwiercanie ).

Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest glowica wraz z urzadzeniem
pomiarowe i dolaczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwicrtakiem o
srednicy wigkszej od otworu pilotazowego. Po podlaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w
ruch obrotowy i przeciggany przez caly otwoér pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie
rozwiercania otworu do rozwiertaka dostarczana jest pluczka bentonitowa. Phiczka ta
pozwala na zmniejszenie tarcia w otworze co zwigksza predkos¢ przesuwania sie rozwicrtaka
oraz zapobiega zapadaniu otworu. Podczas rozwiercania po stronie maszynowej
demontowane sg zZerdzie a po stronie wyjscia zakladane kolejne odcinki przewodu
wiertniczego co zapewnia nam, Zze W otworze zawsze znajduja si¢ rury oraz wyklucza
ewentualno$é zejécia z trasy przewiertu. Po przeciagnieciu rozwiertaka na strone maszynowa
zostaje on zdemontowany. W zaleznodci od s$rednicy wcigganego rurociagu operacje
rozwiercania powtarza si¢ od poczatku. Na tym etapie prac podstawowsa funkcjg ciggu
prowadzacego jest dostarczanie ptuczki do rozwiertaka od strony otworu -wylotowego. Plyn
wyplywajacy z otworu moze zostaé oczyszczony i ponownie za posrednictwem specjalnego
urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej — zwanego recyklingiem, po oczyszczeniu zostaje
ona wiloczona z powrotem do otworu. W ten sposéb mozma stworzyé obiekt zamkniqty
cyrkulacji pluczki. Potrzebna iloé¢ phuczki jest bezposrednio zalezna od czasu rozwlercama
otworu do zadanej Srednicy.
Instalacja rurociagu.

Po zakoficzeniu etapu rozwiercania nastgpuje etap zaciagni¢eia rury, Dlugos$é rury musi sic
réwna¢ dlugosci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje ulozona w kierunku
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. wykonywanego przewiertu badZ z braku wystarczajacego miejsca na ulozenie jej mozna ja
ulozy¢ po tuku, ktéry jest uzalezniony od promienia gigeia rur. Poszezeg6lne odcinki rur sa
taczone doczolowo za pomoca urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu catego
odcinka rurociagu rurg mocuje si¢ do rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu.
Podczas weiggania rury do oiworu podawana jest przez caly czas ptuczka bentonitowa, ktéra
ma za zadanie w tym etapie spelniaé funkcje poSlizgowa dla wciaganego rurociagu
zmniejszajac jego tarcie, oraz zmniejszenie cigzaru wiasciwego instalowanego rurociagu.
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TRAJINIK 45°
S90/90/90 SDRiI
110/90/110  SDRI1

125/90/125 SDRI11

90x8,2 SDRI11
SIR11
123x11,4 SDRI1L

110x10

POLACZENIE PRZYYLACZA 832

POLACZENIE PRZYLACZA @40

WEZEE — HYDRANT

HYDRANT NAZIEMNY

v

LUK KOCNIUERZOWY
ZE STOPKA KSZTALTKA
DO RUR PE

?90x8,2 SDRI1

MIEKKOUSZCZELNIAJACA ZASUWA
KLINOWA Z KRaCCAMI PE DO

ZGRZEWANIA DN90/90
90/9G/90 SDR11 -WEZEE: w140
110/90/110 SDRI1 -WEZLY: Wll6; Wid47

125/90/125 SDRI1 —WEZLY: W73; WB2

90x8,2 SDRiL
SDRI1L

125x11,4 SDR11

140x12.7 SDRI1

110=10

TRAJNIK

90/90/90 .SDRI11
110/90/110 SDR11
125/90/125 SDRI1
140/90/140 3DRI1

-

SDRI11

90x8,2 .SDR1L

11010
125x11,4 SDRI1
- 140x12,7 SDRIL

WEZEL— HYDRANT

MIEKKOUSZCZEILNIAJACA

ZASUWA KLINDWA Z KRaCCAMI
PE DO ZGRZEWANIA DNS0/90

790x8,2 SDR11
HYDRANT NAZIEMNY

PRZYLACZE
WODOCIAGOWE ®32

PE

Z SIECIA WODOCIAGOWA

Soodin L

T

SSSSSW4

oMo o 3 GPSASKA DO NAWIERCANIA
TorRaR X HAKU DO RUR PE
EUUGOW% :

MTINOe S =

tUK KOCNIUERZOWY ZE
STOPKA KSZTALTKA DB
RUR PE

90/90/90 SDRII-WEZLY: W2i; W43; W13l
. w134

110/90/110 SDR11 -WEZEL: W39

125/90/125 SDRI1 ~WEZEL W17o

140/50/140 SDRI1 -WEZLY: W4; W6

$32
" KOMBINACYJNA 32/3p/32  SDRIL -WEZLY: W162; WI92)
ZasUwa DO - 40,32/406 SDRIL -WEZEL) W52
o A 50/32/50 SDRIL —WEZLY W34; WE2;
NAWIERCEN Sogga o WBG; W14l W1TT) WiB3) wisés
@32 PE ErEoRE o 63/32763 SDRIL —WEZEL W19
I 90/32/50 SDR1 ~WEZLY; W42) w135
i “ 110/32/110 SDRH -WEZLY1 Wi07; WiD;
AN BN — wllg) wii5; Wii6)
QoD% 125/327125 SDR1L -WEZLY: W76: WBY
XX XXX XIp . wS4;
S omo Sl i
MR

ZEACZKA RUROWA
ZEACZKA KONCOWA

BLOK DPORDOWY WG
RYSUNKU SZEGot OWEGO

PRZYLACZE
WODOCIAGOWE #40 PE

Z SIECIA WODOCIAGOWA

HAKLY B0 RUR PE

OPSASKA DO NAWIERCANIA

125x11,4 SIRlL

©40

ZLACZKA RUROWA
‘ZLACZKA KONCDWA
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HAKU DO RUR PE
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50x4,6 SDRIL
125x11,4 SDRil
140x12,7 SDRIL

ZLACZKA RUROWA

ZEL ACZKA KONCOwWA 50

KOMBINACY JMNA ZASUWA DO

NAWIERCEN @50 PE

RYSUNKL SZEGALOWEGD

50/50/50 SDRII~WEZEE: W6l
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S0x4,6 SDRI11
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140x12,7 SDRIL

POrLACZENIE PRZYLACZA 263
Z SIECIA WODOCIAGOWA
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$63 PE

GPSASKA DO NAWIERCANIA
HAKU DO RUR PE

ZEACZKA RURDWA

ZLACZKA KONCDWA @63

KOMBINACY JNA
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»32 PE
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X
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[
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A
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x. \, #90x8,2 SDR11

MIEKKOUSZCZELNIAJACA

"BLOK OPOROWY WG
RYSUNKU SZEGAtOWEGD
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ZASUWA KLINOWA Z KRaCCAMI
PE DO ZGRZEWANIA DN9L/90

PE 50x4,6 SDRIL

TRAJNIK -WEZEL

110x10 SDRI11
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140x12,7 SDRI!
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125/50/125 SDRI1-WEZI Y:
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110x10 SDRI11
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140x12,7 SDR1i
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W74
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PE 63x5,8 3DRU

TRAJINIK -WEZEL

x
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1 RYSUNKU SZEGAt DWEGED
&

| 125/637125 SDRIl -WEZEL; W71
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<
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PE 110X1D SDR11
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TRAJNIK —-WEZEL
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 Schematy weztow wodociagowych m. Przelewice

¢ : . ) . .
, | TREJINIK -WEZEL TRAJINIK -WEZEL _ CZWiARNIK -WEZEL - CZWERNIK —-WEZEEL

PE 125x11,4 SIRIl ) .| Pe 160x14,6 SDRIL PE 125x11,4 SOR1L
. _ "PE 90x8,2 STR11

\ ) PE 32x3,0 SDRIL -
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SZEGAkOWEGD SZEGAEOWEGE . PE 32x3,0 SDRI
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PE 125x11,4 SDR1I . 'PE 160x14,6 SDRI11
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125/50/32/125 SDR11 -WEZEL: W13
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160/160/160 SDRIL ~WEZEL: W2 90/32/32/50 SDRI1 —WEZFr: W15D

CZWERNIK -WEZEL w15t LUK 30° | LUK 45°

PE 90x8.2 SDRI1
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PE 125x11,4 SDR1}1 FUK 30° 125x11.4 SDRI- WEZLY: Wil
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SCHEMAT STUDNI WIERCONEJ

A

1-filtr, 2-rura okladzinowa, 3-glowica studni, 4-obudowa studni, 5-pompa z silnikiem, 6-
przewdd tloczny, 7- doprowadzenie energii elektrycznej, 9-zasuwa, 10-wywietrznik, 11-wlaz,

12-rurka obserwacyjna, 13-zawér zwrotny, 14-manometr
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Schemat wodomierza sprzezonego o srednicy nom DN 100
: Nominalny strumien objgtosci 15O 7858 = 60 m3/h

Blad graniezny dopuszeralay
w prredzisle guect=g: 5%
*  wprredziake Gegeg. 2%
Srednica wodomierza ' BN | 100/25
Wymiary |BlugoSE zabudowy L mm 360
¥ ' Wysokods H mm 205
:" h mm | 105
| " |Srarokols mm 414
. N . Waga ‘Wodomierz hg 38
E | Nominainy strumied objetosol ISD 4064 Comm| 60
( | Parametty dopuszeralne mizez producenta ze wagiedi na o | mofiwe do osiagniccia 7 uwagl na ge-
T Strumiefi objgtosci maksymalny {(kika mimt] @ nd/Mh _ 280
S Strumient objetosel nominalny & 2% o mfm 180
= ) Strumiesi objetodel podrednl £ 2% @ mih 028
' | Strumied ohjetosed mindmalny + 5% G 103 /11 o.07
- Przelgezanie zaworu przy przeplywie warastajacym m?/h 3.9
_ - Przeigrzanie Zaworu pizy preaphywie malelacym - nith 2.3
Zakres wskazadi liczydia wodomierza gldwnego m? 1000 000
. Zakres wskazat liczydls wodemlerza bocrnego m3 . 100 000
S Driatca elementama wodomierza gitwnego | ' 0.001
o Dziatia elementama wodomlerza bocenegn m* 6@0@1
(&8

- 95—
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Nazws rysunku :
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Studzienka wodomierzowa z izolacjg cieping

do montaiu wodomierzy do 1'/," umieszczonych pod powierzchnig terenu.

Wewnelrzna $rednica studzienki 500 mm
Wewngirzna érednica otworu pokrywy 400 mm
Wysokosé korpusu studzienki 700 mm

Calkowita wysokodé razem

z podsiawq | pokrywg 1.158 mm

Maledial poliefylen i polipropylen
Kolor pow. zewnegtrznej ' : ~ czaray

Kolor pow. wewneghznei ’ niebieski

[Kelor podsiawy niebieski

Korpus siudzienki dwuplaszczowa konstrukcja

z rur PEHD, spawana v géry
i v dolu z uformowonym
widadem izolacyjaym

Material izalocyjny spieniony polistyren formowany

Podsiowa studzienki : rura wykonana z polipropylenu
: ze wzmocnieniami Zebrowymi
i wycieciomi do rur sieciowych

Piericien noény do meontaiu uniwersalny piericien nofény umieszexany na wymaganej
zawordw | wodeomierza ) wysokoadéci wewnqfrz studzienki. Piericien mocowany jest
czterema Srubami do jef wewnetrznej powierzchni

Zalely ekologiczne material utyfy do produkcfi moze byé powtérnie przetwarzany
X bez obcigien dla $rodowiska

Monlai - zamontowad wodomierz, zawory i tgezniki rur do uchwytéw

ze stall nierdzewnej

- polqczyé czterema érubami ze stali nierdzewne] uchwyly
z pierdcienfami nosnymi

- podlqczyé rury siecowe do fgeznikéow

- nasungé korpus na pierscien nodny i zamontowaé no tadanej
aglebokosci

- dekrecié sruby mocujgee piericdien do korpusu i zalodyé
pokrywe

Obrecz dodatkowan ) studzienkao jest wyposazona w esiem uchwytdw do zaloienia
' ohreczy na poziomie pokrywy w wypadku zainstalowania
studzienki na poziomie terenu. Uniemeitiwia cna dostanie
sie do wnetrza zanieczyszczen,

Stedziznko posiasda aprebate techniczag Me AT/2501-02-1106 - 01

Lentealnege Cdredha Badlew e Borwolowego Techinild Enstofogyingd

TLAMETRIM L Wersy s
Zaklad "Projektowanie, Inwestycie, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 630 Czlopa Szczuczarz 21
o Projekt budowlany przebudowy sieci wodociaowej
z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody
w m.Przelewcie, Gm. Czlopa Projekt budowsiny
- Studzienka wodomierzowa mrozcodpoma
m. Przelewice gm. Czlopa 28.08.2012
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Skrzyiowanie rurociggu PE zdroga
- metoda przewiertu

ISTNIEJACA DROGA

100 100

N _ g /o T

= T L f////ﬂ- /f/'//////////////_l

5 #0120 j/

\g N

RURA STALOWA

OZNACZENIA

1~ PROJEKTOWANY WODOCIAG PE 80 SDR 11
2-rura przewiertna stal.

3-jezdnia

4-pobocze

5-zamknigcie koncowek rury ochronnej
6-element centrujacy

7-tasma ostrzegawcza

8-drut identyfikacyjny

9-material wypelmiajjcy

Zaklad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78~ 630 Czlopa Szczuczarz 21

Projekt budowlany przebudowy sieci wodoc:agowe] =

z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody :

w m.Przelewcie, Gm. Czlopa Projekt budowalny

Nazwa rysunku :Przejicie rurociagu PE pod droga - metoda przewierin
m. Przelewice, Gm. Czlopa

. 2B08.2012
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Na sied

wodociggowg A.l._ _ ]

DN 150

Ze zbiomika
wody uzdatnionej

NNC&‘m

przekro | r©3&®3mﬁoémL.W&omL_

Na zbiomik
wody uzdatnionej
DN 100

Przelewice

Za siudni
glebinowej

przekdj A-A

-

uzcatnianio wody w m

r

ST
mgr inz. Eleonora Puzo

upr.bud. nr ZAPAS/2T7 101

upr.bud. nr ZAPOZ23/PWOS/10
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De odstojnika ﬂ i Nm.ﬂ:a:_
1 |hala fitrow popluczyn A e
K = 35,75 m2 6 - PN 125 {} O %
12 N\ %co Na zbiomik
1/ a3 wody uzdatnionsj
DN 100
, Legenda
7 1. Uktad fi .
] : ad filtracy jny 8. Chlorator
[ 6304 [ 2. Uktad napowietrzajacy . ) .
u_uM“. , = X . 3. Zectaw rwn«.mmoﬁosm y 10. N_o_o_...smx ro:?oﬁsouvos_a«.o:z.
9 j ) < _..._ 4, Uktad dmuchawy ' ° . 11. Sprezarka .
- / ﬂm 7 1 _ we o Szafa pneumatyczno 12. Ddwodnienie punktowe-kratke 12x12cm
.3 / ] _ K=2, % 6. Rozdzielnia energetyczna 13, Odwodnienie liniowe-kratka 20x 270cn
’ // | | o 7. Rozdzielnia technologiczna 14. Grzejniki elektryczne :
1924 _ 4 18007 - m Rozdzielnia zestawu hydroforwego 15. Zbiornik membranowy DE?2
= o | Cow :
L) iy
s C 1 | korytarz N
! i _ K=559m2 4 . Zaklad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory” Eieonora Puzo
1 _n:_o_.oé_._mm s _._ pom.sanit. = 78- 630 Czlopa Szczuczarz 21
_ K=2,17m2 ’ ! = . : 2 ] Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
=40em = | K=2,06m z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody
. . J _ _ T ww_] / w m.Przelewcie, Gm. Czlopa Projeit budowalny
= == ._.“_ - dllllllllrm; > Rzut i przekré} kontenerowej SUW
/ / m. Przelewice gm. Czlopa , dz. o nrew. 16/8 03.09.2012
/ / MIASTO | GMINA CZEOPA
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Na siec

wodociqgowa
DN 150

Ze zZbiornika
wody wzdatmione]
DN 80.

<3

Rzut

kontenerowe | SUW -wewn
SKALA 1

Na zbiomik
wody uzdatnionef
DN 100

+
i

50
Ze studni
glebinowe]
DN 65

A
N2 7753

E“ﬂ\luﬂnﬂ.iﬂll

2 kW.
Fal
o

Do

neutralizaiora
PYC DN 160

15

Do

zb.bezodpt.
BYC DN 160

Q.

e

PYC DN 290

wod, lcon,

Legenda

Uktad filtracyjny

Uktad nopowietrza jacy
Zestow 3<Qwoﬂowoz<

Uktad dmuchawy .

Szafa pneumatyczna
Rozdzielnia energetyczna

Rozdzielnia technologiczna

©ON O UBWL—

WD

Chiorator
Zbiornik kontrolno- moa_pwos<
Sprezarka

_ s
W — o

Ocdwodnienie
Grze jniki elektryczne
4@ Zbiornik Bmqua:oswomwm

—
.h

Rozdzielnia zestowu hydroforwego

Ocdwodnienie punktowe-kratka 12x12cm
liniowe-kratka 20x 270cm

Zaklad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 630 Czlopa Szczuczarz 21

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
Z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody
w m.Przelewcie, Gm. Czlopa

Projekt budowalny

Rzut kontenerowsj SUW- instal. wod. - kan.
m. Przelewice gm. Czlopa

03.09.2012
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VAN

Hay

N

_u_uvar_\,oL._ A-A i C-C zbiornika na wode uzdotniona DN=4,38m H=4,32m
skalo 1: 20

1,80 cm Blocha tropezowa

0,29 cm_ Blacha ocynkowana

konstrukcy jna GO 350+Z 275MAC

Przekroj C-C

<6<&1m_omu

. <_U|UON

<38>._"s6.

| ANNANANY  TANANANARY NSNS AN NN

_mukmb

26,12

woda wuzdatniona do SUW .

P 0.15cm MEMBRANA DACHOWA PVC-P
Przekrdj A=A |mint0,0cm|STYROPIAN EPSI5
FOLIA PE
1,8cm  [BLACHA TRAPEZOWA T18
20,0cm [PROFIL ZIMNOGIETY ZETOWY
/ 1,0% 1,07 _mp
—— — ] 27
ﬁ ] 8] i +] .
<5<Ln;@omm
12,7m
|
0,03 cm Folia Strotex
. 10,0 cmn ™ Welna mineralna
\.@ <_uu_u0N
. 0,15 cm Membroano Solvey
10,9m
_
/\ moartwo 21 22 23 . W
7 - _mwgml
] A _ l -
26 i |
- [ I
| |
| I
[ i
16 | |
_ _ \m przelew
../,_Imbplm NN | P > ,
. — — e =
I 2a [if 22
' | a
|
| ]

Legendoa:

1. Zasuwa klinowa, DNES

2. tuk giety stolowy 120°, DN 100

3. Luk giety stalowy 120°, DN 80

4, Trojnik redukcy jny PE DN 160/73
3. Prze jscie stol/PE DN 160/150

6. Prze jscie stal/PE DN 75/65

7. Fundoment pod zbiornik

8. Zbiornik v=62m3

S. Rura ostonowa DN 150

10. Rura ostonowo DN 125

11. Rura
12. Rura
13. Rura
14. Rura
15. Rura
16. Rura
17. Rura
18. Rura

ostonowoa DN 250
ostonowo DN 100
stolowae DN 100
stolowe DN 80
stalowa DN 150
stalown DN 65
PE 75

PE 160

2l

c2.
23.
24,
25,
6.
27.

woda uzdatniona do
zbiornika

Prze jscie szczelne przez fundament DN

Prze jécie szczelne przez fundament DN 80
Prze jscie szczelne przez fundament DN 150

Draobinke techniczrna zbiorniko

Wiaz zkiornika

Fundoment - szczegbty w cz. bud. proj
Drobina

19. Skrzynka uliczna no zasuwe klinowo,
20. Trzpiehd wynieniony

[ g gy ——

| ‘ i ! iy [ N NN

spust | przelew do proj.

|
|
|
I 200
|
|

woda uzdotniona no SUW |
“ wodo uzdotniona do zbiornika
L o]

e s U
Zaklad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
63 78- 630 Czlopa Szczuczarz 21
Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody
w m.Przelewcie, Gm. Czlopa Projekt budowainy
Przekroje A-A i C-C przez zbiornik DN-4,58m , H=4,32m
m. Przelewice gm. Czlopa , dz. o or ew. 16/8 4309.2012
=i Zr
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Nr rys,

Wyioaal
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Przekroj B-B

NQOSSfo no. wode uzdatniona DN=4,28m H=4,32m
skala 1@ 20

mo\
%]

nﬁq

Do odstojnika poptuczy
sput | przelew owor. ze zb,

~

=

Legenda:

1, Zasuwao Stol/PE, DNI1D0/1235
Zosuwo Stal/PE, DN80/90
Zosuwa klinowa, DNG65D

tuk giety stalowy 120°, DN 100
tuk giety stalowy 120°, DN 80
Kolano PE 90°, DN 160

Tro jnik redukcy jny PE DN
160/75/160

8. Prze jscie stol/PE DN 160/150
9. Prze jscie stal/PE DN 75/63
10. Fundament pod zbiornik

11. Zbicrnik V=62m3

12. Rura ostonowoa DN 130

13. Rura ostonowa DN 125

14, Rura ostonowo DN 2350

15. Rura ostonowa DN 100

16. Rura stolowo DN 100

17. Rura stalowo DN 80

18. Rura stoalowo DN 150

19. Rura stalowo. DN 65

20. Rura PE 90

cl. Rura PE 110

2. Rura PE 75

23. Rura PE 160

4. Ruro PE 200

23, Uziom otokowy

NoOga W

Zaklad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory™ Eleonora Puzo
78— 630 Czlopa Szczuczorz 21

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
z przylaczami wod. z przebudowa ujecio wody

w_nm.Przelewcie, Gm. Czlopo Projekt budowalny
Rzut zbiornka no wode uzdatniong DN=4,58m, H=4,32m
m. Przelewice gm Czlopa , dz. o nr ew. 16/8 03.09.2012
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'SCHEMAT ZESTAWU DOZUJACEGO PODCHLORYN SODU -

\ | '1'
T IIHI |

CHLORATOR

o]

=
AN

10

11

- I
. 1 -
e e
@z R
g =
4\\ —r—‘j _.___ISEI—m

LEGENDA
1. Pompa dozujaca
2. Adapior o .
3. Linia ssaca z czujnikiem poziomu
4, Zestaw zaworowy
5. Czujnik wycieku (przebicia membrany)
6. Uklad tioczny ' .
7. Ukiad wiryskowy z zaworem iniekcyjnym,
odcinajacym i rurka wiryskows
B. Zbiomik
8. Mieszadio
10. Wiot o
11. Doprowadzenie medium rozciericzajacego
12. Spust - i
13. WskaZnik napelnienia
14. Uchwyt mont_aZowy
Zaklad *Projektowanie, Inwestycje, Nadrory" Eleonora Puzo
78- 630 Czlopa Szczuczarz 21
- Projekt-budowlany przebudowy sieci wodociagowej
2 przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody
w m Przelewcie, Gm. Cziopa Projekt budowalny |
Nazwa rysunfu :
Schemat zestavwa dawkujgcego podehloryn sodu dia SUW
. Przelewice , Gm. Gostomia nr dz. 16/8 28.08.2012
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Odprowadzenie $ciekéw z chlorownii

. do'szczelnego zb. neulralizatora o poj.uz. 2,4m3
éa
S
| -
o 9
=)
Z =
W S
1:100 ;ch —g
S =
S 5
50,00, 2
oy =i
Rzedna terenu projektowanego N
- . Lt [ie
‘ il ' & P!
Rzedna terenu istniejgcego N S
& ]
Rzedna dna kanatu - o p
[Te. u
Zagtebienie dna kanatu [m] § %

Odiegtosci [m]

1,44

Srednice, materiat
Spadek_

(E;/
= o
=

160x4,
[ <i
& A [= =1
Dlugosc trasy [m] = A
neut
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- zbiorniki bezodpiywowe szczelne {(szambo) mozliwosé laczenia €
| £ LS
e e e ——— e e el C)
[ Pojemnost] Wysokasé | Szerokosé | Dlugose| Srednica Srednica | e,
I (wm3) [(wm} {wm) {wm} | wiotlu jotworuwiazu ;
' {wmm}(wm) £
2 1,10 1,43 12,38 [100-150 0,60 & £
Q 3 1,10 143 1295 [100-156__0,60 g S
-4 1,10 1,43 13,70 [100-1 50, 0,60 % -
| 5 110 . 143 |4,20 100-150, 0,60 . o
1 : t
- £ .
T 2 Pojergnosé| Wysokosé | Szerokosc Dlugosd | Srednica; Srednica
o (wm) |{(wm) {wm) (wm) |wlotu otworu wiazu ;
P : {(wmm)i{wm) |
L £
(. £ 3 1,40 1,70 1,68 | 100-150{. 0,60
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""" 7 1,40 1,70 3,92 |100-150] 0,60
‘ 8 1,40 1,70 448 | 100-150; 0.60
= SR g 1,40 1,70 504 1100-150] 0,60
L 1700°'m m,.‘ 10 1,40 1_.70 560 |100-150] 0,60
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Projekt budowlany przebudowy sieci wodociaowej =
Z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody
| o w m.Przelewcie, Gm. Czlopa Projekt budowalny
Zbiornik bezoplywowy wybieralny 3 m3
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SZCZELNE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY
| . Do wykonania szczelnych przej$¢ przewodami
R z PVC przez $ciany betonowe, murowane i inne, nale-
i 7y stosowac odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztalt-
ki przejéciowe wyposazone s3 fabrycznie w uszczelke
i uszorstniong powierzchnie zewnetrzna.

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE BETONOWA LUB KRAG BETONOWY

dciana studzienki

1 _$rodek izolacyjny

ewentualne wypelnienie

adaptor
ER—

kineta, np. betonowa

uszczelka poliuretanowa
adaptora '

$ciana

uszorstniona
powierzchnia

przejscie przez sciang

B e —— —‘mwoaowa

uszczelka

/ [ zaprawa cementowa

Zakiad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory” Eleonara Puzo
78- 630 Czlopa Szczuczarz 21

e Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej _ =

z przylaczami wod. z przebudowa ujecia wody

w m.Przelewcie, Gm. Czlopa : Projekt budowalny

Nazwa rysunku :Przejacia szczelne przez krag betonowy lub $ciane betonows ’
m. Przelewice, Gm. Czlopa
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