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Informacja dotyczqca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowie przy budowie dotyczy : robot
ziemnych i montaiowych przy budowie sieci i priylaczy wodociggowych (oraz robdt
rozbiorkowych drogowych i wykonaniu nowej nawierzchni) i przebudowie stacji
uzdatniania wody , m . Przelewice gm. Czlopa

1. Zakres robéot :

- roboty ziemne przy wykonaniu sieci i przylaczy wodociagowych

- roboty montazowe armatury sieci wodociagowej

- roboty drogowe — wykonanie nowej nawierzchni

- roboty ziemne przy wykonywaniu przylaczy miedzy obiektowych proj. stacji

- prace budowlane przy wykonywaniu fundamentéw, modernizacji obudéw
studni, rozbidrki istniejacej stacji wod.

- prace przy elektryczne

- prace montazowe przy urzadzen techmologicznych

- prace ziemne przy urzadzeniach technologicznych

- . prace przy montazu zbiornika, odstojnika popluczyn, studzienek
wodomierzowych

- prace ziemne przy wykonywaniu zb. bezodp}ywowego oraz zb. neutalizatora

- prace przy wykonaniu instalacji wewnetrznych

- - prace przy przebudowie ogrodzenia SUW '

- prace ziemne przy montazu pomp glebinowych i armatury

- prace rozruchowe stacji uzdatniania wody

'~ - roboty demontazowe budynku stacji
- roboty montazowe

2. 'Wykaz istniejacych ebiektéw budowlanych :
Nieruchomosci oznaczone na mapach nr ewidencyjnymi 3/14; 3/15; 3/16; 3/18; 3/20;
- 37215 3/22; 3/23; 3/24; 10/2; 10/6; 14/1; 14/6; 15/1; 16/8; 16/9; 16/11; 16/12; 16/13;
16/16; 16/17; 16/18; 16/19; 16/20; 16/21; 16/22; 19; 22; 23; 52/1; 52/2; 55; 56; 58; 59;
63; 64; 66/2; 67; T1; 72;73/2; 73/3; 75; 77/1; 79; 81; 85/2; 85/3; 85/4; 85/5; 85/6; 352/4;
352/5; 352/7; 405; 8355 ( dziatki zabudowa i niezabudowane ) ; w obrgbie Przelew:ce W
Gminie Czlopa
Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ obiekt budowlane :
- budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne budynkl niemieszkalne
- istniejaca stacja uzdatniania wody
- budynki niemieszkalne
- budynki uzytecznosci publ:cznc; :
- uzbro;eme podziemne : sieci wodociagowe, kable telekomumkacy]ne, energetyczne
sieci kanalizacji sanit. i deszczowej, przylacza kanalizacyjne i wodociagowe,
przytacza gazowe '

UWaga podczas wykonywania robét nalezy zachowacé szczeg6lng ostroznosé , aby
nie naruszyé istniejacego uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagrazaé bezpieczenstwu :

- Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych z uwagi na
zakres inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykonaé winien
wykonawca zgodnie z Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Rozladunek
studzienek, rur, armatury, urzadzeri oraz wywéz gruzu moze zagrazaé
bezpieczenistwu ( teren ogélnodostepny )
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- Prowadzone roboty ziemne i montazowe moga zagrazaé bezpieczefistwu,
4. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robét budowlanych :
- Roboty ziemne rozbiérkowe stacji
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci i przylaczy wodociagowych
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kontenerowe;j stacji uzdatniania wody
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zbiornika wyréwnawczego
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem odstojnika pophuczyn
- Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem zb. bezodptywowego
- Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem zb. neutralizatora
- Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem przewiertu sterowanego
- Roboty montazowe zwigzane z przebudowsa obudéw studni glebinowych
- Roboty montazowe zwigzane z montazem pomp glebinowych i armatury ,
orurowania _
- Roboty montazowe sieci i przylaczy wodociagowych
- Roboty montazowe proj. stacji uzdatniania wody
- Roboty montazowe urzadzen i armatury proj. SUW i zbiornika
- Proby szczelnosci rurociggow
- Roboty drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni
- Roboty drogowe zwiazane z przewiertow.
- Roboty zwigzane z montazem wielkowymiarowych elementéw stacji
( kontenerowa stacja, filtry, pompy, zbiomiki, kregi betonowe)

5. Instruktaz précownikéw przed przystapieniem do prac niebezpiecznych

Podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapozna¢ z zakresem robot, przeszkolié w zakresie przepisow BHP
i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ponadto w trakcie prac zwiazanych z realizacja robot wykonawca robot zobowiazany jest
do przestrzegania zasad BHP podanych w n/w rozporzadzeniach: _

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w zakresie

bezpieczenstwai -

* higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, :
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
- budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, -
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia hudzi,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych  przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy, tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.08.2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.200lr. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzes
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

Przed przystaplemem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych na budoww nalezy opracowac
progekt organizacji robot wedlug wzoru przedstawionego ponizej. W projekcie nalezy miedzy
innymi odnotowaé fakt przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp przez osobe dozoru, ktéra
posiada zaswiadczenie ukoniczenia szkolenia bhp dla kierownikéw.
Instruktaz stanowiskowy zawiera:

e czgSC 0gllng,

o whasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czgsci ogblnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

warunki na stanowisku pracy:
stanowisko pracy (pozycja przy pracy, o$wietlenie stanowiskowe,
- odleglosci od sasiednich stanowisk, itp.),
- maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i wystepujace w zwiazku z ich
obstuga zagrozenia),
surowce, poiprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wiasclwoscx
fizyczne i chemiczne i ich wplyw na zdrowie pracownika),
przebieg procesu pracy,
Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagroZeniem
sprzet ochrony osobistej.
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Wilasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawieraé:

® pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy
zgodnie z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczegdlnych czynnosci i ze
szczegOlnym zwréceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczae,
prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrola instruktora,
samodzielne wykonanie zadania przez praco wnika pod nadzorem
instruktora,
omdéwienie i oceng przebiegu wykonania pracy przez pracownika.,

Zalecenia

Przed dopuszczemem pracownika do pracy zaktad oboww[zany jest zaopatrzyc go w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracowmcy
narazeni na urazy mechaniczne, poraZenia pradem, upadk1 z wysokoéci, oparzenia, zatrucia,
wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia szagane z wykonywana praca, powmm
by¢ zaopatrzeni w sprzqtochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadaé stosowne atesty i
certyfikaty. Na budowie powinien byé urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

¢ Transport i roziadunek materialéw, urzadzert i masy asfaltowej ustali¢ w oparciu o
warunki lokalne. Przewidywany transport i rozladunek przez uprawniona to tych
robdt firme.
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Prace szczegélnie nicbhezpieczne prowadzone przez pracownikéw na ktére zwrécié
uwage przed rezpoczeciem tych robét jake niebezpieczne dla zdrowia.

(w szczegdlnosei kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagow,
cieplociagéw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodéw instalacji podziemnych nalezy:

» niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslié w
jaki spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrécié sig do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru. _

» W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia polozenia przewodéw
instalacji podziemnych na gl¢bokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopaé recznie bez uzycia
kilofow.

* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
. policji. '

UWAGA'!

Niewlasciwie skladowany nadklad ziemi meze byé przyczyna zawalenia si¢ wykopu z
~ wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikéw).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do
rob6ét niebezpiecznych wymagajacych szczegélnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odleglosei od linii napowietrznych przy pracy
sprzgtem mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na pismie
przez Zaklad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizie z  kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjoymi powinny byé oznakowane na etapie
wyznaczania trasy rurociagu i roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po
obu stronach kolizji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- Sprzet pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace do
uzytkowania :

- Prowadzone roboty pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia
- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopéw do przejs¢, drég itp. wykopy
powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w oswietlenie barwy czerwonej w
porze nocnej.

- Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkolié do go w
obsludze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazyé w zétte

Swiatla migajace zawieszone co najmniej I m nad poziomem terenu,

~  Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy lub
kotowy oprocz, wyzej wymienionych zabezpieczet powinny by¢ dodatkowo oznakowane
znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego i posiada¢ mostki

(przejécia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum 1. 1 m

- Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodete.
- Teren na ktérym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami
ostrzegawczymi _
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" UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY"

"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"
- Na budowie w dostepnym micjscu musi znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba
wyznaczona do jej obstugi.
- Proby szczelnosci rurociagéw musza byé prowadzone w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub zrajdujacych si¢ w rejonie wykonywanych robét, a
takze obiektéw uzytecznosci publicznej i linii komunikacyjnych. Caly personel zatrudniony
przy probach powinien by¢ specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktory
posiada do§wiadczenie zawodowe w tym zakresie.
- Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci wodociagowej
a nastgpnic wykonywana nowa nawierzchnia asfaltowa wylaczny bedzie z ruchu
samochodowego oraz z ograniczeniem ruchu pieszego.
- Wydobyty grunt winien byc skiadowany z jednej strony wykopu A zachowamem szerokosci
pasa terenu o szerokosci min. 1m dla komunikacji.
- W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej wydobyty grunt

powinien by¢ wywieziony na ,odklad” staly lub przesunigty, tak aby odleglosci podnéiza -
nachylonej skarby odkladu tymczasowego od gérnej krawedzi byla réwna glebokosci

wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0m.

Opracowél :
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Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

a. roboty przygotowawcze

b. realizacja rozbiorki

c. roboty porzadkowe

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja realizowana na dz. 16/8, ma byé za istniejacym
ogrodzeniem terenu hydroforni. Jest to teren zabudowany tylko budynkiem
hydroforni. Budynek znajduje si¢ na placu utwardzonym. Dziatkka w ksztaicie
prostokatnym. Teren dziaki jest zr6znicowany wysokosciowo.

3.0 Elementy zagrozenia:

a. Zagospodarowanie terenu:

Elementy zagospodarowania terenu rozbiorki mogace tworzyé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Strefa, w ktérej beda prowadzone prace budowlane
obrys Scian zewnetrznych budynku pius strefa szer. ok. 2 m po obwodzie Na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia
dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich
stanowisk pracy okresla pracodawca.

4.0 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen- wystepujacych podczas
realizacji rozbiorki, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.

- Rozbiérka budynku na wysokosci ( §ciany, strop, konstrukcja dachu, sufity),

- Roboty demontazowe przy robotach wewnetrznych,

50 WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANCH

- Pracownicy winni posiada¢ badania, ubrania, kaski i rekawice robocze,

- Sprzet i elektronarzedzia muszg mieé¢ znak bezpieczenstwa ,B”,
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- roboty prowadzi¢ w zabezpieczeniu (rusztowania, barierki ochronne, liny, pasy

zabezpieczajace ),
- Roboty na wysokosci prowadzi¢ w zabezpieczeniu (rusztowania, barierki ochronne,
liny, pasy zabezpieczajace ),
- wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i PPOZ,
- przed przystapieniem do wykonania poszczegdinych rob6t kierownik budowy i
majster budowy winni przeprowadzié¢ instruktaz.
Proponowane srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
[0 strefy niebezpieczne odgradzaé i oznakowadé,
[1 przej$cia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami,
[0 sktadowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi,
{1 do zabezpieczen stanowisk pracy , przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac $rodki ochrony zbiorowej — balustrady,
[1 stosowac Srodki ochrony indywidualnej pracownikéow.
6. 0 Przepisy BHP
Na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) Przed przystapieniem do robot buddwianych nalezy zabezpieczy¢ plac budowy a
w szczeg6lnosci zwrdécié uwage na: ogrodzenie, zabezpieczenie przylaczy i
przewodow elektrycznych, zabezpieczenie wykopdw, sktadowisk.
2) Na placu budowy moga sie znajdowac jedynie osoby biorace czynny udziat w
procesie budowy.
3) Czynno$ci wymagajace specjalnych uprawniei moga wykonywaé jedynie
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.
4) Wszystkie osoby znajdujace sig¢ na placu budowy sg zobowigzane do noszenie
$rodkéw ochrony osobistej zaleznych od stanowiska pracy
5) Wszyscy pracownicy, przed przystapieniem do czynnoéci na poszczegélnych
stanowiskach sa zobowigzania do zapoznania sie ze szczeg6towa instrukcjg BHP dla
danego stanowiska.
6) Do obowiazkéw pracownika nalezy dbanie o porzadek na stanowisku pracy i
wokot niego.
7) Pracownik ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ przetozonych o dostrzezonym
zagrozeniu zycia lub zdrowia.
8) W procesie budowy wolno wykorzystywac tylko te maszyny i urzadzenia, ktére
posiadajg certyfikat bezpieczernstwa
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9) Maszyny i urzadzenia nalezy wykorzystywaé zgodnie z ich przeznaczeniem
przewidzianym przez producenta

10) Wszystkié maszyny i urzadzenia powinny zapewni¢: higieniczne warunki pracy,
bezpieczne wykonywanie czynnosci bez narazenia pracownika na utrate zdrowia lub

smierc.

11) Wszystkie maszyny i urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, natomiast wykryte
usterki niezwtocznie usuwane.

12) Do obowigzkéw pracodawcy oraz kadry kierowniczej nalezy: przeszkolenie w
zakresie BHP pracownikéw, zapewnienie higienicznych warunkéw pracy oraz
zaplecza higieniczno-sanitamego, zapewnienie $rodkéw ochrony osobistej,
przygotowanie punktu pierwszej pomocy przedmedycznej.

13) Szczegb6ing uwage nalezy zwr6cié na, wysokosciowe roboty montazowe, stan
techniczny maszyn i urzadzen, zakaz spozywania alkoholu oraz pracy pod jego
wptywem na placu budowy.

14) Nalezy stosowac sig do szczegdlowych przepiséw BHP dla poszczegoinych
stanowisk pracy.

7.0 Uwagi kornicowe

Wszelkie prace rozbiorkowe na budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. Nalezy pamietaé o zachowaniu
przepisow BHP i ppoz. Przed przystapieniem do rob6t na wysokosci nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikw i poinformowaé ich o wszelkich
niebezpieczenstwach i zagrozeniach mogacych wystapié w trakcie realizacji prac
budowlanych. O wszelkich niezgodnosciach i bledach nalezy bezwzglednie i
natychmiast informowaé kierownictwo budowy.
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