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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

1. ELEMENT :   Fundamenty pod kontener  SUW
1. KNR  201-0126-01-00  70,913 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

7.56 * 9.38 = 70,913

Razem  przedmiar =   70,913 m2

2. KNR  201-0126-02-00  70,913 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm

3. KNR  201-0216-04-00  39,800 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: I-II

8.88 * 7.06 * 0.85 = 53,289

(2.064 + 4.362 + 19.552 * 0.25 + 1.4 * 1.5 * 0.45 * 2 + 0.8 * 0.8 * 0.45) *  - 1 = -  13,492

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   39,800 m3

4. KNR  201-0228-01-00  39,800 m3

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW /75 KM/, z przemieszczeniem urobku na
odległość do 10 m: grunt kat. I-II
zasypanie

5. KNR  201-0228-01-00  WACETOB Warszawa 39,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki,
kat.I-II

6. KNR  201-0203-10-20  WACETOB Warszawa 30,208 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŜki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładow. ponad 15 do 20 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

(2.064 + 4.362 + 19.552 * 0.25 + 1.4 * 1.5 * 0.45 * 2 + 0.8 * 0.8 * 0.45) = 13,492

43.612 * 0.35 + 1.452 = 16,716

Razem  przedmiar =   30,208 m3

7. KNR  201-0214-03-30  30,208 m3

Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15 do 20 t
x 18

8. KNR  201-0122-01-00  0,700 100 m3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

9. KNR  202-1101-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,064 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

(8.88 * 2 + 5.86 * 2) * 0.7 * 0.1 = 2,064

Razem  przedmiar =   2,064 m3

10. KNR  202-0202-01-13  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,362 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwykłego B-20, o szerokości: do 0,6 m

(5.86 * 2 + 8.68 * 2) * 0.5 * 0.3 = 4,362

Razem  przedmiar =   4,362 m3

11. KNR  202-0290-01-01  0,025 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi StOS o średnicy: do 7 mm

96 * 1.1 * 0.222 * 1.05 * 0.001 = 0,025

Razem  przedmiar =   0,025 t
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12. KNR  202-0290-02-12  0,116 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

31.0 * 4 * 0.888 * 1.05 * 0.001 = 0,116

Razem  przedmiar =   0,116 t

13. KNR  202-0604-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,324 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco
z zagruntowaniem podłoŜa roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii alum.

(8.68 * 2 + 6.86 * 2) * 0.3 = 9,324

Razem  przedmiar =   9,324 m2

14. KNR  202-0107-03-01  19,552 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków  "M6" na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 2, o grubości 25 cm

(8.43 * 2 + 6.61 * 2) * 0.65 = 19,552

Razem  przedmiar =   19,552 m2

15. KNR  202-1101-07-20  6,539 m3

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

posadzka:  6.11 * 7.93 * 0.1 - (1.4 * 1.5 * 2 + 0.8 * 0.8) * 0.1 = 4,361

fundament:  1.5 * 1.4 * 0.45 * 2 + 0.8 * 0.8 * 0.45 = 2,178

Razem  przedmiar =   6,539 m3

16. KNR  202-1101-01-02  7,510 m3

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

posadzka:  6.11 * 7.93 * 0.15 - (1.4 * 1.5 * 2 + 0.8 * 0.8) * 0.15 = 6,542

fundament:  1.5 * 1.4 * 0.2 * 2 + 0.8 * 0.8 * 0.2 = 0,968

Razem  przedmiar =   7,510 m3

17. KNR  202-0605-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,612 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno z zagruntowaniem
podłoŜa roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii alum.

posadzka:  6.11 * 7.93 = 48,452

fundament:  (1.5 * 1.4  * 2 + 0.8 * 0.8 )*-1 = -  4,840

Razem  przedmiar =   43,612 m2

18. KNR  202-0605-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,612 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, drugą warstwą z papy:
asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii alum.

19. KNR  202-1101-01-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,542 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 15

posadzka:  6.11 * 7.93 * 0.15 = 7,268

fundament:  (1.5 * 1.4  * 2 + 0.8 * 0.8 ) * 0.15 *  - 1 = -  0,726

Razem  przedmiar =   6,542 m3

20. KNR  202-0205-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,452 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe z Beton zwykły B 20 (C16/20)

1.4 * 1.5 * 0.3 * 2 + 0.8 * 0.8 * 0.3 = 1,452

Razem  przedmiar =   1,452 m3
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21. KNR  202-0290-01-11  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,047 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi StOS o średnicy: 8 do 14 mm

15 * 0.617 * 4.84 * 1.05 * 0.001 = 0,047

Razem  przedmiar =   0,047 t

22. KNR  202-1102-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,612 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko

43.612 = 43,612

Razem  przedmiar =   43,612 m2

23. KNR  202-1102-03-00  43,612 m2

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm
x 3

24. KNR  202-1118-09-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,612 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z Płytki gresowe techniczne 30x30 cm przeciwpoślizgowy gr 2 cm, ze smarowaniem podłoŜa i płytek
klejem: "Atlas Plus"

2. ELEMENT :   Płyta Ŝelbetowa pod zbiornik wody
25. KNR  201-0126-01-00  42,250 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

6.5 * 6.5 = 42,250

Razem  przedmiar =   42,250 m2

26. KNR  201-0126-02-00  42,250 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm

27. KNR  201-0216-04-00  3,250 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: I-II

42.25 * 0.8 - 30.554 = 3,246

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   3,250 m3

28. KNR  201-0228-01-00  3,250 m3

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW /75 KM/, z przemieszczeniem urobku na
odległość do 10 m: grunt kat. I-II
zasypanie

3.25 = 3,250

Razem  przedmiar =   3,250 m3

29. KNR  201-0228-01-00  WACETOB Warszawa 3,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki,
kat.I-II

30. KNR  201-0203-10-20  WACETOB Warszawa 30,554 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŜki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładow. ponad 15 do 20 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

11.458 + 7.638 + 11.458 = 30,554

Razem  przedmiar =   30,554 m3

31. KNR  201-0214-03-30  30,554 m3

Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15 do 20 t
x 18

32. KNR  201-0122-01-00  0,338 100 m3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
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33. KNR  202-1101-07-20  11,458 m3

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

6.18 * 6.18 * 0.3 = 11,458

Razem  przedmiar =   11,458 m3

34. KNR  202-1101-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,638 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

6.18 * 6.18 * 0.20 = 7,638

Razem  przedmiar =   7,638 m3

35. KNR  202-0205-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,458 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe z Beton zwykły B 20 (C16/20)

6.18 * 6.18 * 0.3 = 11,458

Razem  przedmiar =   11,458 m3

36. KNR  202-0290-02-12  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,534 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

15 * 0.888 * 38.19 * 1.05 * 0.001 = 0,534

Razem  przedmiar =   0,534 t

3. ELEMENT :   Nawierzchnie utwardzone 252,750
37. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 252,750 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20
cm

8.0 * 13.0 + 10.5 * 8.0 + 5.0 * 10.0 + 14.0 * 5.0 = 308,000

(6.5 * 8.5) *  - 1 = -  55,250

Razem  przedmiar =   252,750 m2

38. KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa 252,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:
ponad 20 cm - dodatek za kaŜde 5 cm
x 0,8

252.75 = 252,750

Razem  przedmiar =   252,750 m2

39. KNR  201-0212-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,660 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odległ. do 1 km, samoch.samowyład.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/
przyjęto do 1 km

252.75 * 0.24 = 60,660

Razem  przedmiar =   60,660 m3

40. KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,660 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10 do 15 t
przyjęt  x8

41. KNR  201-0121-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,253 ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów
postojowych
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252.75 * 0.001 = 0,253

Razem  przedmiar =   0,253 ha

42. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 5,738 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawęŜniki: betonowe z oporem  Beton zwykły B 15 (C12/15)

(0.3 * 0.15 + 0.15 * 0.15) * 85.0 = 5,738

Razem  przedmiar =   5,738 m3

43. KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 85,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

KrawęŜniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

85 = 85,000

Razem  przedmiar =   85,000 m

44. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 252,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm  Beton zwykły B 15 (C12/15)

45. KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa -  252,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kaŜdy
dalszy 1 cm Beton zwykły B 15 (C12/15)
- x 4

46. KNR  231-0105-03-00  IGM Warszawa 252,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

47. KNR  231-0105-04-00  IGM Warszawa 252,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kaŜdy dalszy 1 cm
x 2

48. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa 252,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

252.75 = 252,750

Razem  przedmiar =   252,750 m2

4. ELEMENT :   Ogrodzenie terenu
49. KNR  202-1803-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 181,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

analogia
Ogrodzenia  przęsło modułowe szer 248 cm  wys 180 cm typu np Nyflor firmy  Betafence lub równowaŜne  kolor
ocynk ogniowo  komplet z słupkami  malowane proszkowo , mocowane nasłupkowe typu EL.

43.5 + 55.0 + 30.0 + 4.0 + 1.0 + 47.5 = 181,000

Razem  przedmiar =   181,000 m

50. KNR  231-0401-02-00  IGM Warszawa 181,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV

51. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa 2,715 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe

181.0 * 0.1 * 0.15 = 2,715

Razem  przedmiar =   2,715 m3

52. KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa 181,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ObrzeŜa betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
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53. KNR  202-1808-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

dostawa i montaŜ łącznie z fundamentem
Brama  dwudzielna o szerokości 4,0 m oraz furtką o szerokości 1,2 m , wysokość 1,7 m wykonać z profili
stalowych zimnogniętych z elementów panelowych   zamykana na klucz

5. ELEMENT :   Rozbiórka budynku garaŜowego
54. KNR  045-0101-02-00  IGM Warszawa 165,375 m2

[ Wyd.Instytut Rozwoju Miast Kraków-Olsztyn 2004 r. ]

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbest-cem. mocowanych do łat lub płatwi drewnianych, nie
nadających się do ponownego uŜytku - falistych

157.5 * 1.05 = 165,375

Razem  przedmiar =   165,375 m2

55. KNR  404-0509-03-00  IGM Warszawa 165,375 m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie: - na zakład

157.5 * 1.05 = 165,375

Razem  przedmiar =   165,375 m2

56. KNR  404-0506-05-00  IGM Warszawa 42,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do uŜytku : - rynny

21.0 * 2 = 42,000

Razem  przedmiar =   42,000 m

57. KNR  404-0506-06-00  IGM Warszawa 18,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do uŜytku : - rury

4.6 * 4 = 18,400

Razem  przedmiar =   18,400 m

58. KNR  404-0305-07-00  IGM Warszawa 16,538 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie płyt dachowych Ŝelbetowych przy grubości płyty : - do 10 cm

165.375 * 0.1 = 16,538

Razem  przedmiar =   16,538 m3

59. KNR  404-0104-01-00  IGM Warszawa 67,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie murów powyŜej poziomu terenu w budynkach o wysokości do 9 m /do 2 kondygnacji/, z bloczków
z betonu komórkowego cegły na zaprawie: -cementowo-wapiennej łacznie z stolarką okienną i drzwiową

(21.0 * 2 + 7.5 * 2) * 4.6 * 0.25 + 3.75 * 1.2 * 0.5 * 0.25 * 4 = 67,800

Razem  przedmiar =   67,800 m3

60. KNR  404-0301-03-00  IGM Warszawa 23,625 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego grubości : -15 cm

157.5 * 0.15 = 23,625

Razem  przedmiar =   23,625 m3

61. KNR  404-0302-01-00  IGM Warszawa 10,260 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ław,stóp oraz fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm

(21.0 * 2 + 7.5 * 2) * 0.6 * 0.3 = 10,260

Razem  przedmiar =   10,260 m3

62. KNR  202-1101-07-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku
po robotach rozbiórkowych do rg 0,5
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157.5 * 0.2 = 31,500

Razem  przedmiar =   31,500 m3

63. KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa 128,146 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km
+ Opłata  za skaładowanie gruzu i utylizację

165.375 * 0.06 + 16.538 + 67.8 + 23.625 + 10.26 = 128,146

Razem  przedmiar =   128,146 m3

64. KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa 53,944 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za kaŜdy następny 1 km

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


