IEMN

Mapd  Odcinek Dhugos¢ Punkt 1|Punkt 2 Roboty zne'n'me —— Rodzaj rur
wykopu Gigboko&¢ [Szerokosd] Objetosc
W5-W6E 22,57 2,21 2,21 2,36 -1,00 53,27 | PE 140x12,7
WB-W7 24,82 220 | 2,05 2,28 1,00 56,47 | PE 125x11,4
W7-W8 59,98 | 2,05 | 2,05 2,20 1,00 | 131,96 | PE 125x11,4
W8-W9 40,82 2,06 | 2,05 2,20 1,00 89,80 | PE 125x11,4
WO-W10 15,95 2,05 | 205 2,20 . 1,00 35,09 | PE 125x11,4
W10-W11 42,07 2,05 | 2,05 2,20 1,00 92,55 | PE125%x11,4
W11-W12 565 | 205 | 2,05 2,20 1,00 12,43 | PE 125x11,4
W12-W13 34,15 205 | 2,05 2,20 1,00 75,13 | PE 125x11,4
W13-W14 12,54 2,05 | 2,05 2,20 1,00 2759 | PE125x11,4
| W14-W15 9,91 205 | 205 2,20 1,00 21,80 | PE125x11,4
g W15-W16 21,10 2,05 | 2,05 2,20 1,00 46,42 | PE 125x11 4
o | Wi16-wW17 12,74 2,05 | 2,05 2,20 1,00 28,03 | PE 125x11.4
= wis-wi17 12,35 | 2,05 | 2,05 2,20 1,00 27,17 | PE 125x11.,4
W17-W18 1,72 | 205 | 205 2,20 1,00 27,17 | PE 125x11,4
W18-W19 427 205 | 205 | 220 1,00 3,78 | PE125x11,4
W19-W20 19,95 205 | 205 2,20 1,00 9,39 PE 110x10
W20-W21 2,36 205 | 2,04 2,20 1,00 4379 PE 90x8,2
W21-W22 3,74 204 [ 2,04 2,19 1,00 8,19 PE 90x8,2
W7-W39 4,72 2,05 | 2,05 2,20 1,00 10,38 PE 110x10
W39-W40 9,36 2,056 | 2,05 2,20 1,00 20,59 PE 110x10
W40-WA41 13,68 2,04 | 204 219 1,00 29,96 PE 90x8,2
W41-Wda2 43,64 2,04 | 204 2,19 1,00 95,57 PE 90x8,2
W42-W43 8,77 2,04 | 204 2,19 1,00 19,21 PE 90x8,2
W43-W44 33,01 204 | 204 2,19 1,00 72,29 PE 90x8,2
W44-WAS 37,55 204 | 204 2,19 1,00 82,23 PE 90x8,2
W45-\W46 52,53 204 | 2,04 2,19 1,00 [ 115,04 { PE 90x8,2
W46-W4a7 73,96 204 [ 204 2,19 1,00 { 161,97 | PE 90x8,2
W47-W48 55,87 2,04 | 2,04 2,19 1,00 | 122,36 | PE 90x8,2
WW4B-W49 34,82 204 | 204 2,19 1,00 76,26 PE 90x8,2
N [Wi-projstwod| 3,79 217 | 2,24 2,36 1,00 8,93 | PE 160x14,6
g*proj.st.wod.—wz 17,07 224 | 222 2,38 1,00 40,63 | PE 160x14,6
ro] W2-W3 27,09 221 | 221 2,36 1,00 63,93 | PE 140x127
= W3-W4 13,38 221 | 221 2,36 1,00 31,58 | PE 140x12,7
W4-W4a 11,34 2,21 2,22 2,37 1,00 26,82 | PE 140x12,7
. WAa-WhH 454 | 222 | 221 2,37 1,00 26,82 | PE 140x12,7 |
W2-W71 15,99 2,2 2,05 2,28 1,00 10,33 | PE 125x11.4
W71-W72 227 205 | 2,05 2,20 1,00 35,18 | PE 125x11.4
W72-W73 27,18 205 | 2,05 2,20 1,00 4994 | PE 125x11,4
W73-W74 17,49 205 | 205 2,20 1,00 38,48 | PE125x11.4
W74-W75 16,38 205 | 205 | 220 1,00 36,04 | PE 125x11 4
W75-W76 7,87 205 | 2,05 2,20 1,00 17,31 | PE 1256x11.4
W76-W77 11,38 205 | 212 224 1,00 2543 | PE 125x11,4
W77-W77a | 34887 | 212 | 4,31 3,37 1,00 | 117,39 | PE 125x11 4
W77a-W78 1,69 431 | 441 4,51 1,00 7,62 | PE125x11,4
W78-W79 14,65 441 | 4,26 4,49 1,00 65,71 | PE 125x11,4
W79-W80 33,52 426 | 205 3,31 1,00 | 110,78 | PE 125x11.,4




W81-W82 2241 | 205 | 205 | 220 1,00 | 4930 | PE125x11,4
W82-W83 1499 | 2,05 [ 205 | 220 1,00 | 32,98 | PE 125x11.4
W83-Wa4 9,4 205 | 205 | 220 1,00 | 2068 | PE 125x11,4
W83-W84 853 | 205 | 205 | 220 1,00 | 18,77 | PE 125x11,4
WB84-W85 2493 | 205 | 205 | 220 1,00 | 54,85 | PE 125x11,4
on | WB5-WO3 3659 | 205 | 205 | 220 1,00 | 80,50 | PE 125x11,4
| Wo3-Woa | 2465 | 205 | 205 | 220 | 1,00 | 5423 | PE 125x114
ol woa-wes 2454 | 205 | 205 | 220 1,00 | 53,99 | PE125x11,4
g W95-\W98 21,35 2,05 2,05 2,20 1,00 46,97 PE 125x11,4
WO6-\W97 13,04 2,05 2,05 2,20 1,00 28,69 PE 125x11,4
W97-Wa7a 12,13 2.05 2,05 2,20 1,00 26,69 PE 125x11,4
wo7a-wos | 4045 | 205 | 205 | 220 1,00 | 88,99 | PE 125x114
wo7-w146 | 3107 | 205 | 205 | 220 1,00 | 68,35 | PE110x10
wi133-wi134 | 1183 | 205 | 205 | 220 1,00 | 26,03 { PE110x10
W134-W135 | 1213 | 2,04 | 204 | 219 1,00 | 26,56 | PE90x82
W135-W136 | 242 | 204 | 204 | 219 1,00 | 53,00 | PE90x82
W136-W137 | 6764 | 204 | 204 | 219 1,00 | 148,13 | PE 90x8,2
W137-W138 21,44 2,04 2,04 2,19 1,00 46,95 | PE90x8,2
W13s-Wi139 | 3502 | 2,04 | 204 | 219 1,00 | 76,69 | PE 90x8,2
wi139-w140 | 26,77 | 2,04 | 204 | 219 1,00 | 5863 | PE90x82
W140-W141 4,03 2,02 2,02 2,17 1,00 8,75 PE 50x4,6
wiae-W147 | 213 | 205 [ 205 | 220 1,00 | 46,86 | PE110x10
w147-W148 | 3211 | 205 | 205 | 220 1,00 | 70,64 | PE110x10
W148-W149 | 2453 | 204 | 204 | 219 1,00 | 53,72 | PE 90x8,2
W149-W150 | 37,96 | 204 | 204 | 219 1,00 | 8313 | PE90x82
W150-W151 | 17,43 | 204 | 104 | 2,14 1,00 | 37,30 | PEg0ox82
W98-Wo9 188 | 2,05 | 205 | 2,20 1,00 | 41,36 | PE 125x11.4
W99-W100 746 | 205 | 205 | 220 1,00 | 1641 | PE 125x11,4
< | W100-W104 | 2003 | 205 | 205 | 220 1,00 | 44,07 | PE 125x11,4
o | W104-W107 | 4639 | 205 | 205 [ 220 1,00 | 102,06 | PE 110x10
O W107-W108 19,43 2.05 2,05 2,20 1,00 4275 PE 110x10
‘E" wW108-W109 | 14,82 | 205 | 205 | 220 1,00 | 32,60 | PE110x10
wioo-w110 | 614 | 205 | 205 | 220 1,00 | 1351 | PE110x10
w110-wi11 | 598 | 205 [ 205 | 220 1,00 | 1316 | PE 110x10
W111-W112 | 2953 | 205 | 205 | 220 1,00 | 6497 | PE110x10
W112-W113 8,6 205 | 205 | 220 1,00 | 1892 | PE110x10
wi113-wi14 | 1451 | 205 | 205 | 220 1,00 | 31,92 | PE110x10
wita-wi1s | 945 | 205 | 205 | 220 1,00 | 2079 | PE110x10
wi15-w116 | 432 | 205 | 205 | 220 1,00 | 950 | PE110x10
w104-w133 | 4216 | 205 | 204 | 220 1,00 | 9254 | PE90x8,2
Suma [4214,73 m®

EWICE GM, CZLOPA MASY ZIEMNE YEA
Diugosé Roboty ziemne

Punkt 1{Punkt 2 rodzajr
wykopu “Ilebokosthzerokos| Objetose i

W39-H-3 5,28 204 | 194 2,14 0,80 9.04 PE 90x8,2
WB-WE0 12,58 219 | 204 2,27 0,80 22,78 PE 90x8,2
W60-H-4 2,54 204 | 194 2,14 0,80 4,35 PE 90x8,2

Qdcinek




W17a-H-5 1,26 2,04 1,94 2,14 0,80 2,16 PE 90x8,2
W21-H-6 1,76 2,04 1,94 2,14 0,80 3.01 PE 90x8,2
W22-W23 13,39 2,03 1,93 2,13 0,80 22,82 PE 75x6,8
W22-W24 3,82 2,03 1,93 2,13 0,80 6,51 PE 63x5,8
W20-W25 4,02 2,03 1,93 2,13 0.80 6,85 PE 63x5,8
VW19-W26 3,92 2,03 1,893 2,13 0,80 6,68 PE 63x5,8
W18-W27 3,89 203 | 1,93 2,13 0,80 6,63 PE 63x5,8

-~ | WI7-W28 13.23 2,02 1,92 2,12 0,80 22,44 PE 40x3,7
c [ W28-W29 1,39 1,92 1,95 2,09 0.80 2,32 PE 40x3,7
Q.  W29-W30 5,03 1,95 1,92 2,09 0,80 8,39 PE 40x3,7
| g W16-W31 3,77 2,03 { 193 2,13 0,80 6,42 PE 63x5,8
. WH15-W32 5.8 2,03 1,93 2,13 0,80 9,88 PE 63x5,8
W14-W33 5,66 2,02 1,92 2,12 0,80 9,60 PE 50x4,6
W13-W38 4,33 2,01 1,91 2,11 0,80 7,31 PE 32x3,0
W13-W34 14,26 2,02 1,92 2,12 0,80 24,18 PE 50x4,6
W34-W35 7,92 1,91 1,91 2,08 0,80 13,05 PE 32x3,0
W35-W36 1,54 1,91 1,91 2,06 0,80 2,54 PE 32x3,0
W34-W37 1,82 | 1,91 [ 1,91 2,06 0,80 3,00 PE 32x3,0
W40-W58 16,01 2,02 1,92 212 | 0,80 27,15 | PEGB3x4,6
W58-W59 2,53 1,92 1,92 2,07 0,80 4,19 PE 63x4,6
WES-WEQ 30,62 1,94 | 1,94 209 0,80 51,20 PE 90x8,2
WE9-W70 4,07 1,94 | 1,94 2,09 0,80 6,81 PE 90x8,2
W50-H-1 2,34 2,04 1,94 2,14 0,80 4,01 PE 90x8,2
W43-H-2 2,59 2,04 1,94 2,14 0,80 4,43 PE 90x8,2
Wiaa-H-7 1,07 217 | 2,01 2,24 0,80 1,92 PE 90x8,2
W73-H-8 1,6 2,04 | 194 2,14 0,80 2,74 PE 90x8,2
W42-W56 7,47 2,01 1,91 2,11 0,80 12,61 PE 32x3,0
W56-W57 1,18 1,91 1,91 2,12 0,80 33,74 PE 32x3,0
W49-W51 19,94 2,02 | 1,92 2,12 0.80 22,78 PE 50x4,8
W51-Wh2 13,43 1,92 1,92 2,07 0,80 22,24 PE 50x4,8
W52-W53 12,42 1.9 1,91 2,06 0,80 20,47 PE 32x3,0
W53-Wh4 2,86 1,91 1,91 2,06 0.80 471 | PE32x3,0
W52-W55 2,78 1,91 1,91 2,06 0,80 4,58 PE 32x3,0
W5-WE1 17,81 217 | 1,92 2,20 0,80 31,27 PE 50x4,6
W61-W62 27,21 1,92 [ 1,92 2,07 0,80 45,06 PE 50x4,8
WE2-WE3 9,73 1,91 | 1.91 2,06 0,80 16,04 PE 32x3,0
WB3-W64 22,61 1,91 1,91 2,06 0,80 37,26 PE 32x3,0
W64-stwod2 | 647 1,91 1,91 2,06 0,80 9,01 PE 32x3,0
stwod.2-W65a| 5,92 1,91 1,91 2,06 0,80 9,76 PE 32x3,0
WB1-W67 4,06 1,92 | 1,92 2,07 0,80 6,72 PE 50x4,8

N | we2-st wod.1 1,06 1,91 1,91 2,06 0,80 1,75 PE 32x3,0
g_ st.wod.1-W65 8,8 1,91 1,91 206 | 080 14,50 PE 32x3,0
«© | WB5-WE6 3,22 1,91 1,91 2,08 0,80 5,31 PE 32x3,0
= W4-Wes 46 219 | 194 222 0,80 81,51 PE 90x8,2
W71-W190 30,64 203 | 193 213 0,80 52,21 PE 63x5,8
W190-W181 19,54 1,92 | 1,92 2,07 0,80 32,36 PE 50x4,6
W191-W192 9,26 1,92 | 1,92 2,07 0,80 15,33 PE 50x4,8
Wi92-stwod.3] 4,34 1,91 1,91 2,086 0,80 7,15 PE 32x3,0
stwod.3-W193| 12,02 1,91 1,9 2,06 0,80 19,81 PE 32x3.0
W190-stwod.6] 165 1,91 1,91 2,08 0,80 2,72 PE 32x3,0




st.wod.6-W196| 13,76 1,91 1,91 2,06 0,80 22,68 PE 32x3,0
Wi191stwod.5] 1,47 1,91 1,91 2,06 0,80 2,42 PE 32x3.0
stwod.5-W195| 8,59 1,91 1,91 2,08 0,80 14,16 PE 32x3,0
W192-stwod.4] 2,02 1,91 1,91 2,06 0,80 3,33 PE 32x3,0
stwod 4-W194| 8,12 1,91 1,91 2,06 0,80 13,38 PE 32x3,0
W74-W183 14,63 2,02 1 2,02 2,17 0,80 25,40 PE 50x4,6
W183-W186 6,01 2,02 1,92 2,12 0,80 10,19 PE 50x4,6
W186-W187 9,84 1,91 1,91 2,06 0,80 16,22 PE 32x3,0
W187-W188 | 3,87 1,91 1,91 2,06 0,80 6,38 PE 32x3,0
W186-W189 3,81 1,91 1,91 2,06 0,80 6,28 PE 32x3,0
W183-W184 10,6 1,3 1,91 2,06 0,80 17,47 PE 32x3,0
W184-W185 2,94 1,91 1,91 2,06 0,80 4,85 PE 32x3,0
Wr7a-HE 1,24 4,27 | 427 4,42 080 | 4,38 PE 90x8,2
W82-H-10 2,13 2,04 1,94 2,14 0,80 3,65 PE 90x8,2
W140-H-13 2,04 2,04 1,94 2,14 0,80 3,49 PE 90x8,2
W134-H-15 2,65 2,04 1,94 2,14 0,80 4,54 PE 90x8,2
W97a-H-18 3,21 2,04 1,94 2,14 0,80 | 550 PE 90x8,2
W76-W182 3,79 2,01 1,91 2,11 0,80 6,40 PE 32x3,0
W78-W181 8,22 4,38 | 3,82 4,25 0,80 27,95 PE 50x4,6
WB80-W176 14,31 2,02 1,92 2,12 0,80 24,27 PE 50x4,6
WI176- W1 77 5,93 1,92 1,92 2,07 0,80 9,82 PE 50x4,6
W177-W178 1,23 1,91 1,91 2,06 0,80 2,03 PE 32x3,0
W178-W179 3,3 1,91 1,91 2,06 0,80 5,45 PE 32x3,0
W177-W180 3,33 1,91 1,91 2,08 0,80 5,49 PE 32x3,0
W81-W173 11,11 201 1,91 2,11 0,80 18,75 PE 32x3,0
W173-W174 9,23 1,91 1,91 2,06 0,80 15,21 PE 32x3,0
W174-\W175 3,37 1,91 1,91 2,06 0,80 5,55 PE 32x3,0
W383-W170 15,73 2,0 1,91 2,1 0,80 26,55 PE 32x3,0
| wiro-w171 | 505 1,91 1,91 2,06 0,80 8,32 PE 32x3,0
g W171-W172 3,33 1,91 1,81 2,01 0,80 5,35 PE 32x3,0
G| WW85-Wa6 25,14 2,02 1,92 2,12 0,80 42,64 PE 50x4,6
= | Ws6-ws7 13,9 1,9 1,91 2,06 0,80 22,91 PE 32x3,0
W87-WE8 19,13 1,91 1,91 2,06 0,80 31,53 PE 32x3,0
W88-W89 13,28 1,91 1,91 2,06 0,80 21,89 PE 32x3,0
W389-Wo0 3,99 1,91 1,91 2,06 | 0,80 6,58 PE 32x3,0
W20-Wo1 1,38 1,91 1N 2,06 0,80 2,27 PE 32x3,0
W86-wWo2 20,36 1,91 1,91 2,06 0,80 33,55 PE 32x3.0
Wo94-W167 12,7 2,01 1,91 2,11 0,80 21,44 PE 32x3.0
W187-W168 3.5 1,91 1,91 2,06 0,80 5,77 PE 32x3,0
W168-W169 3,54 1,91 1,91 2,06 0,80 5,83 PE 32x3,0
WO5-W166 18,99 2,02 1,92 212 | 0,80 32,21 PE 40x3,7
W100-W101 19,73 2,01 191 2,1 0,80 33.30 PE 32x3,0
W101-W102 17,71 1,91 1,91 2,06 0,80 2919 PE 32x3.0
W1M02-W103 4,53 191 1,91 2,06 0,80 747 PE 32x3.0
W135-W145 15,31 2,01 1,91 2,1 0,80 2584 PE 32x3,0
W141-W142 20,82 2,01 1,91 21 0,80 35,14 PE 32x3,0
W142-W143 | 26,69 1,91 1,91 2,06 0,80 43,99 PE 32x3,0
W141-W144 3,57 2,01 1,91 2,11 0,80 6,03 PE 32x3,0
W147-H-11 2,96 205 | 194 2,15 0,80 5,08 PE 90x8,2
W151-H-12 1,9 194 | 1984 2,09 0,80 3,18 PE 90x8,2




1,94

W116-H-14 1,65 2,05 2,15 0,80 2,83 PE 90x8,2
W148-W162 11,45 202 | 1,92 2,12 0,80 19,42 PE 50x4,6
W162-W164 7,02 1,91 1,91 2,06 0,80 11,57 PE 32x3,0
W164-W165 1,71 1,91 1,91 2,06 0,80 2,82 PE 32x3,0
W162-W163 2,49 1,91 1,91 2,06 0,80 4,10 PE 32x3,0
W151-W152 6,92 1,91 1,91 2,06 0,80 11,40 PE 32x3,0
W152-W153 16,256 | . 1,91 1,91 2,06 0,80 26,78 | . PE 32x3,0
W153-W154 7,46 1,91 1,91 2,06 0,80 12,29 PE 32x3,0
W154-W155 3,68 1,91 1,91 2,086 0,80 6,06 PE 32x3,0
W150-W159 14,94 2,01 1,91 2,11 0,80 25,22 PE 32x3,0
W158-W180 7,16 1,91 1,91 2,06 0,80 11,80 PE 32x3,0
W160-W161 183 |- 1,91 1,91 2,06 0,80 3,02 PE 32x3,0°
W150-W156 17,79 2,01 1,91 2,11 0,80 30,03 PE 32x3,0
o [ _W156-W157 5,56 1,91 191 1 2,06 0,80 9,16 PE 32x3,0
o | WI157-W158 3,61 1,91 1,91 2,06 0,80 5,95 PE 32x3,0
Q. W104-W105 | 3349 2,01 1,91 2,1 0,80 56,53 PE 32x3,0
‘E“ W105-W106 1,88 1,91 1,92 2,07 0,80 3,11 PE 32x3,0
W107-W131 37,67 1,91 1,91 2,06 0,80 61,92 PE 32x3,0
W131-W132 2,06 1,91 1,91 2,06 0,80 3,39 PE 32x3,0
W110-W126 19,18 2,01 1,91 2,1 0,80 32,38 PE 32x3,0
W126-W129 10 1,91 1,91 2,06 0,80 16,48 PE 32x3,0
W129-W130 3,85 1,91 1,91 2,06 0,80 6,34 PE 32x3,0
W112-W124 | 25,88 2,01 1,91 2,11 0,80 43,69 PE 32x3,0
W124-W125 14,78 1,91 1,91 2,06 0,80 24,36 PE 32x3,0
W125-W126 9,96 1,91 1,91 2,06 0,80 16,41 PE 32x3,0
W126-W127 4,04 1,91 1,91 2,086 0,80 6,66 PE 32x3,0
W115-W121 13,71 2,01 1,91 2,11 0,80 23,14 PE 32x3,0
W121-W122 6,79 1,91 1,91 2,06 0,80 | 1119 PE 32x3,0
W122-W123 461 1,91 1,91 2,06 0,80 7,60 PE 32x3,0
W116-W117 8,61 2,01 1,91 2,11 0,80 14,563 PE 32x3,0
W117-W118 9,5 1,91 1,91 2,06 0,80 15,66 PE 32x3,0
W118-W19 2,04 1,91 1,91 2,06 0,80 3,36 PE 32x3,0
W116-W120 6,87 2,01 1,91 2,11 0,80 11,60 PE 32x3,0
Suma §2093,39 m®
_PRZELEWICE GM. C \ MASY ZIEMNE- SUW
| . Dlugosc Roboty ziemne .
Mapda  Odcinek wykopu Punkt 1}Punkt 2 Siebokosthzerokos] Objatose rodzaj rur
S2-zb. 1,55 1,49 | 1,54 1,67 0,80 2,06 |PVC 160x4,7
S1-neut 1,44 1,6 1,56 1,73 0,80 1,99 |PVC 160x4,7
P11-P12 3,13 239 | 255 2,62 0,80 6,56 PE 110x10
P12-P13 1112 | 255 | 2,55 270 0,80 2402 | PE 110x10
P13-P14 0,76 255 | 255 2,70 0,80 1,64 PE 110x10
P6-P7 3,05 265 | 265 2,80 0,80 6,83 |PE 125x11.4
P7-P8 583 265 | 265 2,80 0,80 13,06 | PE 125x11,4
P8-P9 1922 | 265 { 2,65 2,80 0,80 43,05 |PE 125x11,4
P9-P10 3,14 265 | 244 2,70 0,80 6,77 |PE 125x11,4
P2-P3 6,29 253 | 253 2,68 0,80 13,49 | PE 75x6,8




o P3-P4 12,06 | 253 | 2,53 2,68 0,80 25,86 PE 75x6,8
P4-P5 11,51 2,53 | 2,63 2,68 0,80 24 .68 PE 75x6,8
E O3-ist. Odst.| 5,91 0,75 | 0,71 0,88 0,80 416 [PVC 200x5,9
< S8-S9 1,53 1,62 | 1,55 1,69 0,80 2,06 |PVC 160x4,7
E S6-S7 1,25 1,53 | 1,65 1,69 0,80 1,69 PE 75x6,8
87-89 0,74 1,55 | 1,55 1,70 0,80 1,01 PE75x6.8 |
$59-03 2,27 1,65 | 1,78 1,82 0,80 3,30 | PE 200x11,9]
3-wldo.ist.odd 5,97 1.1 0,78 1,00 0,80 5,21 PE 63x5.8
83-84 0,77 1,6 1,62 1,76 0,80 1,08 PE 250x7,3
S54-55 697 | 162 | 162 1,77 0,80 9,87 PE 250x7.,3
S5-01 1,92 1,62 1,3 1,61 0,80 2,47 PE 250x7,3
jt.st.at NR3-P(} 4,58 253 | 2,63 2,68 0,80 9,82 PE 75x6,8
PO1-P2 3,17 253 | 2563 2,68 0,80 6,80 PE 75x8.8
Bt.st.ghNR4-P{ 4,55 2,53 | 2,63 2,68 0,80 9,76 PE 75x6,8
PO-P1 6,17 2,53 | 253 2,68 0,80 13,23 PE 75x6,8
P1-P2 1478 | 253 | 253 | 268 0,80 31,69 PE 75x6,8
Suma | 272,15




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WEWNETRZNYCH 1

ZEWNETRZNYCH W SUW zal. 4
Wewnetrzna instalacja wod.-kan. ( + odwodnienie posadzki ) w pomieszczeniu z
umywalka i WC w SUW i odprowadzenie do zbiornika bezodplywowego
Przewidziano do zmywania posadzek zawory czerpalne DN 22 ze ztaczka do weza
elastycznego.
Element Ilosé
Umywalka 1 szt
Phuczka ustgpowa 1szt.
Zawor czerpalny DN 15 ze zlaczka 1 szt.
Ztaczka do weza elastycznego DN 15 : 2 szt.
Umywalka z podgrzewaczem wody dostarczana wraz z kontenerem na micjsce I szt
inwestycji :
Rura CU DN 22 16,5 mb
Rura CUDN 15 13,5 mb.
Zawor odcinajacy DN 20 2 szt.
Zawoér zwrotny DN 20 | 1 szt
Wodomierz DN 20 1 szt.
Kolanko 90 st. CU DN 22 5 szt.
Kolanko 90st. CU DN 15 6 szt.
Trojnik CU DN 22/15/22 3 szt.
Redukcje CU DN 22/15 1 szt.
Zawor kulowy DN 15 5 szt.
Zawor kulowy DN 20 1 szt.
Rura PVC 50 15 mb
Rura PVC 110 5.5 mb
Kolanko 90° PVC 50 5 szt.
Trojnik red. 45 ° DN 110/50/110 2 szt.
Tréjnik 45 ° DN 110/110/110 1 szt
Tréjnik 45 © DN 50/50/50 ' 1 szt.
Kolanko 45° PVC DN 110 4 szt
Redukcja PVC 75/110 1 szt.
Syfon WC PVC 110 1 gzt.
Pion odpowietrzajacy z rura PVC DN 75 6 mb.
Kolanko 90° PVC DN 75 1 szt.
Kolanko 90° PVC DN 110 1 szt.
Kolanko 45 “PVCDN 110 1 szt.
Kolanko 45°PVCDN 75 1 szt
Kolanko 45 °PVC DN 50 2 szt
Wywietrznik ( parasol ) PVC 1 szt.
Rewizja 1 szt.
Kratka sciekowa 12*12 cm 2 szt
Ztacze syfonowe PVC DN 50 2 szt




Rura ochronna stal. DN 250 1,5 mb
|Redukcja PVC DN 110/ 160 1 szt.
Rura PVC 160 2 mb.
Zbiornik bezodplywowy 3 m3 1 szt.
Proba szczelnoscei 1 kpl.
Tréjnik redukcyjny 45° PP 75/ 50 /75 2 szt
Kombinowany natrysk bezpieczefistwa z ptuczka do oczu i twarzy z miskg 1szt.
montowany do $ciany dostarczany wraz z bud. kontenera na miejsce inwestycji.
Zlew stalowy z baterig dostarezany wraz z budynkiem kontenera na miejsce 1 szt.
inwestycji :

Wewnetrzna instalacja odwodnienia posadzki SUW z pomieszczenin chlorowni wraz z

odprowadzeniem Sciekow do zbiornika neutralizatora :
Przejscia przez przegrody bud. wykonaé w rurach ochronnych.

Element Ilo§é
Kratka $ciekowa 12¥12 cm 1 szt
Pion odpowietrzajacy z mrqPVC DN 75 : 10 mb.
Rewizja : 1 szt.
Kolanko 90° PVC DN 75 1 szt.
Kolanko 45° PVC DN 75 1 szt.
Kolanko 45° PVC DN 50 1 szt.
Wywietrznik grawitacyjny PVC 1 szt.
Rura PVCDN 110 2,5 mb.
Rura PVC DN 50 1,5 mb
Kolanko 45° PVC DN 110 1 szt
Trdjnik 45° PVC DN 110/50/110 1 szt.
Redukcja PVC DN 110/75 1 szt.
Zlacze syfonowe PVC DN 50 1 szt.
Rura ochronna stal. DN 250 1,8 mb
Rura PVC DN 160 1,5mb
Redukcja PVC DN 110/160 1 szt
Zbiorik neutralizatora ze studzienki kan. DN 1500 3,0 mb.
Proba szczelnosci PVC 160 1 kpl.

Wewngetrzna instalacja kanalizacji technologicznej SUW wraz z odprowadzeniem wéd

popluczych do istniejacego odprowadzenia do rowu.
Przejscia przez przegrody bud. wykonac w rurach ochronnych.

Element Tlo§é
Rura PVC DN 50 20,5 mb.
Kolanko 90° PVC DN 50 5 szt,
Kolanko 45° PVC DN 50 7 szt.
Rura PVC DN 75 1,6 m
Redukcja PYVC DN 50/ 75 2 szt
Tréjnik 45°75 /75175 1 szt




Redukcja PVC DN 75/110

1 szt.

Redukcja PVC DN 110/ 200 1 szt.
Tr6jnik 45° PVC DN 200/200/200 1 szt
Tréjnik 45° PYC DN 200/110/200 4 szt
Rura PVC DN 200 6,0 mb
Rura PVC DN 250 14 mb
Rura stalowa DN 350 1,8 mb
Rura PVCDN 110 1,3 mb
Kolanko 45° PVC DN 110 4 szt
Kolanko 90° PVC DN 200 1 szt.
Kolanko 45° PVC DN 200 2 szt
Redukcia PVC DN 50/110 5 szt
Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej 12cm x 12 cm 7 szt.
Odwodnienie punktowe 12x12 cm 7 szt.
Zlacze syfonowe do odwodnienia punktowego DN 50 7 szt.
Kolanko PVC DN 250 90° 1 szt.
Kolanko PVC DN 250 30° 1 szt.
Przejécie szczelne dla PVC DN 250 przez Sciane kregu bet. 1 szt.
Krag betonowy DN 1500 H 1000 9 szt.
Podstawa studzienki kanalizacyjnej DN 1500 H 2000 - 3 szt.
Drabina/ stopnie stalowe dt. 4,3 m 3 szt.
Przejscie szczelne PE DN 200 7 szt.
Przejscie szczelne STAL DN 50 2 szt.
Przejscie Stal50 / PE 63 1 szt
Przejécie szczelne PE DN 110 2 szt.
Wylewka betonowa 2mx 6,3m 1 szt.
Betonowy i zwirowy fundament pod zb. OdStO_]Illka 1 szt.
Betonowy wspornik pod pompg H 0,6m 1 szt.
Kolanko na wylracenie energii strumienia wody ze zbiorika DN 200 1 szt.
Wilaz zeliwny z wywiewkg DN 100 3 s7t.
Plyta nastudzienna bet. DN 1760 z otworem DN 600 3 szt.
Pompa do wody zanieczyszczonej z armatura, lancuchem i zaworami moc.0,75 | 1 szt.
KW

Pomost spuszczany stal. 3 szt.
Zawor zwrotny DN 250 1 szt.
Zawor zwrotny DN 200 1 szt.
Rura PE DN 63 6 mb.
Rura ochronna stal DN 125 6 mb.
Ocieplenie rur na odcinku 6 mb
Rura ochronna stal DN 300 4.2mb
Przejscie szczelne rury stal. DN 50 przez krag bet. 1 klp.




Rura PE DN 200 _ 6 mb
Proba szezelnoéei preylacza PVC DN 250 1 préba
Wewngtrzna instalacja odwodnienia posadzki SUW z pom. chlorowni :
Przejscia przez przegroaﬁz bud. wykonaé w rurach ochronnych
Element : Tlosé
Rura PVC DN 75 7 mb
Kolanko PVC DN 75 1 szt:
Trojnik PVC DN PVC 75 4 szt.
Redukcja PVC DN 75/ 110 1 szt.

" |RuraPVC DN 110 12,3 mb.
Kratka éciekowa 12 cmx 12 cm 1 szt.
Wywietrznik grawitacyjny PVC - 1 szt.
Rura ochronna stal. DN 250

1,5mb

Zbiornik retencyjny wraz z podlqczemem do pro; odstOJnlka popl.

Przejscia przez przegrody bud oraz elememj/ zb:ormka wykonac w rurach ockronnych

Element Ho§é
Konstrukcja zbiornika V= 62m3 wraz z a_rm.atl.lrat i orurowaniem i urzaﬂzemam1 1 kpl.
Fundament pod zbiornik z przej$ciami szczelnymi i uziomem otokowym 1 szt
Sonda poziomu 1 szt.
Zasuwa klinowa DN 65 1 szt.
Zasuwa DN 100 1 szt.
Zasuwa DN 80 1 szt.
Rura ochronna/ ostonowa stalowa DN 150 5 mb.
Rura ochronna/ oslonowa stalowa DN 125 6 mb.
Rura ochronna/ oslonowa stalowa DN 250 5,5 mb.
Rura ochronna/ ostonowa stalowa DN 100 6 mb.
Tréinik redukcyjny PE DN 1606/75/160 1 szt.
Przejscie stal./ PE DN 160/150 1 szt.
Przejécie stal./ PE DN 75/65 1 szt.
Rura stalowa DN 80 7.5 mb.
‘Rura stalowa DN 100 7.0 mb.
Rura stalowa DN 65 7,0 mb.
Rura stalowa DN 150 3.0 mb.
Rura PE DN 200 2,0 mb.
Rura PE DN 160 1,0 mb.
Kolanko PE DN 160 90° 1 szt.
Przylacza mig¢dzyobiektowe techmnologiczne : przylgcza zbiornik-SUW
Przejscia przez przegrody bud. oraz elementy zbiornika wykonaé w rurach ochronnych.
Element : Ilosé
Rura stalowa DN 80 5,0 mb.
Rura stalowa DN 100 5,5 mb.
Rura ochronna/ ostonowa stalowa DN 125 4,5 mb.
| Rura ochronna/ ostonowa stalowa DN 250 5,3 mb.




Kolanko 90° rura stal. DN§0 2 szt.
Kolanko 90° rura stal. DN100 2szt.
Kolanko 90° rura stal. DN125 1 szt.
Kolanko 90° rura stal. DN250 1 szt.
Rura PE DN 125 31,0 mb.
Rura PE DN 110 15,0 mb.
Przejsécie stal DN80/ PE 110 2 szt.
Przejscie sta. DN100/PE125 2 szt.
Kolanko PE DN 125 90° 2 szt.
Kolanko PE DN 110 90° 1 szt.
Rura ochronna stal DN 250 6,0 mb
‘Rura ochronna stal. DN 150 6,0 mb
Kolanko PE DN 100 60° 1 szt.
Kolanko PE DN 80 60" 1 szt.
Préba szczelnosci PE DN 110 1 kpl.
Préba szczelnosci PE DN 125 1 kpl.

Przejscie szczelne przez fundament zbiornika rur stal.

2 szt

Przylacza miedzy-obiektowe techndlogiczne : Studnia glgbinowa z przylaczem PE do

SUW

Przejscia przez przegrody bud. oraz obiekty wykonaé w rurach ochronnych.
Element ' Tlos¢
Rura stalowa DN 65 50 mb.
Kolanko 90° r. stal DN 65 1 szt
Rura PE DN 75 65 mb
Rura ochronna/ ostonowa stalowa DN 125 7,0 mb.
Kolanko PE DN 75 90° 2 szt
Kolanko PE DN 75 60° 1 szt.
Trojnik PE DN 75/75/75 1 szt.
Pompa glebinowa Q = 5,15 m3 H = 43,5 wraz z orurowaniem 2 kpl
Glowica studni : 2 kpl.
Wymiana obudowy studni glebinowej, wywietrzak, wlaz 2 kpl.
Zasuwa DN 65 - 3 szt.
Zawor zwrotny DN 65 2 s7t.
Manometr 2 szt.
Wodomierz DN 65 2 szt.
Rurka obserwacyjna 2 szt.
Przejécie szczelne DN 65 4 szt.
Zbiornik retencyjny

Element Ilos¢
Zbiomik retencyjny pojemno$¢ 62 m3 wraz z orurowaniem , armatura , grzatkami i 1 kpl.

montazem




Budynek kontenerowej stacji uzdatniania wody

Element Tlosé
Budynek kontenerowy SUW wraz z : drzwiami, ociepleniem, grzejnikami
cklektycznymi, rozprowadzeniem zasilania do urzadzen, urzadzeniami 1 kpl.
wentylacyjnymi,

Urzadzenia technologiczne tj, zbiornik membranowy, aerator, filtry, sprezarka, zestaw
hydroforowy, system monitoringu, system GPRS, szafy sterownicze, pneumatyczne, |1 kpl.
pompy glebinowe, wodomierze, przepustnice , armatura taczaca urzadzenia

Budynek kontenerowe;j stacji uzdatniania wody wraz z :
- instalacja elektryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpleczmkowa i
o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne

- grzejnik elektryczny 1000 W x 2z regulatorem temperatury , grzejmk
elektryczny 2000 x 1 W

- umywalka z przeplywowym podgrzewaczem wody — 1 5 kW

- zlew stalowy w pomieszczeniu chlorowni

- phuczka do oczu i natrysk bezpleczenstwa '

- osuszacz powietrza _

- wentylacj¢ grawitacyjna w pomieszczeniu technologicznym, dwie kratki 1 kpl.
wentylacyjne nawiewno-wywiewne z zaluzjami o wym. 160x160mm -

- wentylacj¢ grawitacyjng w pomieszczeniu WC i lazienki, dwie kratki
wentylacyjne nawiewno-wywiewne z zaluzjami o wym. 140x140mm

- wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu chlorowni wyposazona w
wentylator o $rednicy 160 mm zamontowany na wysokosci 250 mm nad

podloga
- oswietlenie zewngtrzne — lampa halogenowa S00W zamocowana na budynku

(opcja)

Dodatkowo projektuje sie : _
grzejniki eklektyczne o mocy 2 kW 2 szt.

grzejnik eklektyczny o mocy 1 kW 1 szt.
Opracowat :
mgr inz. Natalia Puzo ..........cccccun....

inz. Dariusz WozZnica ......cvvevvvevrvernnns

Projektowat : Sprawdzil :



Uzbrojenie sieci wodociagowej : zal. 5

PE 90x8,2 669,21 m
PE 110x10 289,51 m
PE 125x11,4 785,12 m
PE 140x12,7 94,91 m

PE 160x14,6 20,86 m -
Razem 1859,61 m

PE 32x3,0 753,02 m
PE 40x3,7 38,64 m
PE 50x4,6 220,89 m -
PE 63x5,8 744 m
PE 75x6,8 13,39 m
PE 90x8,2 129,49 m
 Razem 1229,83 m

Hydrant technologiczny naziemny

16

szt.

32/32/32 1 szt
50/32/50 8 szt.
50/50/50 3 szt,
63/32/63 1 szt,
90/32/90 2 szt.
90/50/90 1 szt.
90/63/90 1 szt.
90/90/90 4 szt.
110/32/110 5 szt.
110/50/110 2 szt
110/63/110 1 szt.
110/90/110 1 szt.
125/32/125 3 szt
125/40/125 2 szt.
125/50/125 5 szt.
125/63/125 5 szt.
125/90/125 2 szt.
125/110/125 2 szt.




160/160/160

90/90/90

125/125/125 2 szt.
140/50/140 1 szt,
140/90/140 2 szt

1 szt.

szt.

1
110/90/110 -2 szt.
125/90/125 2 szt.

50/32

11 s7t.
90/32 2 szt.
110/32 1 szt.
125/32 2 szt.
63/50 1 szt.
90/50 1 szt.
90/75 1 szt.
110/90 3 s7t.
125/90 11 SZt.
125/110 2 szt.
140/125. -1 _szt.
160/125 1 szt.
1606/140 1 szt
90/32/32/90
125/50/32/125 szt
125/125/125/90 szt,

fuk 15°
DN 32 2 szt.
DN 90 4 szt.
DN 110 2 szt.
DN 125 3 szt.
DN 140 1 szt.
Fuk 30°
DN 32 1 Szt
DN 125 1 szt.
Luk 45°
DN 125 1 | szt.
Luk 60° '
DN 32 1 | szt




szt

DN 125 1
Euk 90°
DN 32 36 szt
DN40 2 szt.
DN 90 I szt.
DN 125 1 szt.

Zasuwa 1" na przylaczu PE DN32 33 |s#
Zasuwa 1 1/4" na przylacza PE DN 40 1 [s#t.
Zasuwa DN 32 1 szt
Zasuwa ! 1/2" na przytaczu PE DN 50 § |szt.
Zasuwa DN 50~ 6 |[szt.
Zasowa DN 65 T 1 |szt.

Zasuwa DN 80 19 |[szt. -
- Zasuwa DN 100 1 [szt.

Zasuwa DN 100 - 5 |[szt.
- Zasuwa DN 125 1 szt
Zasuwa DN 150 1 |sat.

Studzienka wodomierzowa mrozoodporna DN 425

szt.

Studzienka wodomierzowa z zamknieciem wodnym DN 1200

szt.

Reduktory cinienia DN 25 21 szt
[Reduktor ci¢nienia DN 40 3 szt
Reduktor cisnienia DN 80 1 szt




