BUDYNEK WIELORODZINNY 2 Projekt budowlano - wykonawczy
Cziopa, ul. Zw. Wojska Polskiego, dziatka nr 409/9, 409/10 przyfacza wod.-kan.,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i zakres opracowania. str.3
2.0. Rozwigzanie techniczne. str.3
2.1. Kanalizacja sanitarna. str.4
2.2. Przylacze zimng wody. str.5
3.0. Uwaga koncowa. str.7
4.0. Obliczenia. str.9
5.0. Warunki i zataczniki. str.10

- uprawnienia, przynaleznosé¢ do WIIB,

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny. 1:500
2. Rzut piwnic—instalacja wod. - kan. 1:50

3. Profil przylacza kanalizacji sanitarngj. 1:100
4. Profil przylacza wody. 1:100

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

BUDYNEK WIELORODZINNY 3 Projekt budowlano - wykonawczy
Cziopa, ul. Zw. Wojska Polskiego, dziatka nr 409/9, 409/10 przyfacza wod.-kan.,

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytaczy wod.-kan.

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Czopa, ul. Zw. Wojska Polskiego, dziatka nr 409/9, 409/10.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:

- uzgodnien z Inwestorem,

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego oprac. przez ,Wojtasik Pracownia
Autorska’,

- projektu ,Instalacji sanitarnych wewnetrznych. ” oprac. przez , Wojtasik Pracownia
Autorska’

- obowigzujacych norm i przepisow projektowych,

- wytycznych branzowych,

- warunkéw technicznych dotyczacych podiaczenia do sieci wodociagowo -

kanalizacyjngj dziatek nr 409/9, 409/10 z Cztopie, ul. Zw. Wojska Polskiego o numerze

L.dz. 2592/2011 z dnia 12.12.2011r, wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej

Zaktad Budzetowy w Cztopie, ul. Kolgowa 17.

- notatki stuzbowej z dnia 01.12.2011 dotyczacej standardéw wyposazenia

dla dwoch projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Cztopie

nr dziatki 406/9, 409/10.

Zakres opracowania

przylacza wod.-kan. dla budynku:

- kanalizacji sanitarng,

- wody,

Instal acje sanitarne wewnetrzne wchodzg w zakres odrebnego opracowania ,, Instalacji

sanitarnych”.
2.0. Rozwiazanie techniczne.

Przed przystapieniem do robét nalezy szczegbtowo zapoznat Si¢ z istnigacym

uzbrojeniem i zgtosi¢ do Organdw Zarzadzgjacych poszczegdlnymi istnigjgcymi sieciami,
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w celu informacji o aktualng eksploatacji uzbrojenia podziemnego, oraz pomocy W jego
zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia doktadne trasy przebiegu oraz rzgdne istnigjacego uzbrojenia nalezy
dokona¢ probnych przekopow . W migjscu ewentualnych Kkolizji istnigjacel kanalizacji
sanitarngj ttoczng) z projektowanymi przytaczami nalezy zmieni¢ poziom utozenia

projektowanych przewodow.

2.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacja sanitarna z projektowanego budynku mieszkalnego osmiorodzinnego
odprowadza¢ bedzie scieki bytowo - gospodarcze, poprzez projektowany przykanalik
oraz projektowang studzienke S1 do istnigjacel sieci kanalizacji sanitarng A 200.
Wigczenie do kanalizacji sanitarngl wykona¢ bezposrednio do istnigjgce) studzienki
rewizyjng Slistn. o rzedng gory 79,83; rzedng dna 77,68 - wg warunkéw technicznych.
Projektowana studzienke S1 wykona¢ jako studzienke inspekcyjng @ 425

z tworzywa sztucznego prod. ,, Wavin” Buk, z pokrywa zeliwng dla chodnikéw

i powierzchni rownorzednych pod wzgledem obcigzenia typu B-125.

Rozprowadzenie przewodéw zgodnie z czescig rysunkows.

Przykanalik i przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykonat

z rur PVC-U kanaizacyjnych typu "S" (@ 160 o litg $ciance i ztaczach kielichowych
typu "P' odpornych na dziatanie sciekow, Wavin Metaplast Buk., pozostate z rur PVC
przeznaczonych dla kanalizacji wewngetrzne.

W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni, przewody uktadac

z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim.

W innym przypadku stosowaé zageszczone podioze z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypaniem przewoddéw wykona¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury.
Rury uktadac w wykopach mechanicznych.

W migjscu spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem - wykopy reczne.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy dokonat

jg odpompowania.

Projektowane piony kanalizacji sanitarngj prowadzi¢ w szachtach —

wg projektu architektoniczno — konstrukcyjnego.

Przed potaczeniem pionéw z przewodami odptywowymi montowaé rewizje,

piony kanalizacji wewnetrzng wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
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Podegjscia do przyboréw odptywowych wykonat w bruzdach.

W celu odprowadzenia wody z instalacji grzewczych i wodociggowych w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy budynku pod rozdzielaczami nalezy wykona¢ wpust podtogowy,

ktory za pomoca rur zeliwnych podtaczy¢ do studzienki schtadzajacey.

Wpust podtogowy nalezy zabezpieczy¢ cokotem 5cm.

W komunikacji piwnicy przy kottowni nalezy wykona¢ studzienke schitadzajaca,

betonowa @ 500 o gtebokosci 0,7m.

Ze studzienki scieki zostana przepompowane pompa typu Wilo- Drain TMW 32/8

do kandizacji grawitacyjnel pod stropem. Na przewodzie ttocznym zamontowat

zawOr zwrotny i zawor odcinajacy.

W migjscu przejs¢ przewodow przez elementy konstrukcyjne stosowaé rury ochronne.

2.2. Przytacze wody.

Projektowany budynek mieszkalny zasilany begdzie w zimng wode z istnigjace

sieci wodociaggowej A 80.

Projektowane przytacze wodociggowe zasilajace dwa budynki mieszkalnenr 1i nr 2
nalezy wykona¢ z rur PE100 - cisnieniowych SDR 17 (1,0 MPa ) o srednicy A 63
prod. Wavin Metalplast Buk. Podtaczenie doisthigjacej sieci wykonaé poprzez tréjnik
zeliwny sf.

Wigczenie do istnigigcego wodociggu zaprojektowano zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Na podtaczeniu do sieci oraz przy zasilaniu kazdego budynku zamontowa¢ zasuwe
odcinajacy kotnierzowa wykonang z ZEL - SF (klin z miekkim uszczelnieniem) z obudowa
teleskopowsg do zasuwy DN50 i skrzynkg uliczng do zasuwy.

Obudowe wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng j.w.
Teren wokét skrzynki nalezy prawidiowo zagesci¢, a nastgpnie obrukowat

w promieniu 0,5m. Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczka informacyjna

wg PN-86/B-09700.

Potaczenie rur PE z zasuwg i ksztalttkami zeliwnymi kotnierzowymi za pomocs tulei
kotnierzowegl PE-HD, kotnierza stalowego dociskowego i uszczelki gumowe G-St.
Laczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego

zgodnie z instrukcja producenta.
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Zgrzewane moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tg sameg grubosci scianek
rur i ksztaltek, z tgf samg klasy cisnienia. W procesie zgrzewania doczotowego nalezy
zwréci¢ uwage na zachowanie wspotosiowosci i owalnosé rur.

W uktadzie wysokosciowym rurociag utozy¢ na gigbokosci 1,4—1,5 m ponize)

terenu na 20 cm podsypce piaskowej, obsypa¢ ponad wierzch rury 30 cm warstwa
piasku bez uzycia gruntu rodzimego i kamieni.

Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢
warstwowo.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy dokona¢ jef odpompowania.

Trasg przytacza nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru biato -
niebieskiego z napisem ,woda’ o szer. 200 mm z zatopiong wkiadka metalows .

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad rurociggiem z odpowiednim
wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynek zasuw.

Zasyp wykopu powyze warstwy ochronng do powierzchni terenu dokonaé piaskiem,
zageszCzajaC go warstwami.

Pomiar ilosci zuzyte) wody zaprojektowano oddzielnie dlakazdego z dwéch budynkdow.
Dlaprojektowanego budynku nr 1 —1 ETAP inwestycji zaprojektowano zestaw wodomierzowy
DUET | /4 32/ A& 15 0 max. strumieniu objetosci Q ma. = 12 mh. firmy FILA
Srednica nominalna A£40 mm . Za zestawem wodomierzowym zamontowaé filtr siatkowy
i zawor zwrotny antyskazeniowy typ SOCLA BA2760 dn50 firmy Danfoss.

Zgodnie z wytycznymi producenta przed zaworem antyskazeniowym nalezy
zamontowa¢ filtr osadnikowy.

Jako armature odcingjaca stosowat kurki kulowe gwintowane PNG,

Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku.

Przewody rozprowadzajace zimng wody w piwnicy oraz pion zlokalizowany

w wentylowang szafce instalacyjnych na klatce schodowe nalezy

wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych

za pomoca tacznikow ocynkowanych.

Instalacj¢ wodociggowa w mieszkaniach wykona¢ z rur PE-X firmy np. REHAU

lub rbwnowazne w systemie ,rura w rurze’.

Glowne przewody rozprowadzajgce w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem,
natomiast przewody w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ w posadzce a podejscia

do urzadzen w bruzdach scian.
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Jako armature odcingjacg na odgalezieniach do pionéw nalezy stosowaé zawory
kulowe ze spustem.

Na odgatezieniach do poszczegllnych mieszkan nalezy stosowaé zawory kulowe.

Dla kazdego mieszkania zaprojektowano indywidualny pomiar ilosci zuzyte) wody
za pomoca wodomierza mokrobieznego — hybrydowego typu JS-TRP 15 prod. FILA
umieszczonych w wentylowanych szafkach instalacyjnych na klatce schodows.
Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy, parteru oraz piony na klatkach
schodowych izolowa¢ przeciwroszeniowo stosujac gotowe prefabrykaty termoizolacyjne
(pianka PE- Thermaflex) grubosci 9,0 mm taczongl za pomocs zaciskOw.

Przewody instalacji wody prowadzone w pomieszczeniu przedsionka na parterze budynku
nalezy zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi grubosci warstwy
izolacyjng min. 20mm.

W migjscu przejs¢ przewoddéw przez sciany nosne i stropy stosowat tulgje ochronne.
Przewody uktada¢ tak, aby w rurze ochronng nie wystgpowaly zadne taczenia rur
przewodowych. Przewody mocowa¢ do scian za pomoca Systemowych obgim i
ksztattownikéw z wkiadka elastyczng. .

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac , przeptuka¢ i poddat probie szczelnosci

3.0. Uwaga koncowa.
1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL 2001

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2001

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

2. Wszystkie wykopy pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z postanowieniami  BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne”

W powigzaniu z PN-86/B-02480.

3. Napotkane kable i rurociaggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. Przy montazu rur zwroci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz
piaskiem, ziemia itp.

5. Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow.

6. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni gazowych i olgowych"

oraz , Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z miedzi” COBRTI INSTAL
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7. Stosowane przewody miedziane i tgczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz P.Z.H

8. Wszystkie kro¢ce wylotowe majace kontakt z powietrzem zewngtrznym naezy
wyposazy¢ W zabezpieczenia przeciwko owadom i gryzoniom ( w zaleznosci od potrzeb
kratki i siatki zabezpieczajace ).

9. Wszystkie przejscia przewoddéw instalacyjnych przez $ciany oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi uszczelnigjgcymi

prod. HILTI do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdra przechodza.

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci ener gii zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania
dotyczace utrzymania racjonal nie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii el ektryczne)
przez budynek uznaje si¢ za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika
instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplngl oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wymagania izolacyjnosci cieplngj przewoddéw i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, ciepte) wody uzytkowe (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania

cieptaniz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ grubos¢ izolacji Czy 53 spetnione
izolacji cieplngj cieplnej (materiat wymagania wg
(materiat 0,035 | 0,035 W/(mK) wg rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg projektu
rozporzadzenia
1 Srednicawew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednicawew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy rowna rednicy tak
wew. rury wew. rury
4 Srednicawew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armaturawg poz. 1-4 Y, Wymagah Z poz V4 Wymadat z
5 przechodzace przez sciany lub stropy, | wymag poz. 2 Wymag tak
. - . 1-4 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach Y, Wymagah Z poz V4 Wymadai z
6 budowlanych migdzy ogrzewanymi > wymag poz. 2 Wymag tak
. N 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6mm 6mm tak
podtodze
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4,0. Obliczenia

Przeplyw obliczeniowy zimng wody dla budynku nr 1

o

Nazwa przyboru Ilos¢ przyborow | Normat. wyptyw. a qw
szt. dm®/s dm®/s
Umywalka 8 0,07 0,56
Zlew 8 0,07 0,56
Natrysk 8 0,15 1,20
Pluczka 8 0,13 1,04
Pralka 8 0,30 2,40
RAZEM 5,76
Przeplyw obliczeniowy cieple) wody dla budynku nr 1
Nazwa przyboru [lo§¢ przyboréw | Normat. wyplyw. agw
szt. dm®/s dm¥s
Umywalka 8 0,07 0,56
Zlew 8 0,07 0,56
Natrysk 8 0,15 1,20
RAZEM 2,32

Przeplyw obliczeniowy zimne i ciepley wody wynosi:
q = 0,682 (5,76+2,32)°*- 0,14
q=1,60 dm*/s= 5,76 m*h

Pomiar ilosci zuzytegl wody zaprojektowano zapomocg zestawu wodomierzowego

DUET| /4 32/ & 15 0 max. strumieniu objetosci Q ma. = 12 m¥/h. firmy FILA

Srednica nominalna Z£40 mm .

Opracowata:
inz. Elzbieta Janik
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