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I. DANE OGOLNE

1.1. Tytul tematu:
Czlopa - ul. Zw. Wojska Polskiego -dz nr409/9i409/10
Budynek mieszkalny wielorodzinny

12. Zleceniodawca:
Urzad Miasta i Gminy Czlopa
ul. Strzelecka 2 78 - 630 Czlopa

1.3. Cel opracowania:

Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia ma na celu szczegotowe
rozpoznanie, ustalenie i okreslenic wlasciwosci tizyczno - mechanicznych podioza gruntowego,
w poziomie i ponizej posadowienia fundamentéw budynku mieszkalnego wiclorodzinnego,
dla potrzeb jego prawidlowego zaprojektowania i gigbokosci posadowienia, w zaleznosci
od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak réwniez wykonawstwa i prawidiowej
pozniejszej eksploatacji budynku wielorodzinnego
Podstawe formalno — prawna do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
» Zlecenie z Urzedu Miasta i Gminy Czlopa
» uzgodniony z Autorami Projektu budowlanego tj. firma: Wojtasik
Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik, ul. Bydgoska 153 z Pity
zakres badan geotechnicznych.
Dokumentacja ninicjsza zostala wykonana w oparciu o nastgpujyce akty prawne:
» Rozporzadzenie M.S.W i A w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowicnia
obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 839),
» Art.3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.201 Ir.
(Dzicennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane™ z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z pézniejszymi zmianami),
> Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
> Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
> Polska norma PN-B- 02479:1998 . Geotechnika” Dokumentowanic geotechniczne. Zasady ogolne,
% Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonanc zostaty w dniu 21 122011 r.
Wykonany zakres prac terenowych i badai obejmowat wykonanie 4 otworow badawczych
do glebokosci 4,0 - 5,0m oraz sondowanie dynamiczne gruntow sypkich przy kazdym otworze,
ktore wykonano przed odwierceniem otworéw badawczych . Ich lokalizacjg oraz glebokosé
wykonania rozmieszczono po obrysie projektowanej inwestycji i dostosowano do jej wielkosci.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji;

Na dzialkach nr 409/9 i 409/10, polozonych przy ul. Zw. Wojska Polskiego w Czlopie. obj¢tej
badaniami geologicznymi, planuje si¢ lokalizacj¢ i budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Budynek na planie prostokata, o wymiarach w swietle scian zewngtrznych

ca: 15,0m x 19,0m, w konstrukeji tradycyjnej murowanej, posadowiony na zelbetowych
wylewanych tawach fundamentowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.
Sciany zewnetrzne warstwowe z elementéw malogabarytowych. Ocieplenie $cian zewngtrznych
styropianem. Elewacja z tynku cienkowarstwowcego.

Budynek 4 - kondygnacyjny czg¢sciowo podpiwniczony z podjazdami dla niepetnosprawnych.
Dach w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng/cementows lub blacha,
ocieplony weing mineralng gr. ca 15 cm.

Projektowany poziom parteru p.p.p. 0,00 = 80,50 m n.p.m.

Posadowienie budynku w gruntach nosnych, na zelbetowych tawach fundamentowych,

na gigbokosci w zaleznosei od stwicrdzonych warunkéw gruntowo — wodnych

(okoto 2,0 -2, m p.p.t.).

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

II. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezy jne:
Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych w oparciu
o prostolinijne bazy pomiarowe istniejace w terenie (granice dziatki) na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowe] w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawcg.
W trackie wizji terenowej i podczas wytyczenia otworow badawezych stwierdzono,
ze mapa syluacyjna wykonana w skali 1:500 jest aktualna i zgodna 7 sytuacja istniejaca
i stwierdzona w terenie.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych zostaly ustalono na podstawie niwelacji technicznej
dowiazujac ciag niwelacyjny do reperu roboczego — pokrywy studzienki telekomunikacyjne;.
Rzedna wysokosciowa studzienki teleckomunikacyjnej odczytano z mapy.
Wynosi ona: Rpl H= 81,85 m n.p.m.
S3 to wartosci obarczone bfedem w granicach + 0,10m.
Lokalizacj¢ wykonanych w terenie otworéw badawezych i reperu roboczego naniesiono
na mape¢ dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1.2).

2.2. Wiercenia i sondowania:

W dniu21.12.2011 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu i uzgodnieniu

ze Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano:

> 4 otwory wiertnicze, nierurowane, o srednicy o 70,0 mm do gt¢bokosci 4,0 - 5,0m,

> 4 badania stanu zaggszczenia rodzimych gruntéow sypkich, przy pomocy sondy
dynamicznej DPL z koncoéwka stozkowa.

}.acznie przewicrcono 18,0m oraz przesondowano dynamicznie 11,3m gruntéw sypkich.

Wicrcenia wykonano metoda okrgtng z zastosowaniem $widréw rurowych dwunozowych

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu swidra

oraz obserwacje wystepowania wody gruntowej. Po zakonficzeniu wiercen, otwory badawcze

zlikwidowano, przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
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Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej

do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

lLLokalizacj¢ wykonanych otworéw badawczych i sondowan dynamicznych przedstawiono
w formie graficznej na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1.2).

23. Prace kameralne:

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

» analize iocene wynikéw badan polowych i materiatow archiwalnych,

» rozpoznanie przestrzenne ukladu warstw geologicznych podioza,

» opracowanie graficzne tych wynikow w formic mapy, legendy
i objasnien, przekrojow geotechnicznych z wykresami sondowan dynamicznych,

» wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,

» ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydziclonych warstw
metodg A i B wg normy PN-81/B- 03020,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdw geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3.1 Polotenie i morfologia:
Dokumentowany teren znajduje si¢ na gruntach miejscowosci Czlopa
przy ul. Zw. Wojska Polskiego w obr¢bie dziatki nr 409/9 i 409/10
W ujeciu fizycznogeograficznym badany teren polozony jest w potudniowej czgéci
Pojezierza Waleckiego (314.64) graniczgcego na zachodzic z Rowning Drawska (314.63)
Teren badan stanowi wyzsza terasg rzeki Cieszynki.
Powicrzchnia terenu w obrgbie projektowanego obicktu jest stosunkowo plaska obnizona
w stosunku do istniejgcej drogi asfaltowej — ul. Zw. Wojska Polskiego przebiegajaccj nasypwem
na rzednej ca 82,0m i wyniesiona do rzg¢dnej ca 79,76 — 80,21 m n.p.m.
Deniwelacja w obrebic projektowanego obiektu jest nicwiclka i wynosi maksymalnic ca 0,45m.

3.2. Zagospodarowanie terenu:

Teren badan stanowi nieogrodzone dziatki budowlane, czg$ciowo porosnigtg trawg, czgsciowo
stanowi utwardzong droge zicmna. W rejonie otw. nr 3 znajduje si¢ niewielka halda nasypow.
Od wschodniej strony dziatka graniczy z ul. Zw. Wojska Polskicgo tj. droga krajowa nr 22),
natomiast od pozostatych stron z innymi dziatkami budowlanymi.

3.3 Budowa geologicina:

W budowic geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczoncgo pod projektowany
budynek mieszkalny wiclorodzinny do gtgbokosci 4,0 - 5,0m p.p.t. stwierdzonej otworami
badawczymi udziat biorg utwory czwartorz¢dowe:

Holocen - miodszy czwartorzed

Reprezentowany jest przez przykrywajaca powierzchnig terenu ciggla warstwe, nasypow
niebudowlanych (piaskéw drobnych z humusem) oraz gleby — piask6w prochniczych,
o zmienngj migZszoscei ca: 0,7 - 1,1m.
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Plejstocen —starszy czwartorzed:

Wyksztatcony jest w postaci osadow sypkich akumulacji rzeczno - lodowcowej.

Osady sypkie reprezentowane sa przez piaski pylaste, piaski drobne na pograniczu piaskow
pylastych oraz piaski drobne.

Wystepujg one postaci ciaglej warstwy, w calej migzszosci badanych osaddw. Strop tej warstwy
zalega na glgbokosci ca: 0,7 - 1,1m p.p.t., a spag wicrceniami do maksymalnej gigbokosci

ca: 4,0 - 5,0 m p.p.t. nie zostal osiagnigty.

Szczegélowa budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zal. nr 4), kartach dokumentacyjnych otwordéw
geologicznych (zat. nr 5) oraz kartach wynikéw badan sondg DPL (zat. nr 6.1 — 6.4).

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podiozu, do maksymalnej gtebokosci 4,0 - 5,0m wody gruntowe;j

nie stwierdzona. Jej swobodne zwierciadlo zalega gl¢boko w piaskach na gigbokosci

ponad 10,0m p.p.t.

Szczegdlowe warunki hydrogeologiczne zilustrowano na przekrojach geologiczno - inzynierskich
(zal. 4) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zat. nr 5).

Ocena agresywnoSci Srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe.
Wg badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste zalegajgce w podlozu w poziomie
posadowicnia s nieagresywne.

Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne, nicagresywne.

Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach
jakie zakiada norma PN-80/B-01800

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlanc wystepujace na dokumentowanym tercnie, nalezg zgodnie z normg
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych sypkich.
Nasypy nicbudowlane oraz gleba prochnicza przykrywajgce powicrzchnig terenu ciggly warstwa

o zmiennej migzszosci: 0,7 - 1,1m jako grunty mlode, luzne i wysoce nicjednorodnye,
wytgczono z charakterystyki parametréw geotechnicznych.
Uwaga! Nie mogg one stanowi¢ podlota fundamentow projektowanego obiektu oraz
powierzchni utwardzonych pod posadzki, parkingi i drogi i wymagane jest ich beowzgledne
usunigcie i wybranie do gruntu rodzimego. Najlepiej usunigcie warstwy nasypow
niebudowlanych i gleby z calej powierzchni obrysu projektowanego obiektu oraz powierzchni
utwardzonych wykonaé na odktad w pociqtkowej fazie robdt ziemnych, by pdiniej
wykorzystaé jg do makroniwelacji terendw zielonych wokdl tych obiektow.
Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rézniace si¢ geneza, litologia, rodzajem
i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntow
sypkich Ip - stopiefi zagg¢szczenia ustalono metods “A” na podstawie interpretacji wynikow
sondowania sondg dynamiczng DPL z koncéwka stozkowa.
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Inne niezbedne parametry (W, q, @, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki ™.

W dokumentowanym podtozu ze wzgl¢du na genezg i litologig, zréznicowanie granulometryczne

i stan grunty rodzime podzielono na nast¢pujace warstwy geotechniczne:

a) Grunty sypkie akumulacji rzeczno - lodowcowej

Warstwa I
Dominujg one w budowie geologicznej badanego podloza. Granulometrycznie wyksztalcone
sg one jako piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych. Sg one wilgotne w stanie Srednio
zageszezonym o stopniu zaggszezenia zmieniajgcym si¢ w zakresie Ip = 0,40 - 0,65
7 uwagi na przestrzenna zmiennos$¢ stopnia zageszczenia wydziclono wsréd niej nast¢pujgce
warstwy:

Warstwa Ia

To piaski drobne na pograniczu piaskdéw pylastych. Sa one wilgotne w stanie $rednio
zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu zaggszezenia Ip™ = 0,40. Zalegaja one w rejonic otw. nr
3

w strefie gtebokosci 0,7 - 1,6 m p.p.t. i maja migzszos¢ ca 0,9m.

Warstwa Ib

To piaski drobne na pograniczu piaskow pylastych oraz piaski drobnc. Sa one wilgotne
w stanie $rednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip® = 0,50

Wystepuja one w strefic gigbokosci 1,0 - 2,7m p.p.t. i majg migzszos¢ ca 0,5 - 1,1m.

Warstwa Ic

To piaski pylaste, piaski drobne na pograniczu piaskow pylastych oraz piaski drobne.

Sa one wilgotne, w stanie srednio zaggszczonym o uogolnionymstopniu zaggszcezenia

Ip™ = 0,65 Ichstrop zalega na gi¢hokosei ca: 1,6 - 2,7m p.p.t., a spag wierceniami

do maksymalnej gigbokosci 4,0 - 5,0m p.p.t., nie zostat osiggnigty.

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych  wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

Budowe geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy gcotechniczne zilustrowano na
zalagczonych przekrojach  geologiczno - inzynierskich (zat. nr 4), kartach dokumentacyjnych
otwordow geologicznych (zat. nr 5) oraz kartach wynikow badan sondg DPL (zal. nr 6.1 — 6.4).

VI. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

. Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dia robot
ziemnych i fundamentowych zwigzanych z posadowieniem fundamentow projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Podtoze no$ne fundamentdéw przy zatozonym posadowieniu na gigbokosci ca 2,0 —2,5m p.p.t.

stanowig grunty sypkic warstwy Ib i Ic w stanie §rednio zag¢szczonym
o korzystych parametrach wytrzymaloSciowych.
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3. Nasypy nicbudowlane oraz gleba piaszczysta, przykrywajgce powierzchnie terenu ciagly
ciggla warstwa o zmiennej migzszosci ca 0,7 - 1,1m nie moga stanowi¢ bezposredniego
podtoza fundamentéw 1 posadzek projektowanego budynku, dlatego tez wymaga si¢ ich
wybrania
do rodzimych nosnych piaskow

4. Do maksymalnej giebokosci 5,0m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci zwierciadla wody
gruntowej.

VII. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu
ze wzgledu na:
> brak wystgpowania zwierciadia wody gruntowej do gl¢bokosci ca: 5,0 m p.p.t., czyli
znacznie ponizej projektowanego poziomu posadowienia (przy zatozeniu posadowienia
fundamentow na maksymalnej giebokosci ca 2,0 - 2,5 m p.p.t.),
> wystepowania gruntéw nosnych o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych
na giebokosci od 0,7 - 1,1m p.p.t., ktore nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia
fundamentéw projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
panujg proste warunki gruntowo - wodne.

2. Podloze no$ne fundament6éw stanowi¢ mogg grunty sypkie (warstwa Ib i Ic)
w stanic $§rednio zageszezonym o korzystnych parametrach wytrzymalosciowych.

3. Nasypy nicbudowlane i gleba piaszczysta, przykrywajace powicrzchnie terenu ciagiy
warstwa o zmiennej migzszosci ca 0,7 - 1,1m nic mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
fundamentoéw i posadzek budynku wyniesionych wyzej..

W poczatkowej fazie robot ziemnych, nalezy je catkowicie usung¢ na odktad z catego obrysu
projektowanego obiektu oraz powierzchni utwardzonych i wykorzystac ja pdzniej do prac
makroniwelacyjnych przy formowaniu trawnikow i czgsci zielonych wokdl obicktu.

4. Prace ziemne i fundamentowe , nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020,
zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanic ostatniej fazy robot ziemnych
zwiazanych z wykonaniem wykopéw pod tawy fundamentowe.

5 Wszelkic naruszone i rozluznione stropowe partie gruntu zalegajagce w poziomie
projektowancgo posadowienia musza byé bezwzglednic usunigte z dna wykopu do gruntu
nienaruszonego, a powstale przegigbienia uzupetnione chudym betonem lub zaggszczong

powierzchniowo zasypka piaszczysta.

6. Do obliczen statycznych wg stanéw granicznych przyjac nalezy wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych , zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zat. nr 3
traktujgc podtoze jako jednorodne.
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Czlopa - ul. Zw.Wojska Polskiego - dz. nr 409/9 i 409/10 - Budynek mieszkalny wielorodzinny
Dokumentacja okre§lajaca geotechniczne warunki posadowienia

7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.
09. 1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow

budowlanych, ( Dz U. Nr 126 poz. 839) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

> brak wyst¢powania zwierciadla wody gruntowej do maksymalnej glgbokosci 5,0 p.p.t.

> posadowienie w rodzimych gruntach sypkich znacznie powyzej zwierciadla wody
gruntowe;j,

» zlozonosci projektowanego obiektu - IV kondygnacje
planowana inwestycja miesci si¢ w II kategorii geotechnicznej.

Opracowal:‘\

Il
{ 4
inz St n Skrzy czak

nr upr. MOSZN i L. 071003 (; ‘;o niyn.)
nrupr. MOSZN i L. V—1337 (hp geologia)

4%
mgr Michalt Skrzypczak
nr upr. XI/8/2010 nr upr. XI1/9/2010
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