OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ

BUDYNKU WIELORODZINNEGO
CZLOPA, UL.ZW. WOJSKA POLSKIEGO, DZ. NR 409/9 i 409 /10

1.0 Materiaty wyj sciowe
o Zlecenie Inwestora
o Uzgodnienia z Inwestorem
o Projekt budowlany branzy architektonicznej
0 Uzgodnienia miedzy branzowe
o Polskie Normy

2.0  Opis 0golny zamierzenia projektowego

Zaprojektowano budynek wielorodzinny, 3-kondygnajyjny, czesciowo podpiwniczony, z
dachem czterospadowym kacie nachylenia 35 stopni w konstrukcji drewnianej, krytym
dachéwka cementowa. Sciany zewnetrzne budynku murowane z bloczkéw z betonu
komédrkowego firmy Ytong PP2/0.4 grubosci 36,5cm na zaprawie klejowej, stropy z piyt
kanatowych o gr. 24cm.

3.0  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych w grudniu 2011 roku przez
Przedsiebiorstwo ,OPOKA”, stwierdza sie warunki gruntowo-wodne umozliwiajgce
wykonanie fundamentowania bezposredniego. Pod warstwg gleby i nasypow o migzszosci
do 1,1m wystepujq tu piaski pylaste i drobne $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
mieszczacym sie w zakresie Ip =0,40-0,65.
Woda gruntowa do gtebokosci 5,0m od powierzchni terenu nie nawiercono.

Obiekt zalicza si ¢ do Il kategorii geotechnicznej. Wykopy pod fundame  nty
podlegaj q odbiorowi geotechnicznemu z wpisem do dziennika bu dowy.

4.0 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentéw w postaci taw betonowych.
Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20. Pod
Sciany zewnetrzne zaprojektowano fundament w postaci tawy o wysokosci 40cm
i szerokosci 60cm zbrojone 4 pretami #12 ze stali A-IlIN (B500SP). Pod sciany
wewnetrzne zaprojektowano fundament w postaci fawy o wysokosci 40cm i szerokosci
80cm zbrojone 4 pretami #12 ze stali A-1lIN (B500SP). Fundamenty nalezy posadowi¢ na
podlewce z betonu C8/10 gr.10cm. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig przez
smarowanie powierzchni bocznych (Dysperbit, Bitizol lub inne). Poziom posadowienia
fundamentow : od -3.30m do -1.20 m.

W przypadku wyst epowania w poziomie posadowienia nasypéw budowlanych [
gleby piaszczystej wymaga si e ich wybrania do rodzimych gruntéw no  $nych. W ich
miejsce wykona ¢ wymiany gruntu.

5.0 Sciany fundamentowe i piwnic
Sciany zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie cementowej M5.



6.0 Sciany kondygnacji naziemnych

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komdrkowego firmy Ytong
PP2/0.4 grubosci 36,5cm na zaprawie klejowej. Sciany wewnetrzne zaprojektowano z
bloczkéw silikatowych grubosci 24cm na zaprawie klejowej

7.0 Wience , podciggi i nadproza

W $cianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano nadproza prefabrykowane
typu L-19. Wience zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone pretami #12 ze stali A-llIN. Prety
podtuzne wiencow taczy¢ na zaklad: 1=60cm. W wiencach, na ktérych oparta bedzie
murtata wbetonowac¢ kotwy M-16 (ze stali ocynkowanej) co 1,5m.
Podciagi zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojone pretami #12 i 16 ze
stali A-11IN.

8.0 Schody

Schody zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane typu KB-145/128-300,
pierwszy bieg wylewany na mokro z betonu C16/20 grubosci 15cm zbrojone pretami #12
ze stali A-1lIN, oparte na prefabrykowanych belkach typu BP300.

9.0 Strop
Strop zaprojektowano jako prefabrykowany z ptyt kanatowych typu “S” o nosnosci do
4,5kN/m?. W czesci stropu nalezy wykonaé wylewki z betonu C16/20 grubosci 24cm.

10.0 Dach

Zaprojektowano wiezbe dachowg z drewna sosnowego kl. C-24. Konstrukcja wiezby
krokwiowo — ptatwiowa o kacie pochylenia potaci rownym 35° Krokwie i jetki o przekroju
60x200cm i w rozstawie maksymalnym co 80cm. Ptatwie o przekroju 140x180cm, a
murtaty o przekroju 140x140cm. Murtate zakotwi¢ do wienca kotwami ocynkowanymi M-16
co 1,5m. Krokwie i jetki nalezy stezy¢ tasmg stalowg perforowang (ocynk.) 40x2,0 lub
deskami 2,2/10cm.. Do potaczen nalezy uzywac¢ gwozdzi karbowanych o srednicy 4 i
6mm, oraz srub M-16 klasy 4.8. Krokwie mocowa¢ do muriaty i ptatwi na systemowe
zlgcza katowe.

UWAGA: Wszystkie elementy wi ezby wykona ¢ z drewna suchego, o wilgotno $ci
od 12% do 18%. Elementy drewnianej konstrukcji dach  u zabezpieczy ¢ srodkami
grzybobojczymi dost epnymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonyc h na
staty pobyt ludzi. Konstrukcj e wiezby dachowej oraz inne elementy konstrukcji
drewnianej nale zy prowadzi ¢ w odlegto §ci min. 10 cm od elementéw komina
dymowego. Dodatkowo komin dymowy nale  zy izolowa € od elementéw drewnianych
ptytami FERMACEL.
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