a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

OPIS TECHNICZNY
Budynek mieszkalny 8-rodzinny
Czlopa ul. Zwyciestwa Wojska Polskiego

proj ekt architektoniczno-budowlany

Zlecenie inwestora

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
warunki techniczne przytaczenia nr OD5/ZR9/888/2011 z dnia 14.12.2011 .
»Instalacje el ektryczne w obiektach budowlanych” PN-91/E-05009/03

PN-1EC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

» Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — PN-IEC 60364
uzgodnieniai wytyczne branzowe

obowigzujace przepisy i hormy

uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem

mapa Sytuacyjno-wysokosciowa

napiecie zasilania Un= 400/230 V

zasilanie kablowe — przytagczem z linii kablowej nn od ztacza kablowo-pomiarowego typu ZKP
posadowionego na granicy dziatki - wg oddzielnego opracowania ENEA-Operator SA.
pomiar energii —indywidualny energii czynngl 3-fazowy , 1-taryfowy dla kazdego odbiorcy
dodatkowa ochrona przeciwporazeni owa— wytaczniki roznicowopragdowe P 304 B25 — 30mA
moc przytagczeniowa budynku — Pp =53,0 kW

ilos¢ mieszkan — 8

Ztacze kablowe

tablice rozdzielcze

wewnetrzne linie zasilgjace

instalacje odbiorcze w mieszkaniach

instalacja sygnalizacji wejsciowe)

instalacja telefoniczna, telewizyjna i internetowa
instalacja dodatkowej ochrony od porazen

instal acja potgczen wyrownawczych

instalacja odgromowa

ochrona przeciwprzepieciowa
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Zasilanie w energie elektryczng  budynku mieszkalnego 8-rodzinnego odbywaé si¢ bedzie z
projektowanego ztagcza kablowego typu ZK-3 wolnostojacego posadowionego na granicy dziatki
—wg oddzielnego opracowania ENEA-Operator .

Ze zlacza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna lini¢ zasilgjaca wykonana kablem typu 4 x YKY 1 x50
mm? i wprowadzi¢ do tablicy , TG” .

Uwaga:

Kabd do budynku wprowadzi¢ w przepuscie ochronnym AROT A 110 pod posadzka piwnicy.

Na kondygnacji parteru i pietra zamontowane beda zestawy licznikowe ZP-5i ZP-4 z
zabezpieczeniami  przelicznikowymi przystosowanymi do plombowania . Ponadto na parterze w
tablicy , TA” zamontowane bgda zabezpieczenia obwoddw administracyjnych.

Uwaga:

Montaz urzadzea ( liczniki , wylacznik , zabezpieczenia ) montowat we wnekach tablicowych
na wysokosci 1,1 m.

Zabezpieczenia obwodéw w mieszkaniach wykona¢ w tablicach mieszkaniowych,, TM " :

- VK 4224/PO firmy HPL-Hensel Polska

- FAEL- LEGRAND — Zabkowice Slaskie

- Mini Pragma firmy Schneider nr katadlogowy 13358, 13359 lub innych producentow

Od kazdego licznika 3-fazowego do kazdg tablicy mieszkaniowgj , TM ” naezy
poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilgjaca wykonana przewodem YDY 5x4 mm?

Instal acje w mieszkaniach naezy wykonywac:
obwad oswietleniowy przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?
' obwody gniazd wtykowych przewodem YDYp 3 x 2,5 mm?
' obwdd gniazd zasilajacy podgrzewacz elektryczny przewodem YDYp 3x25mm?
' obwdd do zasilaniapralki w tazience -YDYp 3 x 2,5 mm?
! obwod(wypust) do ewentualnego zasilania kuchenki elektryczng przewodem YDY 5x 2,5
mm?
Obwody zabezpieczy¢ wylacznikami samoczynnymi S 301, S 311 o charakterystyce B a obwdd
zasilggce gniazda w tazience, WC i wypust dla kuchenki elektryczng wytacznikami
réznicowopradowymi P 304 B25 — 30 mA (o znamionowym pradzie uszkodzeniowym 30 mA ).
Tablice mieszkaniowe ,, TM "montowat nawysokosci 2,2 m nad podtoga.
Osprzet zaprojektowano podtynkowy, jedynie w tazienkach nalezy zamontowat gniazda wtykowe
hermetyczne. Instalowany osprzet nalezy umieszczac:
- wylaczniki i przetagczniki nawys. 1,4 m nad podtoga od strony klamki
- gniazdaw pokojach nad listwg przypodiogows ( min. 10 cm nad podtogs )
- gniazdawtyczkowe w kuchniach nawysokosci 1,2 m
- gniazda podwOjne w tazienkach na wysokosci 1,2 mdla praki i 1,6 m dla golarki
elektryczng
Przekroje przewoddéw oraz wartosci zabezpieczen przedstawiono na ideowym schemacie
zasilania rys. nr5i 6.
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Instalacje sygnalizacji wejsciowej wykona¢ nalezy na napiecie 230V. Dzwonki instalowa¢ na szynie
TH-35 w tablicy mieszkaniowej , TM ” i zasili¢ przewodami YDYp 3 x 1,5 mm® z puszki
instalacyjng instalacji oswietleniowej. Przyciski ,dzwonek” instalowa¢ na zewnatrz obok drzwi
wejsciowych nawysokosci 1,4 m .

W zwigzku z tym, ze obecnie na rynku istnigle duza liczba operatorow umozliwiagjacych
jednoczesne doprowadzenie sygnatu telefonicznego , telewizyjnego i internetu dlatego tez, na
etapie rozpoczecia robét instalacyjnych nalezy wejs¢ w porozumienie z wybranym operatorem,
ktory okresli swoje wymogi odnosnie dostarczania jak i rozprowadzania sygnatdw w
mieszkaniach . Kazdy lokator bedzie mial mozliwosé okreslenia ilosci punktow odbiorczych
telefonicznych , telewizyjnych jak i internetu.

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen obwody gniazd wtyczkowych w tazienkach
zabezpieczono wytacznikami réznicowopragdowymi montowanymi w tablicach

mieszkaniowych. Dla instalacji odbiorcze) zastosowano system sieci TN-S magjacy oddzielne
przewody neutralnei ochronne w catej instalacji PE i N, odpowiednio szybko wytaczane.

Dla zapewnienia skuteczngj ochrony przyjeto zalozenie, ze czas zabezpieczenia wylaczaacego
obwody w sieci rozdzielczej nie moze przekroczy¢ 5's, aw instalacji odbiorczej 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE

Potaczenia wyréwnawcze powinny obejmowac potagczenia wszystkich metalowych piondw instalacji
sanitarnych . Polaczenia te nalezy wykonywaé ptaskownikiem FeZn 25*4 za pomocs objemek.
Odcinki rur wodociggowych wykorzystane jako szyny potagczen wyréwnawczych nalezy trwale
wymalowa¢ paskami na przemian w kolorze z6ttym i zielonym. W pomieszczeniach tazienkowych
nalezy wykona¢ dodatkowe, |okalne potaczenia wyrownawcze, taczace wszystkie czesci przewodzace
obce ( metalowe korpusy wanny, brodzika, metalowa obudowe pralki automatyczneg ), wszystkie
metal owe rury instalacji wod-kan. i co. ze sobg oraz z przewodami ochronnymi.

Dla projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowsy.

Zwody poziome, pionowe oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem DFe-fi 8 mm .
Odlegtos¢ przewodéw odprowadzajacych od wejs¢ do mieszkan nie moze by¢ mnigisza niz 2 m.
Przewody naezy potaczy¢é metalicznie za pomocg zecisku kontrolnego z  uziomem
fundamentowym ( potgczenie metaliczne FeZn 25 x 4 z DFefi 8 ocynk ). Zaciski kontrolne
montowaé na wysokosci 1.4 m od terenu. Ze wzgledow estetycznych przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach RL-18. Stosowaé uchwyty do prowadzenia drutu
odgromowego na dachach krytych dachéwks .

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Podczas bezposredniego uderzenia piorunaw budynek ok. 50 % pradu piorunowego wptywa do
uziomu obiektu a pozostate 50 % rozptywa si¢ w instal acjach elektrycznych oraz liniach przesytu
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sygnatu. W ninigjszym opracowaniu zastosowano odgromniki odporne na dziatanie pradu udarowego
o wartosci szczytowej 100 kKA , amplitudzie 200 A , czasie trwania 0,5 sekundy. Ochronniki , w
ktorych do ograniczenia udarow wykorzystano iskierniki , przepuszczajg napiecia udarowe 3-4 kV az
do wystapienia przeskoku iskry w iskierniku. Przewidziano jako opcje zamontowanie w tablicach

» TM " ochronnikow przeciwprzepicciowych DEHNquard 275 T w przypadku uprzednio
zastosowanial stopnia ochrony aw przypadku jego braku ochronnik DEHNventil VGA
280/4.0chronnik ten wykorzystywany jest do zabezpieczania urzadzen przed przepicciami
taczeniowymi.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem
wiedzy techniczngj. Stosowane urzadzenia powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia. Oprdocz
sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatdw i urzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze catosci
instal acji.

SzczegOlnie zwrdci¢  uwage ha PN-91/E-05009/01 — Ingtalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych- pomieszczenia wyposazone w wanng i basen. Przed przystapieniem do pomiarow i
préb nalezy usuna¢ wszystkie wady , btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji .
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obgjmuje :

- sprawdzenie ciagtosci przewodow gtdwnych , ochronnych i dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiar rezystancji izolacji kabla

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu

- pomiar pradéw uptywowych

- Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

- przeprowadzenie préb dziatania

- pomiary rezystancji uziemienia

Nalezy sprawdzi¢ czy :

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne znajduja sie we wiasciwym
miegjscu

- obwody , bezpieczniki , taczniki , zaciski , aparaty tgczeniowe zngjduja sic we wiasciwym
migjscu

- 0znaczono przewody fazowe , neutralne i ochronne

- umieszczono schematy

Opracowa? :

mgr inz. Jerzy Birula
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