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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., c.o. i kotlowni olgoweg o mocy 70kW

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Czopa, ul. Zw. Wojska Polskiego, dziatka nr 409/9, 409/10.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:

- uzgodnien z Inwestorem,

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego oprac. przez ,Wojtasik Pracownia
Autorska’,

- projektu ,Przytaczy wod.-kan.” oprac. przez ,Wojtasik Pracownia Autorska’

- obowigzujacych norm i przepisdw projektowych,

- wytycznych branzowych,

- warunkéw technicznych dotyczacych podiaczenia do sieci wodociagowo -

kanalizacyjnej dziatek nr 409/9, 409/10 z Cztopie, ul. Zw. Wojska Polskiego o numerze

L.dz. 2592/2011 z dnia 12.12.2011r, wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej

Zaktad Budzetowy w Cztopie, ul. Kolgowa 17.

- notatki stuzbowej z dnia 01.12.2011 dotyczace] standardéw wyposazenia

dla dwdch projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Cztopie

nr dziatki 406/9, 409/10.

Zakres opracowania

wewnetrzne instalacje w budynku:

kanalizacji sanitarne,

instalacja wody zimng ,

instalacja wody cieplgj,

instalacja c.o.

kottownia olgjowa 70 kW dlazasilania dwoch budynkéw:
budynku nr 1 —1 ETAP inwestycji
budynku nr 2 —11 ETAP inwestycji.
Przylacze kanaizacji sanitarnej, przytacze wodociggowe wchodzg w zakres odrebnego

opracowania ,,Przytaczy wod.-kan.” .
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1.1.1. Parametry obliczeniowe zapotr zebowania ener gii cieplnej

Parametry ter miczne zewnetr zne:

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplneg)

dla uktadu wentylacyjnego w okresie zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeni owe powietrza zewnetrznego

Poraroku Temperatura  Wilgotnosé Uwagi
oblicz. wzgledna
[°C] [%0]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY GRZEWCZEJW ZIMIE - 7T0KW

Bilans mocy urzadzen zuzywajacych okreslony rodza energii cieptownicze),
stanowiagcych jego state wyposazenie budowlano- instalacyjne:

kotlownia olg owa o parametrach - tz/tp=80/60°C
0 wydajnosci 70 kW zasilajgcy 8 szt. mieszkan w budynku nr 1 — | ETAP inwestydji,
oraz 8 szt. mieszkan w budynku nr 2 — 1l ETAP inwestycji

instalacja centralnego ogrzewania, wodna, o0 parametrach tz/tp=80/60°C,
zasilgjacy 8 szt. mieszkan w budynku nr 1 — 1 ETAP inwestycji,
oraz 8 szt. mieszkan w budynku nr 2 — II ETAP inwestycji

Parametry termiczne wewnetr zne:
Obliczeniowa temperatura powietrzaw pomieszczeniach w okresie zimowym:

Lazienki ti=24°C +/-2°C,
Pokoje, p.pokoje ti= 20 °C +/-2°C,
pozostate pomieszczenia ti= 20 °C +/-2°C,

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu 0 normeg PN EN 12831.

1.2.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych
Ogrzewczych
nH,tot = nH,g x nH,s x nH,d x nH,e
gdzie:
NH.tot - sprawnos$é¢ catkowita systemu grzewczego budynku
—od wytworzenia ciepta do przekazania w pomieszczeniu
1H,g - sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrodtach,
NH,s - sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku
1NH.d - sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) ciepta,
NH.e - sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta.
- wezet cieplny 0,98 x 1 x 0,94 x 0,98 = 0,90

Przygotowania cieptej wody

Nw tot = Mw,g X Mw,d X NMw,sX Nw,e
- przygotowanie cieptej wody 0,96 x 0,8 x 1= 0,77
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1.1.3 Spelnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawar tych w przepisach
techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczace
utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek uzngje si¢ za
spetnione jezeli przegrody zewngtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowgj (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu
izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé

grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Lp Rodza przewodu lub komponentu min. grubosé¢ grubos¢ izolacji Czy s3 spetnione
izolacji cieplng) cieplng (materiat wymaganiawg
(materiat 0,035 0,035 W/(mK) rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg wg projektu
rozporzadzenia
1 Srednicawew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednicawew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednicawew. od 35 do 100 mm rowna srednicy rowna srednicy tak
wew. rury wew. rury
4 Srednicawew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armaturawg poz. 1-4 V4, Wymadah z v, Wymadah z
5 | przechodzace przez sciany lub stropy, 2 wymag 2 Wymag tak
. . . poz. 1-4 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach V4, Wymadah z v, Wymadah z
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymag 2 Wymag tak
. N poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm 6 mm tak
podtodze

2.0. Rozwiazanie techniczne.

Przed przystagpieniem do robét nalezy szczegbtowo zapoznaé sie z istnigigcym
uzbrojeniem i zgtosi¢ do Organdéw Zarzadzajacych poszczegOlnymi istnigacymi sieciami,
w celu informacji o aktualng eksploatacji uzbrojenia podziemnego, oraz pomocy W jego
zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu oraz rzedng istnigjacego uzbrojenia nalezy
dokona¢ probnych przekopow . W migjscu ewentualnych kolizji istnigjgcej kanalizacji
sanitarngj ttoczng) z projektowanymi przytaczami nalezy zmieni¢ poziom utozenia

projektowanych przewodow.
2.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacja sanitarna z projektowanego budynku mieszkalhego osmiorodzinnego

odprowadza¢ bedzie scieki bytowo - gospodarcze, poprzez projektowany przykanalik
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oraz projektowana studzienk¢ S1 do istnigace sieci kanalizacji sanitarng A 200.
Wigczenie do kanalizacji sanitarngl wykona¢ bezposrednio do istnigjgce) studzienki
rewizyjng Slistn. o rzedng gory 79,83; rzedng dna 77,68 - wg odrebnego opracowania
» Przytaczy wod.-kan.”

Projektowana studzienkg S1 wykona¢ jako studzienkg inspekcyjna @ 425

z tworzywa sztucznego prod. ,, Wavin” Buk, z pokrywa zeliwng dla chodnikdw

i powierzchni réwnorzednych pod wzgledem obcigzenia typu B-125.
Rozprowadzenie przewodéw zgodnie z czescig rysunkows.

Przykanalik i przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykonat

z rur PVC-U kanalizacyjnych typu "S” (@ 160 o litgf sciance i ztaczach
kielichowych typu "P" odpornych na dziatanie sciekow, Wavin Metalplast Buk.,
pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanaizacji wewnetrzng.

W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni, przewody uklada¢
z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim.

W innym przypadku stosowat zaggszczone podioze z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypaniem przewoddéw wykona¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury.
Rury uktadac w wykopach mechanicznych.

W migjscu spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem - wykopy reczne.
W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy dokonat

je odpompowania

Projektowane piony kanalizacji sanitarngl prowadzi¢ w szachtach —

wg projektu architektoniczno — konstrukcyjnego.

Przed potagczeniem piondéw z przewodami odptywowymi montowat rewizje,
piony kanalizacji wewnetrzngl wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Podgjscia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach.

W celu odprowadzenia wody z instalacji grzewczych i wodociagowych w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy budynku pod rozdzielaczami nalezy wykona¢ wpust podtogowy,
ktéry za pomoca rur zeliwnych podtgczy¢ do studzienki schtadzajace.

Wpust podtogowy nalezy zabezpieczy¢ cokotem 5cm.

W komunikacji piwnicy przy kottowni nalezy wykona¢ studzienke schitadzajaca,
betonowa @ 500 o gtebokosci 0,7m.

Ze studzienki scieki zostang przepompowane pompa typu Wilo- Drain TMW 32/8

do kanalizacji grawitacyjng pod stropem. Na przewodzie ttocznym zamontowac
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zawér zwrotny i zawdr odcingjacy.

W migjscu przejs¢ przewodow przez elementy konstrukcyjne stosowaé rury ochronne.

2.2. Instalacja zimngj wody.

Projektowany budynek mieszkalny zasilany begdzie w zimng wode z istnigjace

sieci wodociaggowej A 80.

Projektowane przytacze wodociaggowe zasilgjgce dwa budynki mieszkalnenr 1i nr 2
nalezy wykonat z rur PE100 - cisnieniowych SDR 17 (1,0 MPa ) o srednicy A 63
prod. Wavin Metalplast Buk. Podtagczenie doistnigace] sieci wykonac poprzez trojnik.
Wigczenie do istnigigcego wodociggu zaprojektowano zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Przytacze wodociaggowe wg odrebnego opracowania , Przytaczy wod.-kan.”

Pomiar ilosci zuzyte) wody zaprojektowano oddzielnie dlakazdego z dwéch budynkdow.
Dlaprojektowanego budynku nr 1 —1 ETAP inwestycji zaprojektowano zestaw wodomierzowy
DUET | /4 32/ A& 15 0 max. strumieniu objetosci Q ma = 12 m¥h. firmy FILA
Srednica nominalna A£40 mm . Za zestawem wodomierzowym zamontowaé filtr siatkowy
i zawor zwrotny antyskazeniowy typ SOCLA BA2760 dn50 firmy Danfoss.
Zgodnie z wytycznymi producenta przed zaworem antyskazeniowym naezy
zamontowa¢ filtr osadnikowy.

Jako armature odcingjaca stosowat kurki kulowe gwintowane PNG,

Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku.

Przewody rozprowadzajace zimng wody w piwnicy oraz pion zlokalizowany

w wentylowang szafce instalacyjnych na klatce schodowe nalezy

wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych

za pomoca tacznikow ocynkowanych.

Instalacj¢ wodociggowa w mieszkaniach wykona¢ z rur PE-X firmy np. REHAU

lub rbwnowazne w systemie ,rura w rurze’.

Glowne przewody rozprowadzajgce w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem,
natomiast przewody w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ w posadzce a podejscia

do urzadzen w bruzdach scian.

Jako armatur¢ odcingjaca na odgatezieniach do piondéw nalezy stosowat zawory
kulowe ze spustem.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych mieszkan nalezy stosowat zawory kulowe.
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Dla kazdego mieszkania zaprojektowano indywidualny pomiar ilosci zuzytg wody
za pomocg wodomierza mokrobieznego — hybrydowego typu JS-TRP 15 prod. FILA
umieszczonych w wentylowanych szafkach instalacyjnych na klatce schodows.
Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy, parteru oraz piony na klatkach
schodowych izolowa¢ przeciwroszeniowo stosujac gotowe prefabrykaty termoizolacyjne
(pianka PE- Thermaflex) grubosci 9,0 mm taczong za pomoca zaciskow.

Przewody instalacji wody prowadzone w pomieszczeniu przedsionka na parterze budynku
nalezy zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi grubosci warstwy
izolacyjngi min. 20mm.

W miegjscu przejs¢ przewodow przez $ciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.
Przewody uktada¢ tak, aby w rurze ochronng nie wyst¢powaty zadne taczenia rur
przewodowych.

Przewody mocowa¢ do scian za pomoca systemowych obeim i ksztattownikow

z wktadka elastyczng. .

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac , przeptukac¢ i poddac prébie szczelnosci

2.3. Instalacja cieptgy wody.

Ciepta woda w projektowanym budynku dla kazdego mieszkania oddzielnie

dostarczana bedzie z elektrycznego, cisnieniowego, pojemnosciowego ogrzewacza wody
typu PSH120 TM wody firmy Stiebel Eltron o pojemnosci 120 litrow, mocy 2,0kW — 230V.
Ogrzewacze wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa bedacym w wyposazeniu
kazdego zbiornika. Lokalizacja podgrzewaczy w tazienkach.

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw ciepte wody anaogicznie jak woda zimna
Przewody rozprowadzajace cieptg wody uzytkoweg w mieszkaniach wykonac

z rur PE-XCc/AI/PE z wktadka stabilizacyjng o cisnieniu PN 10 firmy np. REHAU

lub réwnowazne.

Jako armature odcingjacg stosowat kurki kulowe w wykonaniu do wody gorace.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca sie aby wykonat jako podgscia do baterii
stojacych, podejscia do odbiornikow prowadzi¢ w bruzdach $cian

Wszystkie przewody izolowaé gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spieniong pianki

PE (, Thermaflex’) o grubosci 20 mm taczongl za pomoca zaciskow.

W migscu przej$¢ przewoddw przez sciany nosne i stropy stosowaé tulee ochronne.
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Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowaé , przeptukat i poddac prébie szczelnosci.
W migjscu skrzyzowan przewoddéw wodociggowych z c.0. prowadzonych w posadzce

nalezy wykona¢ bruzdy w betonie dla zachowania 30mm przykrycia przewoddw.

2.4. Instalacja c.o.
Zrodio ciepta dla dwdch projektowanych budynkéw mieszkal nych wielorodzinnych nr 1 nr 2
stanowi¢ bedzie projektowana kottownia olejowa, jednofunkcyjna zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu piwnicy budynku nr 1 — | ETAP inwestycji.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng dwururowa O parametrach
roboczych 80/60 °C, pracujaca w ukladzie zamknigtym zasilana z projektowanej kottowni
olgowe.
Rozprowadzenie przewodow instalacji c.0. zaprojektowano w dwaéch niezaleznych uktadach
instalacyjnych z mieszaczami.
- instalacja zasilania mieszkan w budynku nr 1
- instalacja zasilania mieszkan w budynku nr 2
W celu pomiaru ilosci ciepta dla kazdego z projektowanych budynkéw dla pomiaru
energii cieplngj dostarczanel do mieszkan nalezy zastosowaé uktad pomiarowy w kazdym
Z budynkow. W skitad uktadu wchodza: cieptomierz z ultradzwiekowym przeptywomierzem
Qn=2,0-30m%h, montaz w kazdym z budynkéw.
Montaz cieptomierzy zgodnie z instrukcja obstugi.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. dla budynku nr 1.

Q= 30970W
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dlall strefy klimatycznej- 18°C.
Gléwne przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania prowadzié¢
pod stropem piwnicy.
Pion prowadzi¢ na klatce schodowe] w szafce wg projektu architektonicznego.
Przewody rozprowadzajace oraz pion wykona¢ z rur stalowych czarnych
ze szwem, tgczonych przez spawanie.
Na poszczegolnych odgatezieniach do mieszkan montowa¢ zawory kulowe, srednica zaworu
rowna srednicy podtaczenia
Gléwne przewody rozprowadzajace w kazdym mieszkaniu prowadzi¢ w posadzce.
W migjscu skrzyzowan przewoddéw wodociggowych z c.0. prowadzonych w posadzce

nalezy wykonat bruzdy w betonie dla zachowania 30mm przykrycia przewodow.
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Podegjscia do grzeinikbéw prowadzi¢ w bruzdach $cian.

Instalacj¢ c.0. w kazdym mieszkaniu wykona¢ z rur PE-Xc/Al./PE RAUTITAN stahil

z wktadka stabilizacyjng oraz z rur PE-Xa RAUTITAN HISw systemie tréjnikowym.
Przejscia przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach nalezy zaizolowat cieplnie gotowymi
prefabrykatami termoizolacyjnym.

Przy zastosowaniu izolacji o wspoétczynniku przewodzenia | =0,035 W/mK (spieniony PE)
grubos¢ warstwy izolacyjng powinna wynies¢ odpowiednio dla przewodow:

- /15, 32 mm - 25 mm,

Na kolanach w posadzkach stosowa¢ podwdjng grubosé¢ izolacji.

Jako elementy grzeinew kazdym mieszkan zaprojektowano grzejniki

Cosmo-Nova firmy VNH z dolnym zasilaniem typu KV.

Grzegniki wyposazone s3 w zawory termostatyczne na ktérych naezy montowaé gtowice
z wbudowanym czujnikiem (ograniczeniem temperatury +16°C) Inova firmy Danfoss.
Grzgniki z zasileniem dolnym nalezy wyposazy¢é w zestaw podwdjnych zaworow kulowych
katowych RLV-KD G1/2" proste lub katowe w zaleznosci od potrzeb firmy 2Danfoss?,
umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do grzenika

Podejscia do grzeinikbw prowadzi¢ ze $ciany, grzejniki montowa¢ 10cm nad posadzka.
W tazienkach montowa¢ grzejniki drabinkowe typu DA firmy DAGAT, z zaworami
RTD-N i z gtowicami termostatycznymi.

Na gatazkach powrotnych grzejnikbw zamontowaé zawory odcingjace typu RLV firmy
, Danfoss” .

Na rozwinieciu, nad grzejnikami podano nastawy wstgpne zawor6w termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki stanowiace wyposazenie grzejnikow oraz
odpowietrzniki automatyczne zamontowane na skrajnych grzejnikach zgodnie

Z czgscig rysunkows.

Jako armature odcingjacg nalezy stosowaé kurki kulowe gwintowane dla wody gorace
na cisnienie dopuszczalne PN6.

Préby - po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ probe szczelnosci i przeptukac
instalacj¢. Nastepnie przewody zaizolowaé, uruchomi¢ instalacje na goraco i dokonat
regulacji hydraulicznej przez dokonanie zaprojektowanych nastaw zaworow

grzejnikowych.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

BUDYNEK WIELORODZINNY 11 Projekt budowlano - wykonawczy
Cziopa, ul. Zw. Wojska Polskiego, dziatka nr 409/9, 409/10 Instalacje wod.-kan., c.o. i kotfowni olejowe]

2.5. Technologia kotlowni oleowej o mocy 70kW
Zaprojektowano kottownie¢ jednofunkcyjna, wodng, olgowa systemu zamknietego
o parametrach pracy 80/60° C. Przyjeto kociol firmy ,BROTJE”
typu LOGO BLOC L-UG 70 o mocy grzewczej 70kW z panikiem olejowym.
Kociot pracowac bedzie dla dwdch obiegéw grzewczych instalacji c.o.
1-obieg zasilania budynku nr 1 — | ETAP inwestycji
2-obieg zasilania budynku nr 2 — 11 ETAP inwestycji
Dla kazdego obiegu zastosowano elementy regulacji, zawdr mieszajacy 3-drogowy
z sitownikiem oraz pompy obiegowe typu UPE firmy Grundfos.
- wbudynku nr 1 dla instalacji c.0.z mieszaczem pompa
typu UPE 32-60, firmy Grundfos.
- w budynku nr 2 dla instalacji c.0.z mieszaczem pompa
typu UPE 32-60, firmy Grundfos.
Zabezpieczenie uktadu instalacji c. 0. przeponowym naczyniem wzbiorczym
typ NG80 prod. , Reflex”, zabezpieczenie kotta zaworem bezpieczenstwa membranowym
Syr” typ 1915 DN 20/25 p,=3 bar. Armature stanowig kurki kulowe.
Kottownia opalana bedzie olejem lekkim. Magazyn olgju zngjduje sie¢ w odr¢bnym
pomieszczeniu magazynu zbiornikow oleju w piwnicy budynku nr 1.
Zaprojektowano trzy zbiorniki oleju kazdy o pojemnosci po 1000l
firmy , Schutz’ (730 mm x 1100 mm, H=1690 mm) zblokowane w bateri¢ za pomoca
pakietéw montazowych dostarczonych przez producenta. Bateria zbiornikow uzbrojona
bedziew : przewdd do napetnianiaf 50 mm, przewdd odpowietrzgjacy f 50 mm,
zawér czerpalny samozamykajacy z koncowkami do poditgczenia przewodow zasilajgcych
w systemie dwururowym, czujnik max napetniania.
Przewdd napetniania zbiornikw wyprowadzi¢ na $ciang zewngtrznag budynku i zakonczy¢
ztaczem do tankowania umieszczonym w zamykanej szafce we wnece sciennej zlokalizowanej
ok. 1,0m nad terenem. Sygnalizator max napetnienia potaczony z czujnikiem napetniania
umieszczonym w zaworze czerpa nym zamontowaé przy wlewie paiwa.
Odpowietrzenie zbiornikéw wyprowadzi¢ ponad dach budynku lub zlokalizowac w odlegtosci
minimum 0,5 m od okien.

Uktad zasilania palnikawykonat w systemie dwururowym z rur miedzianych A 12 tgczonych
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na lut twardy, przed podtagczeniem instalacji olejowej z pal nikiem montowac filtr olgju
opatowego dla systemow dwururowych, potagczony z palnikiem przewodami zbrojonymi
elastycznymi..

Spaliny z kotta odprowadzane beda przez komin o wysokosci 10,0 m o srednicy 200mm
firmy Schidel zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Czopuch do komina wykonany w systemie dwusciennymtyp MKD A 150.

Nawiew do kottowni przez kanat nawiewny o powierzchni przekroju 0,035 m?.

Wyciagg z kottowni przez kanat grawitacyjny zgodnie z opracowaniem architektonicznym
Po wykonaniu robét montazowych wykona¢ prébe szczelnosci, przeptukac

instalacj¢ uruchomienia instalacji i dokona¢ regulacji.

Uzdatnianie wody.

W Kkottowni zaprojektowano stacje uzdatniania wody firmy , Epuro”

typ EPUROSOFT ES 56/007VF 0 natezeniu przeptywu 0,7 m/h.

Uzupetnianie wody w kotle za pomocg weza €elastycznego.

Woda uzyta do napetniania ztadu musi spetniac warunki normy PN-93/C-04607.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. dla budynku nr 1-I ETAP inwestycji.

Q= 30970 W
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. dla budynku nr 2-11 ETAP inwestycji.
Q= 30970 W

Dobor kotla:

Qkotia=1,1 X 61 940 = 68 135 kW

Dobrano kociot na potrzeby c.o. firmy ,BROTJE" typu LOGO BLOC L-UG 70
0 mocy grzewczej 70kW.

Kociot wyposazy¢ w tablice sterowniczag z modutem funkcyjnym 2x EWM B
(modut dla jednego obiegu grzewczego z zaworem mieszajacym) oraz modut ISR ZR1 B.
Regulator sterowa¢ bedzie:

- pompa obiegowa c.o. dla | obiegu,

- zaworem mieszajagcym 3 —drogowym dla | obiegu,

- czujnikiem zasilania obiegu c.0. QAD36,

- pompa obiegowsa c.o. dla Il obiegu,

- zaworem mieszagjacym 3 —drogowym dla Il obiegu,

- czujnikiem zasilania obiegu c.0. QAD36,

- pompa kottowsa (obegjsciows) c.o.
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- czujnikiem zasilania obiegu c.0. QAD36,
- czujnikiem temperatury zewnetrzng,

- czujnikiem temperatury wody w kotle,

Kociot pracowa¢ bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania dla dwadch budynkow
mieszkal nych wielorodzinnych (osmiorodzinnych)..

Kottownia zlokaizowana bgdzie w pomieszczeniu piwnicy budynku wielorodzinnego
nr 1 -1 ETAP inwestycji.

Rurociagi - w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem

wg PN -80/H-74200 jak dla instalacji c.o.

| zolacje —wykona¢ z otulin Steinonorm grubosci 30 mm.

Odwodnienie kotlowni — do studzienki schtadzajacel wg projektu wod-kan .

3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W procesie budowlanym zamierzenia inwestycyjnego wystapia nastgpujace roboty
budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez podparcia o giebokosci wigkszg niz
1,5m oraz wykopow 0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wi¢kszel niz 3,0 m
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

- roboty budowlane prowadzone w studniach.

4.0. Uwaga koncowa.

1. Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z

- » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL 2001

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2001

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

2. Wszystkie wykopy pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne’

w powigzaniu z PN-86/B-02480.

3. Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. Przy montazu rur zwroci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz

piaskiem, ziemia itp.
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5. Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow.

6. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni gazowych i olgowych"

oraz ,Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z miedzi” COBRTI INSTAL

7. Stosowane przewody miedziane i taczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz P.Z.H

8. Wszystkie kroéce wylotowe majace kontakt z powietrzem zewnetrznym nalezy
wyposazy¢ W zabezpieczenia przeciwko owadom i gryzoniom ( w zaleznosci od potrzeb
kratki i Siatki zabezpieczajace ).

9. Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi uszczelnigjacymi

prod. HILTI do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodza.

5.0. Karta informacyjna instalacji c.o.dlabudynku nr 1

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta : 30970 W

- kubatura ogrzewana : 1700 m®

- charakterystyka cieplna : 18,20 W/ m®

- budynek : masywny

- ogrzewanie : wodne, dwururowe, pompowe

- obliczeniowa temperatura wody : 80/60°C

- strefa klimatyczna : | (-18°C)

6.0. Obliczenia

Przeplyw obliczeniowy zimng wody dla budynku nr 1

Nazwa przyboru [lo§¢ przyboréw | Normat. wyplyw. agw
szt. dm®/s dm¥s

Umywalka 8 0,07 0,56

Zlew 8 0,07 0,56

Natrysk 8 0,15 1,20

Pluczka 8 0,13 1,04

Pralka 8 0,30 2,40

RAZEM 5,76
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Przeplyw obliczeniowy cieple) wody dla budynku nr 1

Nazwa przyboru [lo§¢ przyboréw | Normat. wyplyw. agw
szt. dm®/s dm®/s
Umywalka 8 0,07 0,56
Zlew 8 0,07 0,56
Natrysk 8 0,15 1,20
RAZEM 2,32

Przeplyw obliczeniowy zimneg i cieplg wody wynosi:

q = 0,682 (5,76+2,32)°*- 0,14

q=1,60 dm*/s= 5,76 m*h
Pomiar ilosci zuzyteg) wody zaprojektowano zapomocg zestawu wodomierzowego
DUET| /4 32/ & 15 0 max. strumieniu objetosci Q ma = 12 m/h. firmy FILA

Srednica nominalna Z£40 mm .

Dobér kotla:

Bilans ciepta dla kottowni wynosi:

Budynek mieszkalny nr 1 Q= 30970 W
Budynek mieszkalny nr 2 Q= 30970 W
aQ= 61940W

Qxotta=1,1 x 61 940 = 68 135 kW
Dobrano kociot na potrzeby c.o. firmy ,BROTJIE” typu LOGO BLOC L-UG 70
0 mocy grzewczej 70kW.

Dob6r pompy obiegowe c. o. dlabudynkunr 1:

- wydajnos¢ pompy:

V = 3600 30970 ¥,15=160m° h
4190>971,8X20

Dobrano pompe typ UPE 32—-60 prod. , Grundfos’, o nastepujaceg charakterystyce:
V= 1,60 m¥h

Hmax = 4,0 mH,0O

Nmax =0,15 kW /230V/0,44A
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Dobor pompy obiegowej c. o. dlabudynku nr 2:

- wydajnos¢ pompy:

V =3600 30970 X15=1,60m% h
4190>971,8 20

Dobrano pompe typ UPE32-60 prod. ,Grundfos’, o nastepujacej charakterystyce:
V= 1,60 m¥h

Hmax = 4,0 mHO

Nmax =0,15 kKW /230V/0,44A

Dobor pompy kotlowsy:

- wydajnos¢ pompy:

V =3600 30970 X15=1,60m% h
4190971,8 20

Dobrano pompg typ UPS32-40 prod. ,Grundfos’, z trzema stopniami obrotow,
potgczenie gwintowane, 0 nastepujace charakterystyce:

V=1,60 m¥h

H=15mH,0

Nmax = 0,05kW / 230V / 0,2A

Dobor naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414):
Szacunkowa pojemnosé ztadu:

V =1400dm*=1,4m’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vu=V - p1-Av

gdzie:

V —pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego

p1 — gestosé wody instalacyjnej w temperaturzet; = 10°C ; p; = 999,7 kg/m?®
Av — przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjngl odt; dot, ; t, =80°C
stad:

Av =0,0287 dm¥kg ; dla At=t,—t; =80—10=70°C

V,, = 1400 - 0,9997 - 0,0287 = 40,20 dm°
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Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbior czego:

Prnac +1
Prax = P

Vn=Vu'

gdzie:

Pmax = 3 bar ; maksymalne cisnienie w instalacji c.o.

p=0,6 bar ; cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczyniawzbiorczego ; p =p« + 0,3
(pst = 0,3 bar)

V, = 40,20 dm®
stad:

V,=40,20 - 3+1
3-1

V, = 80,40 dm®

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze REFLEX N 80.

Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Powierzchnia przewodu nawiewnego.

Fn = 5x 70=350 cm’

Przyjeto kratke nawiewna o wymiarach @ 250.

Minimana powierzchnia przewodu wywiewnego

Fw = 0,5 x 350 = 175cn’.

Wywiew za pomocsa kratki o wymiarach 100x 210 zamontowane) na kanale grawitacyjnym
wg projektu budowlanego architektonicznego.

Wentylacja pomieszczenia magazynu olgu.

Powierzchnia przewodu nawiewnego.

Wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniagjagca od 2- 4 wymian powietrzana godzine.
4 x 20=80 cm?

Przyjeto kratke nawiewna o wymiarach @ 200.

Wywiew za pomoca kratki zamontowanej ha kanale grawitacyjnym wg projektu

budowlanego architektonicznego.
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Maksymalne godzinowe zuzycie olgu:

h=—
0,94x11,52

2 _g0kg/h

Maksymalne roczne:

Srednia iloé¢ godzin pracy kotta w ciagu dnia wynos 8 godz.

Zuzycie olgu w sezonie grzewczym wynosi 221 dni.

Br=168 x 62 = 10420 kg/a

Zastosowano zbiorniki (3szt.) o pojemnosci 1000l kazdy.

Gestos¢ olgu w 20st.C wynosi 0,88 g/ml

_ 3000x 0,88
6x8

= 55dni

Zastosowane zbiorniki wystarcza naokres ok. 55 dni:

Zestawienie eementéw kotlowni.

Nr poz.

Nazwa €ementu

Ilosé

producent

1

Kociot grzewczy typu LOGO BLOC LU-G 70

0 mocy 70kW, z palnikiem olejowym

typu 0-41-3 U70

kociot wyposazy¢ w dwa moduty EWM B

+czujnik zasilaniaobiegu c.o. (2szt.) oraz modut ISR
ZR1 B +czujnik zasilaniaobiegu c.o. (1szt.)

» BROTJE"

Zbiornik paliwa modutowy BATTERIETANK o0 poj.
1000dm®

Z systemem szybkiego montazu NIV-O-QUICK
(pakiet przytaczeniowy A)

» Schitz’

Filtr olgju opatowego systemu dwururowego

» Oventrop”

Odpowietrzenie zbiornikéw olgju opatowego

Ztacze monumentalne (wlew paliwa)

o 0 M~ w

Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915, DN20/25
po=3,0 bar

e S B Y =

S

Naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG 80,
po=3,0 bar

» Reflex”

Pompa obiegowa instalacji c.o. typ UPE 32-60
V=1,60m%h

Hmax=4,0 mH,O

N=0,15 kW / 230V / 0,44A

» Grundfos’

Pompa kottowa UPS 32-40
V=1,93m’h

H=1,5 mH,0

N=0,05 kW/230V/0,2a

10.

Zawor mieszajacy trzydrogowy obiegu instalacji c.o.

typu HRB dn 32 z sitownikiem AMB 162,

“Danfoss’
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inz. Elzbieta Janik
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11. Zawor zwrotny gwintowany @40 3
12. Filtr osadnikowy skosny DN50 1 "Perfexim"
13. Kurek kulowy gwint. do wody goracej @10 4
14. Kurek kulowy gwint. do wody goracej @15 4
15. Kurek kulowy gwint. do wody goracej @340 9
16. Kurek kulowy gwint. do wody goracej @50 6
17. Zawér kulowy ze ztaczka do weza @15 2
18. Termometr manometryczny 0 -100°C 4
19. Manometr M-65/R, 0, 0,6MPa z kurkiem 3
manometrycznym
20. Termomanometr 0-100°C /0 - 0,6MPa 2
21. Rozdzielacz 080, |=1,1Im 2
22. Stacja uzdatniania wody typ EPUROSOFT ES 56/007V F 1 »EPURO"” SA
o wydajnosci 0,7 m’h
23. Zbiornik odpowietrzajacy przeptywowe 2
wg PN-91/B-02420 o pojemnosci V=1,6 dm®
z automatycznym odpowietrznikiem ptywakowym 15
i zaworem stopowym ~ 15
24, Cieptomierz ultradzwiekowy kompaktowy Sonometer 1 » Danfoss’
1000, gn=1,5m°/h montowany na powrocie lub réwnowazny
Opracowata:
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