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OPIS DO SPECYFIKACJI

1. DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016
722004 r.nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 8841 93 , poz. 888)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. nr 92 , poz. 881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
Unr 75, poz. 690 ) oraz wprowadzone zmiany ( Dz. U z2003 r. nr 33, poz. 270 oraz
Dz. U.z 2004 r.,nr 109 —poz. 1156 )

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.Przedmiot opracowania .

Przedmiotem Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej s3 warunki dotyczace wykonania
1 odbioru roboét instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w m. Cztopa ul. Zw. Wojska Polskiego ( Dziatka nr 409/9 ,409/10)

1.3.Zakres robot
Warunki wykonania i odbioru robdt okreslono dla :

tablic rozdzielczych

wewnetrznych linii zasilajacych

instalacji o$wietleniowe;j

instalacji gniazd wtyczkowych

instalacji dodatkowej ochrony od porazen
instalacji potaczen wyréwnawczych
instalacji odgromowej
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2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

2.1.Warunki ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych nalezy stosowaé
przewody , kable , osprzet oraz aparatur¢ 1 urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie . Powinny one spetnia¢ wymagania
formalne 1 okre$lone wymagania techniczne .Instalacje elektryczne powinien wykonywaé
wykonawca posiadajagce wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt oraz
odpowiednie wpisy w dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie takze urzadzenia posiadajace certyfikaty — okreslane obowigzujacymi
przepisami a w szczegolnosci :

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 , poz. 348 ; zm.
Nr 158 , poz. 1042 ; Dz. U. 1998 r. Nr 94 poz. 594 ; zm. Dz. U. 1998 r. Nr 49 ; poz. 668 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityk Spolecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 49 ; poz.
414)

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych
zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku wykonawca ma obowigzek przekazac
inwestorowi w trakcie odbioru.

2.2.Prowadzenie przewodow

2.2.1 Ukladanie kabli

Kabel nn nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125. Kable beda
stosowane jako wewnetrzne linie zasilajace .Kable nalezy zaopatrzy¢ w opaski
informacyjne z napisem zawierajagcym nast¢pujace informacje :

symbol 1 nr ewidencyjny linii

oznaczenie kabla

znak uzytkownika kabla

rok ulozenia kabla

znak fazy
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2.3.Montaz osprzetu instalacyjnego.

Nalezy stosowa¢ osprzg¢t znormalizowany wykonane z materiatow niepalnych lub nie
podtrzymujacych palenia .

W pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet
szczelny o stopniu minimum I[P 44.

Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 1,3 — 1,4 m nad podtoga.



Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach wilgotnych montowaé o stopniu ochrony [P
55.

2.4.08wietlenie.

Obwody o$wietleniowe wykonywaé przewodami YDY , YDYp, w pomieszczeniach
wilgotnych oraz przejsciowo-wilgotnych stosowaé przewody na napigcie izolacji 750 V.
Typy opraw indywidualnie dobierze inwestor — przyszty uzytkownik mieszkania .

2.5.Tablice rozdzielcze.

Tablice rozdzielcze wykonaé¢ jako natynkowe i zamontowaé w pomieszczeniach
komunikacji ( klatka schodowa) . W tablicach montowa¢ wylaczniki instalacyjne
samoczynne serii S oraz wylaczniki réznicowopradowe o charakterystykach podanych
na ideowych schematach zasilania.

2.6.Wewnetrzne linie zasilajace.

Zasilanie tablicy rozdzielczej wykona¢ projektowanym kablem nn prowadzonym od
przylacza zewnetrznego ( ztacze kablowe ) do tablicy rozdzielczej ,, TG”.

2.7.Polaczenia wyrownawcze.

Obiekt powinien posiada¢ glowng szyne wyrdéwnawcza . Glownym potaczeniem
wyrownawczym nalezy objac :

- metalowe instalacje rurowe w miejscu ich wprowadzenia do budynku

- uziom fundamentowy instalacji odgromowej ( jezeli wystepuje )

- inne przewodzace prad elementy budynku normalnie nie bedace pod napigciem
Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zoétto-zielonym.
Metalowe porecze jezeli wystepuja réwniez objaé polaczeniem wyrdwnawczym
Jako polaczenia wyréwnawcze miejscowe moga by¢ wykorzystane zamocowane na
stale czes$ci obce —np. stalowe konstrukcje budowlane.

2.8.Instalacja zasilania odbiornikow administracyjnych.

Zasilanie obwodow elektrycznych odbywac¢ si¢ bedzie z tablicy rozdzielczej
administracyjnej ,, TA” .

2.9.Instalacje przeciwporazeniowa.

W celu wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla obwodow w
pomieszczeniach wilgotnych zastosowano wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie
uszkodzeniowym 30 mA zaréwno dla obwodow 230V 1 400/230 V.

Obwody zabezpieczone wytacznikami roznicowopradowymi przedstawiono na ideowych
schematach zasilania.

Dla instalacji zastosowano system sieci TN-S , majacy oddzielne przewody neutralne

i ochronne w calej instalacji PE i N, odpowiednio szybko wylaczane .



2.10.Instalacja ochrony przeciwprzepi¢ciowej.

Przed rozptywem w instalacji odbiorczej pradu piorunowego zastosowano ochronniki
przeciwprzepieciowe DEHNport 275 T.
Nalezy je zamontowa¢ na szynie TH-35 w tablicach rozdzielczych .

2.11.Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa ( zwody poziome ipionowe ) wykona¢ za pomocg drutu DFe-fi 8
mm ocynk. Zlacza kontrolne wykona¢ na wys. 1,4 m nad terenem , ktore taczy
metalicznie plaskownik FeZn 25 x 4 z przewodem odprowadzajagcym DFe fi— 8 mm .W
miejscach ztacz kontrolnych zastosowaé uziomy pomiedziowane GALMAR % cala.
Uziomy fundamentowe wykonaé poprzez metaliczne polaczenie zbrojenia taw
fundamentowych z ptaskownikiem FeZn 25 x 4 .

Dokona¢ pomiarow rezystancji instalacji .

3. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
3.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory czeSciowe dotycza tych fragmentéw instalacji, ktore ulegaja trwalemu
zamontowaniu w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania oraz dokonania obmiaru.
Odbiorowi czg¢sciowemu podlega przygotowanie podtoza ,sposdb prowadzenia i wykonania
instalacji podtynkowych , takze sposoby wykonania przepustow przez $ciany i ich
uszczelnienie.

Kierownik robot zobowigzany jest zglasza¢ inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
zakres wykonanych robot ulegajacych zakryciu.

3.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy jest etapem podczas , ktérego nastgpuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania instalacji elektrycznej z projektem , obowigzujagcymi normami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi a takze sprawdzeniem prawidlowego bezpiecznego
dziatania tych instalacji.

Odbidér koncowy jest potwierdzeniem , ze wykonane instalacje nadaja si¢ do
przekazania 1 eksploatacji i moze by¢ potaczony z odbiorem majagcym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Kierownik robot zobowigzany jest do :

- przygotowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot

( protokotow pomiardéw , badan , ewentualnych opinii rzeczoznawcow )

- zgloszenie do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynno$ciach odbioru i usunigcia
ewentualnych wad



- przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych

projektem budowlanym , warunkami pozwolenia na budowe¢ i obowiazujacymi

przepisami

- przekazanie inwestorowi wymaganych deklaracji zgodnosci i1 certyfikatow na
materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji

3.3. Badanie i odbior instalacji elektrycznych.

Ogledziny instalacji elektrycznych majg na celu stwierdzenie czy zainstalowane
urzadzenia , aparaty 1 $rodki zabezpieczen i ochrony speiniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach .

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci wykonania :

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

- ochrony przeciwprzepigciowej

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

- doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- oznaczenie przewodow a w szczegdlnosci przewodow neutralnych neutralnych
i ochronnych

- umieszczenie schematow , tablic ostrzegawczych lub innych oraz oznaczenia
obwodow , aparatow , facznikoéw , zaciskow itp.

- potaczen przewodow

3.5 Badanie ( pomiary i proby ) instalacji elektrycznych.
- sprawdzenie ciaglosci przewodoéw ochronnych tym gltownych
1 dodatkowych ( miejscowych ) polaczen wyréwnawczych
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
- pomiar rezystancji izolacji kabla
- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzenie biegunowosci
- przeprowadzenie prob dziatania
- sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopragdowych

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
przedmiotowymi.

Przeprowadzone badania instalacji powinny by¢ zakonczone wystawieniem protokétu z
przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych.

3.6 Inwestorski odbior koncowy.

Koncowy odbior instalacji elektrycznej powinien odby¢ si¢ pod przewodnictwem
przedstawiciela inwestora z udzialem wykonawcy 1 przysztego uzytkownika.

W sktad komisji mogg wchodzi¢ takze projektant sprawujacy nadzoér autorski a takze
rzeczoznawcy.

Do odbioru nalezy przedstawic :

-umowy o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami ( jezeli wystepuja )

- powykonawcza dokumentacj¢ techniczng instalacji elektryczne;j



- protokoty z przeprowadzonych prob montazowych

- protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych

- dziennik budowy

-dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi ( eksploatacji ) odbieranej
instalacji oraz zainstalowanych na stale urzadzen elektrycznych

- certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby 1 urzadzenia

Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznych obejmuje : sprawdzenie
przedstawionych dokumentéw i wynikdw pomiaréw , ogledziny instalacji , proby
Rozruchowe .

Komisja powinna przerwa¢ swoja dzialalnos¢ przypadku gdy:
% roboty elektroinstalacyjne nie zostaty ukonczone
wykonana instalacja wykazuje wady uniemozliwiajace jej bezpieczne
uzytkowanie
% prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa
% komisja nie dostala do wgladu niezbednych dokumentéw
Inwestorski odbidr koncowy instalacji elektrycznej powinien by¢ potwierdzony

protokotem .

)
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Wzory protokoléow odbiorczych

PROTOKOL Nr.....

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWE] PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZLECENIODAWC A ..ottt ettt s b e bt bttt ettt st e b s
OBIEKT: ..ottt ettt b e s sttt ettt a b st et eae
UKLAD SIECT: ..o DATA POMIAROW: .......coovvrrrerrereene,
US e, UO.iiiiiiiiiiiieiceecee UL i,
Nazwa Ocena
Typ I Ia | Zspom | Zsdop | Ud -
Lp. | Symbol | badanego . , P P skutecznosci:
urzadzenia zabezpieczen| [A] | [A] | [W] | [W] | [V] TAK/NIE
Us — napigcie znamionowe sieci I, — prad znamionowy urzadz. Zabezpieczajacego
Uy — obliczone napigcie dotykowe I, — prad zapewniajacy samoczynne wytaczenie
UL — napigcie dopuszczalne dlugotrwate Zs pom — iImpedancja petli zwarcia — pomierzona
U, — napigcie fazowe sieci Zs 4op — impedancja petli zwarcia - dopuszczalna
Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.

AW =
=




Orzeczenie:
Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:
Lo, 2t K JOT O PROPRRR

Protokol pomiaréw stanu izolacji przewodow

Protokotl Nr ........
z pomiardw stanu izolacji
obwodow 1 urzadzen elektrycznych

(Nazwa firmy wykonujacej pomiary) ZANIA: e

ZUCCEIMIOMAWCA: ..ccoooeveeeeiiiieeiieeeee ettt ee e e e e e e et et eeeeseeee et aaaaaeeeeeeeetanaaaeessseeeranes
OIS e e ar———

Warunki POIMUATU .......c.oooiiiiiiii ettt et e e st e e sebee e abeeeaees
Data POMUATUL .....ooooiiiiiiiiii ettt e e et e e e sttt e e e e s saeeeeenntaeeeesnsaeeeeansbaeeeanns
ROAZAJ POMUIATUL ...ttt ettt et e et e e s bt e e sabeesnnbeeenaseeen
Przyrzady POMIATOWE: ........cccoiiiiiiiiiie e e et e e ettt e e e et e e s e sateeeesnbaeeesensaeeeennns
Pogoda w dniul POMIEATU: ......c.oooiiiiiiiiiiiiii ettt et e e s
W dniach poprzednich: ...t

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen i obwodoéw przedstawiono na rys:




TABELA WYNIKOW

Lp | Symbol Nazwa Tlos¢ Rezystancja w [MQ] Rezystancja
urzadzenia faz |L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 L1- L2- L3- N-PE | wymagana
lub obwodu PE/PEN | PE/PEN | PE/PEN MQ]

UWAZIE ottt ettt be e s bt s a e e b e bt ettt et e e bt e bt ettt et e et e e bt et et e et sanesaneeas

Orzeczenie: Izolacja badanych urzadzen i obwodow elektrycznych spetnia / nie spetnia / wymagania

przepisow

Sprawdzenie przeprowadzit:

(imig, nazwisko i nr §wiadectwa kwalifikacyjnego)

Protokoét sprawdzit:

Protokot otrzymat:
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WYMAGANE UPRAWNIENIA 0SOB
WYKONUJACYCH PRACE KONTROLNO-
POMIAROWE

Wykonujacy pm:man ponosi pelng demqedmahmac za pﬂpramoic przygotowana,
przeprowadzemia 1 oceny wynikéw ponuarow. Jest on rowmiez odpowiedzialny za
zapewnienle W czasie pomuarow bezpieczenstwa wykomawcow tych prac oraz oscb
posironnyeh. Z tego wzgledn Rozporzadzeme Ministra Gospodarki z 16.03.1998 1. w sprawis
wymagan kwalifikacyjuych zezwala na wykonywame prac kontrolno-pomiarowych w
mstalacjach, urzadzeniach 1 sieciach elekiryemyeh wyliczme przez csoby posiadajacs
swiadectwo kwahfikacyjne uprawmajace do zaymowania si¢ eksploatacja na stanowisku E
(Eksploatacja), kicre posiadaja patwierdzente spelmenia wymagan kwalifikacypych do
wykomywania prac kentrolno-pomuarowych.

Uprawnienia takie nadaja Komusje Kwalifikacyjne powolane przez Prezesa Urzedn
Fegulac)i Energetyki. Od wielu lat sprawdzenie kwalifikacji oraz nadawanie uprawmien jest
domena Stowarzyszenia Elekirykow Polskich.

Szezegolowa tematvka egzaminu kwalifikacyinego dla 0scb na stanowiskn Eksploatacjt
w odniesteniun do uprawmeu do wykonywamia prac kontrolne-pomiarowych przewiduge
sprawdzenie Znajomoscl:

I} czestotiwoscl 1 zakresn wykonywania pomardw 1 badan,
2} wanmkaw przeprmradzma prac LCI[IECI]Jlﬂ-—pD]ﬂIaIG“ yeh,
) przvgotowania 1 przeprowadzena pomiarow,
4} zasad 1metod pomuarowych oraz przyrzaddw pomarowych,
5) sporzadzama protokelow z badan 1 oceny wynikow ponuardw.

Wepomniane wyze) Rozporzadzenie MG w sprawie wymagan kwahfikacyjuych dla osdb
zajmuacyeh sig eksploatacjy wzadzen, instalacji 1 sieci oraz trybu stwierdzamia tych
kwalifikacy, rodzajow wrzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest p-s:-ﬂadame
kwalifikacji, jednostek nrgamzar:wm,ch przy ktorych poweluje sig komisje ku\all.ﬁ.kamjne
oraz_ wysekoscl oplat pobleranych za spra'wdzeme kwalifikacj, przewidwe rownie:
mozliwosé nadawania uprawniel pomuarowych dla osdb Dezorn, ale uprawnienia te me
upewaimniajy do bez]:lasredmegn wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, ale do
kierowania czynnosclam osch w&kamuactch te prace 1 nadzorowania fych czymmoscl. W
odniesieniu do tych o30b wymagana jest znajomosc:

1) zasad'w"flmn‘r';\fanla pomarsw eksploatacyynych,

2) metod badan 1 proyrzadow ]:lnnuam'w"u:h

3) mterpretacyii oceny wynikéw ponuardw.

Ustawa z 27 marca 2003 1. o zmanie Ustawy — Prawo budowlane oraz o znianie innyeh
ustaw, wprowadza woart. 625, wymagame, aby konmole stamu techmicznezo mstalac]l
elekmnzm ch i plonmochronnych przeprowadzaly osoby posiadajace kwalifikacje wymagane
przv  wykenywanm  dozom  mad ekiplﬂa[ac]a, ‘urzadzen, mstalacji  oraz  siect
elektroenergetyczmych,
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WYKAZ PRZEPISOW | NORM MAJACYCH ZASTOSOWANIE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

,_
©

Nr normy lub innego aktu

Tytut normy lub innego aktu prawnego

prawnego

> PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

> PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne

> PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

> PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

> PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

> PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

> PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

> PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 364-4-481:1994 bezp!eczgnstwg. Dobor $rodkow oghrony w zglezposm od wp+ywow zewnetrznygh.
Wybor $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych

> PN-IEC 664-1:1998 Koordynaqg IZO|aCJ'I urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

> PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane I[EC

> PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

> PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

> PN-IEC 60364-4-41-2000 Insta!aqe ’elektryczne w oblgktach_ bgdowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

> PN-IEC 60364-4-42:1999 Insta!aqe 'elektryczne w obiektach pudow!anych._ O_chrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

> PN-IEC 60364-4-43:1999 Insta!aqe ,elektryczne w  obiektach budowl:anyph. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-442:1999 bezp|eczen.s:tvya. Oghrona przgd przepigciami. Qchrona mstajacu n|§k|ego napigcia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-443:1999 | bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

> PN-IEC 60364-4-45:1999 Insta!aqe ’elektryczne w oblektagh t.)udowla.ny(.:h. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

> PN-IEC 60364-4-46:1999 Insta!aqe 'elektryczne w c?blektagh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie i taczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 60364-4-47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-473:1999 | bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-482:1999 | bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

> PN-IEC 60364-5-51-2000 Instalacje elektryczne w o@ektgch budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia 0goine

> PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje eIektrycng w ’o’blektach budowlanych. DObOfII montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

> PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w oblektach .budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

> PN-IEC 60364-5-537-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do oditaczania
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Nr normy lub innego aktu

Lp. prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
izolacyjnego i taczenia
> PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryc_;zne_z w pblektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
> PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ob@ktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
> PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
> PN-IEC 60364-7-704:1999 !nstalaqg elektryc.zne"w ob|ektgch budowlgnych. Wymagap}a QOtyczqce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
> PN-IEC 60364-7-706:2000 llnstalac!le elektryqzne_yv obiektach pudowlqnych. Wym.aganla.dotyczape speqalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
> PN-76/E-02032 OSwietlenie drog publicznych
> PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
> PN-71/E-02034 OSW|etIen|e' elgl'(trycz’ne terenéw budovyy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i Srodkdw transportu publicznego
> Dz.U.02.75.690 Dz. U. z dnia | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
15 czerwca 2002 . powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom V —
Instalacje elektryczne
> Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzadzone przez zespét

rzeczoznawcow ds. zabezpieczen pozarowych

Inne dokumenty:
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