Pita luty 2012 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dziatka nr 53 409/9 , 409/10 Cztopa ul. Wojska Po Iskiego
Inwestor : Gmina Cziopa

78-630 Cztopa ul. Strzelecka 2

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dziatka nr 53 409/9 , 409/10 Cztopa ul. Wojska Pol skiego

Przedmiar robét budowlanych nr WOL - 069 - 000

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Roboty ziemne , fundamenty , $ciany piwnic, $ciany parteruipi etra, strop nad piwnic g parteru
pietra,. Stropodach , $cianki dzialowe , podto za ,posadzki podtogi, tynki wewn etrzne
malowanie , stolarka drzwiowa , stolarka okienna , elementy $lusarskie , elewacja .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t budowlanych.

3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robét wynikajacych z
dokumentac;ji projektowej, przedmiaru robo6t i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatow itp.

5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca rob6ét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materialy uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materialy musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatdw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajace normom
panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajag zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacja techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



- Polskich Normach Budowlanych itp.
- innych ustawach i rozporzadzeniach
- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wyciag z dokumentacji technicznej :

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. RODZAJ INWESTYCJI
W skiad projektowanej inwestycji wchodzi:
Budynek wielorodzinny — 8 lokali mieszkalnych.

Budynek zostat zaprojektowany jako 3— kondygnacyjny ( dwie kondygnacje naziemne i
czesciowe podpiwniczenie obiektu przewidziane pod lokalizacje czesci technicznej w tym
kottowni i pomieszczenia na zbiorniki oleju) w przestrzeni poddasza przewiduje sie nieocieplone
i nieogrzewane strychy, wejscie w przestrzeh strychowg z klatki schodowej w komunikacji
ogolnej. Budynek murowany w systemie tradycyjnym.

2.2. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne oraz
branzowe — instalacje wewnetrzne sanitarne i elektryczne na etapie projektu
budowlanego.
2.3. LOKALIZACJA

Obiekt usytuowano na dziatkach 409/9 i 409/10 w Cztopie.
Obie dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora.
Sciana p6tnocno-zachodnia budynku usytuowana na obowigzujace;j linii
zabudowy. Dojscie do obiektu od strony p6tnocno-zachodnie;.

2.4. DANE OGOLNE

Budynek 8-rodzinny , 2 kondygnacje uzytkowe naziemne, strych nieogrzewany i
nieocieplony, budynek czesciowo podpiwniczony — kondygnacja techniczna.

Sciany budynku murowane z betonu komoérkowego gr.36,5cm marki YTONG klasy
400, stropy z piyt kanatowych gr.24cm. Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej
kryty dach6wkg cementowa, spadek dachu 35°

2.5. FUNKCJA OBIEKTU
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Przewiduje sie podziat uzytkowy budynku na 8 lokali mieszkalnych. Mieszkania
dostepne z o0g6lnej komunikacji. Lokale na parterze dostepne dla o0s6b
niepetnosprawnych.

1. WIELKOSCI PROGRAMOWE OBIEKTU
powierzchnia zabudowy — 258,94 m 2
powierzchnia u zytkowa — 387,52 m 2
2

powierzchnia catkowita — 487,90 m

kubatura brutto — 2.255,90 m °

3.0. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. FUNDAMENTY

Opracowanie wg branzy konstrukcyjnej.

3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC

Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw zwirobetonowych typu M6,
gr.25cm,

$ciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 7cm do poziomu -1,30 wzgledem
posadzki parteru, pod powierzchnig terenu

zabezpieczone przeciwwilgociowo, ponad terenem otynkowane tynkiem na siatce.

3.3. SCIANY NADZIEMIA

3.3.1. Sciany zewn etrzne

* bloczki z betonu komdrkowego gr.36,5cm, marki YTONG, odmiany 400 na zaprawie klejowej
cieptochronnej.

wspotczynnik przenikania petnej  $ciany U=0,29(W/Km 2)

3.3.2. Sciany wewn etrzne
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- konstrukcyjne i miedzylokalowe— z cegty sylikatowej — gr. 24cm

- dziatowe:
*  z plyt wg systemu Multigips VG-ORTH gr. 8cm
- §ciana wydzielajgca lokal 8.0 od komunikacji ogdlnej zgodnie z systemem

Multigips VG-ORTH gr. 22cm ( ptyta Multigips gr. 8 cm + wetna mineralna Panelrock 5¢cm z taSmag
Akustikpro + przerwa 1cm + ptyta Multigips gr. 8 cm )

3.4. STROPY
- Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych gr.24cm, cze$ciowo

wylewki zelbetowe,

3.5. DACH

Zaprojektowano dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej , krokwiowo —
ptatwiowa, o spadku 35° Pokrycie stanowi dachéwka cementowa
firmy BRAAS typu ,celtycka” lumino, dach nie ocieplony

Doswietlenie przestrzeni strychowej oknami wykuszowymi.

3.6. KOMINY

Kominy z pustakéw prefabrykowanych wg systemu firmy SCHIEDEL:

* do kottowni Rondo 20 +W
» kanaly wentylacyjne pionowe 3x12/17 firmy SCHIEDEL

W celu konserwacji przewodu dymowego zapewniono wejscie na dach poprzez wytaz
dachowe oraz tawy kominiarskie systemu BRAAS.

Pomieszczenia 1.4, 2.4, 5.4, 7.4, 8.7 ,0.2 i komunikacja og6lna 2A zwentylowana wywietrzakami
dachowymi.

3.7. SCHODY
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3.7.1. Zewnetrzne: z polbruku utozonego, podkfadzie z betonu B-15,
4.7.2. Wewnetrzne:

- zelbetowe wykonczone plytka gresowg

3.8. POSADZKI

gres — komunikacja ogélna

gres lub inne ptytki podiogowe — kuchnia, WC, fazienka

panele podtogowe — pokoje , korytarze wewnetrzne, pomieszczenia gospodarcze
przy mieszkaniach

posadzka cementowa — w piwnicach, w pomieszczeniu zbiornikdw oleju w

wykonczeniu olejoodpornym do wys. 16 cm nad posadzke

3.9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

* cokoly — tynk mineralny malowany farba silikatowg

» elewacja — tynk mineralny malowany farbg silikatowg,

» elewacja wykuszy — oktadzina z desek zabezpieczona impregnatami przeciwwilgociowo,
przeciwgrzybicznie

» kominy — tynk mineralny i malowanie farbg silikatowg,

3.10.IZOLACJE

4.10.1.Termiczne

» posadzki parteru, pietra — styropian gr.5cm

e poddasze — wetna mineralna gr. 15+5cm

e Sciany wykuszy dachowych na poddaszu — wetna mineralna 15+5cm
» docieplenie wiencow — styropian gr. 5cm

» docieplenie $scian fundamentowych — styropian gr. 7cm

» izolacja goéra stropu nad pietrem — wetna mineralna 20cm

e dodatkowa izolacja dotem stropu nad piwnicg — styropian gr. 5cm

3.10.2. Przeciwwilgociowe i paroizolacyjne
e pozioma przeciwilgociowa w posadzkach

folia PE
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e pionowa izolacja $cian fundamentowych - hydroizolacyjne preparaty bezrozpuszczalnikowe
np. Disprobit, Abizol ST Tytan Professional
e paroizolacja w stropie poddasza

folia PE
4.10.3. Dachu i wykuszy

* membrana dachowa

3.11. ODWODNIENIA

3.11.1. Dachu:
Rynny 8r.125 mm, rury spustowe $r.100 mm z PCV koloru bragzowego.
4.11.2. Wycieraczka zewn etrzna:
ACO Vario 75x50cm z rusztem kratowym, mocowana na podkiadzie betonowym.

3.12.0KNA , DRZWI

3.12.1. Okna

» okna indywidualne drewniane lub pvc, szyba zespolona ( wspétczynnik szyby min. U=1,1
(W/mZK); kolor mahon, wyposazone w rozszczelniacze; wspoétczynnik okna po uwzglednieniu
ram min. U=1,8 (W/mzK),

» okna wylazowe f-my VELUX typ VLT 1000

3.12.2. Drzwi

» drzwi wewnetrzne lokalowe typowe np. wg katalogu Porta;
» drzwi zewnetrzne indywidualne drewniane lub pvc,

3.13. ELEMENTY STALOWE:

» balustrady wewnetrzne — stalowe .malowane proszkowo, pochwyt drewniany

3.14. WENTYLACJA POMIESZCZE N

Wentylacja wszystkich pomieszczeh grawitacyjna poprzez system kanatow
wentylacyjnych SCHIEDEL i wywietrzaki dachowe.



