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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace realizacji kottowni olejowej przewidzianej w ramach budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Cztopie przy ul. Zw. Wojska Polskiego dz. nr 409/9,
409/10

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych kotlowni gazowej
przewidzianej w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj q

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z budowg kottowni gazowej oczyszczalni

$ciekow w Wolbromiu:

- dostawa i montaz kotta olejowego o mocy 70kW

- dostawa i montaz zbiornika paliwa o poj. 1000dm3 wraz z wykonaniem instalacji
olejowej

- dostawa i montaz pomp obiegowych,

- dostawa i montaz pompy kottowej

- dostawa i montaz elementow instalacji odprowadzenia spalin,

- dostawa i montaz armatury na instalacji kottowej,

- dostawa i montaz orurowania,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej,

- préba szczelnosci i uruchomienie kottowni,

- zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rur.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes$c wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc instalacji od czesci
zewnetrznej lub zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespoét urzadzen, elementow i przewodow stuzacych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych elementéw (zrodto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalacji);



- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegodlne elementy instalacji ogrzewania.

Zrédio ciepta — kotlownia gazowa

Kociot grzewczy — urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub
podgrzania wody cieptem, wywigzujgcym sie w procesie spalania paliw.

Kottownia — zespot urzadzen, w ktérych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzewczy o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym
pomieszczeniu. W sktad zespotu wchodzg urzadzenia zabezpieczajgce proces spalania
paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujgce cisnienie i
temperature czynnika grzejnego na zgdanym poziomie oraz zapewniajgce staty obieg
czynnika grzejnego, a takze urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujgce.
Nadcisnienie - Cisnienie, ktorego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci
cisnienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez producenta,
na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas préby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce
poszczegoblne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Potgczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potgczenie spawane - potgczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych
czesci bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie srubami pary kotnierzy.
Potgczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5. Ogollne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.4 STI - 00.00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa,

szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalsze;
czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegoélnione w dalszej
czesci Opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Zastosowano kociot olejowy 0 mocy grzewczej 70kW. Kociot pracowac bedzie dla
dwoch obiegbw grzewczych instalacji c.o.

| — obieg zasilania budynku nr 1 — | etap inwestycji

Il — obieg zasilania budynku nr 2 — Il etap inwestycji

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa
Cieptomierz ultradzwiekowy kompaktowy Sonometer 1000, gn=1,5m3/h montowany na

1. powrocie prod. Danfoss

2. Czopuch do komina w systemie MKD d:150mm

3. Czujnik zasilania obiegu c.o.

4, Filtr oleju opatowego systemu dwururowego prod. Oventrop

5. Filtr osadnikowy skosny d:50mm

6. Kociot grzewczy typu LOGO BLOC LU-G 70 BROTJE o mocy 70kw,
7. Kratka nawiewna o srednicy d:200-250mm

8. Kurek kulowy gwintowany do wody goracej d:10mm

9. Kurek kulowy gwintowany do wody goracej d:15mm

10. Kurek kulowy gwintowany do wody goracej d:40mm

11. Kurek kulowy gwintowany do wody goracej d:50mm

12.  kurki manometrowe gwintowane

13. Manometr M-65/R, 0-0,6MPa

14.  Modut EWM B

15. Modut ISR ZR1B

16. Naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG 80 po=3,0 bar Reflex



17.  Odpowietrzenie zbiornikéw oleju opatowego
18.  Otulina PUR 0 $r. 40 mm i gr. 40 mm
19. Otulina PUR o0 $r. 50 mm i gr. 50 mm
20. Podparcie ruchome poz.typ AiB fi 40-50 mm

21. Pompa kottowa UPS 32-40 Grundfos V=1,93m3/h H=1,5mH20 N=0,05kW/230V/0,2a
Pompa obiegowa instalacji c.o. typ UPE 32-60 V=1,60m3/h prod. Grundfos
22. Hmax=4,0mH20 N=0,15kW/230V/0,44A

23. Rozdzielacze z rur stalowych
24. Rura st.typ S inst.cz.fi 21,3/2,6(15) mm
25. Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm
26. Rura stalowa czarna fi 60,3/3,2 mm
27. Rurki syfonowe
28.  Stacja uzdatniania wody typ EPUROSOFT ES 56/007VF o wydajnosci 0,7m3/h EPURO
29.  Srubunek do pompy
30. Termomanometr
31. Termometr manometryczny 0-100stC
32. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
33. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
34.  Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 DN20/25 po=3,0bar
35.  Zawor kulowy ze ztgczka do weza d:15mm
Zawor mieszajacy tréjdrogowy obiegu instalacji c.o. typ HRB d:32mm z sitownikiem
36. AMB prod. Danfoss

37.  Zawodr zwrotny gwintowany d:40mm

Zbiornik odpowietrzajacy o poj. V=1,6dm3 z automatycznym odpowietrznikiem
38.  ptywakowym d:15mm i zaworem stopowym d:15mm

Zbiornik paliwa modutowy Batterietank o poj. 1000dm3 z systemem szybkiego montazu
39. NIV-OQIUCK (pakiet przytaczeniowy A) prod. SCHUTZ

40.  Zlacze monumentalne (wlew paliwa)

Wszystkie 2yte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwyéwe materiatow / producentow
sq przyktadowe i maj na celu wskazanie standardu jakmwego przyjtych

systemow i elementow wykonawczych oraz dostawlzez W procesie realizacji nioa
zastosowarozwigzania, materiaty, urzdzenia dowolnych firm rownasdnych technicznie o
parametrach rownowanych, pod warunkiem zachowania standardu jalawego nie gorszego
niz przywotany w dokumentacji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz agce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoIne wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno $¢ wykonania robot

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpocza¢ po odebraniu pomieszczenia
przygotowanego zgodnie z zakresem robo6t podanych w projekcie budowlanym.
Instalacje kottow, zmiekczacza wody oraz pomp przeprowadzi¢ scisle z Dokumentacjg
Techniczno Ruchowg dostarczong przez producenta.

W kottowni nalezy zabudowac rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaz orurowania

przez spawanie. Zmiany kierunku przeptywu z wykorzystaniem kolan kutych. Rozdziat
strumieni na trojnikach kutych. Potgczenia rur z armaturg za pomocg zigczek
przejsciowych gwintowanych. Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢
prowadzone w ten sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit
wynoszacy co najmniej 2 m. Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby
byta dostepna z poziomu podtogi kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostow,
jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekréj réwny

przekrojowi kanatu i powinien znajdowac sie nad posadzka, nie wyzej niz 1,0 m od
poziomu posadzki w kottowni. Jezeli w otworze nawiewnym znajduje sie urzadzenie do
regulacji przeptywu powietrza to nie powinno ono zmniejsza¢ przekroju wiecej niz do
1/5. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekroj, rowny
przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzeh do zamykania. Kanaty wentylacji
nawiewnej i wywiewnej winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody instalacji sciekowej uktada¢ w otulinie piaskowej, w uprzednioprzygotowanym
wykopie. Potaczenie studzienki z instalacjg kanalizacji nalezy zasyfonowac.

Do izolacji termicznej rurociggdéw stosowac tylko elementy izolacyjne ze spienionych
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone.

Izolacje rurociggdbw mozna wykonac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodow. Powierzchnia rurociggu
powinna by¢ czysta i sucha.

Przepisy dotyczace obstugi kottow oraz wskazowki uzytkowania instalacji nalezy
umiesci¢ w widocznym i dobrze oswietlonym miejscu.

Po wykonaniu kottowni wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia préby zgodnie z
WTWIORBM.

Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na malowanie, izolowanie rurociggéw,

a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej préby na goraco i regulacje uktadu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowsg i
wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami

prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. ll0s¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolaciji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednosciag energii.

8.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje obstugi instalaciji.

8.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
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f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.4 Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.5 Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot instalacyjnych w kottowni nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen.

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



