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            OPIS TECHNICZNY 
 

1. DANE OGÓLNE. 

OBIEKT: BUDOWA UL. AKACJOWEJ WRAZ Z Ł�CZNIKIEM UL. AKACJOWEJ Z 
UL. GOSPODARSK� ORAZ BUDOW� KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. CZŁOPA 
 
Bran�a: SANITARNA – odwodnienie drogi 
 
Inwestor: URZ�D MIASTA I GMINY 

  ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa 
         

 Autor opracowania: mgr in�. Małgorzata Szalewicz 
 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
2.1   Warunki  techniczne odprowadzania wód opadowych i roztopowych nr 1594/2011 z dnia 
01-08-2011r. wydane przez ZGK Zakład Bud�etowy w Człopie. 
2.2   Aktualny wtórnik geodezyjny. 
2.3   Projekt bran�y drogowej 
2.4   Opinia geotechnicznych warunkach posadowienia wykonana przez Fundacj� Na Rzecz 
Rozwoju Politechniki Szczeci�skiej, data opracowania:  lipiec 2011. 
2.5    Przepisy i normy projektowe. 

 
          

3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I  ZAKRES OPRACOWANIA. 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj�cej na-
wierzchni�  drogi i chodników na ul. Akacjowej w Człopie wraz z ł�cznikiem drogi Akacjowej                 
i Gospodarskiej. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje sie� kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
de0,200m przebiegaj�cej w pasie drogowym ulic j.w. wraz z przykanalikami o 	rednicy de 
0,200m.  

Odprowadzenie wód opadowych – do istniej�cej sieci kanalizacji deszczowej. 
 
 

 
4.     OPIS  PROJEKTOWANYCH ROZWI�ZA� 

Projektowana sie� kanalizacji deszczowej odprowadza� b�dzie wody opadowe z drogi 
jezdnej i ci�gów pieszych. Odwadnianie drogi – za pomoc� wpustów ulicznych. Lokalizacja wpu-
stów deszczowych zgodna z projektem bran�y drogowej. Długo	� proj. sieci kanalizacji deszczo-
wej (sie� wraz z przykanalikami do wpustów) wynosi 140,2m. 

Wł�czenie proj. kanałów kanalizacji deszczowej – do istniej�cych studni. 
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MATERIAŁ I UZBROJENIE 

Kanalizacj� deszczow� wykona� z rur  de0,200m PVC klasy S o sztywno	ci obwodowej 
nominalnej 8 kN/m2 SDR 34 o zł�czach kielichowych na uszczelk� gumow� (EPDM, TPE) i wy-
dłu�onych kielichach, lite, o powierzchni zewn�trznej gładkiej.  

Ze wzgl�du na małe przykrycie kanalizacji deszczowej  (spowodowane rz�dnymii istniej�-
cej kanalizacji deszczowej) dla ni�ej wymienionych odcinków: 
- KD3 - WP1,  
- KD4 - WP2,  
- KD6 - WP7,  
- KD6 - WP8,  
- KD7 – WP10,  
- KD9 – WP9.  
zaprojektowano kanały z rur przewodowych gładko	ciennych kielichowych, z litego polipropyle-
nu PP de0,200m o sztywno	ci SN16 kN/m2, spełniaj�cych wymagania normy PN EN 1852. Sys-
tem musi posiada� aprobat� IBDiM i aprobat� COBRTI Instal i spełnia� wymagania projektu eu-
ropejskiej normy prEN 13476.  

Rury u�yte do budowy kanałów powinny by� sygnowane wewn�trz w sposób umo�liwia-
j�cy identyfikacj� zastosowanego materiału powykonawczo metod� inspekcji kamer�. Sygnowa-
nie powinno zawiera� nast�puj�ce informacje: 
- nazwa produktu i producenta 
- materiał 
- 	rednica nominalna 
- sztywno	� obwodowa 

Przy budowie wszystkich przewodów kanalizacji grawitacyjnej nale�y przestrzega� wy-
tycznych normy PN-EN 1610. 
Wymagane parametry techniczne rur dla rur klasy ci��kiej SN 16: 
 
TABEKA NR1 
1. Rura produkowana wg normy PN-EN-1852-1  
2. Materiał: Polipropylen, bez wypełniaczy 

3. Kolor: Brunatno-pomara�czowy 
4. Wewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego o 

podwy�szonej odporno	ci na 	cieranie 
 

5. Sztywno	� obwodowa: Klasa SN 16, 16 kN/m2 

6. Zakres gł�boko	ci wbudowania: 0,5 – 8,0 m 

7. Zalecana max. temperatura 	cieków: 
-długotrwała 
-krótkotrwała 

 
60 st. Celsjusza 
90 st. Celsjusza 

8. Max. pr�dko	� 	cieków w kanale: 10 m/s 
9.  Odporno	� na płukanie wysokoci	nieniowe: Spełnia wymagania normy DIN V19517 
10. Uszczelka zabezpieczona przed wysuni�ciem: System Safety Lock 
11. Uszczelki wykonane z duroplastycznego materiału SBR  wg. EN 681 
12. Kształtki odpowiadaj� wymiarom wg.PN-EN 1401 i PN-EN 1852 
 

Na etapie projektu dokonano oblicze� statyki kanalizacji wg ATV 127 z zastosowaniem rur 
typu AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. W przypadku zastosowania na etapie wykonawstwa in-
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nego typu rur niezb�dne b�dzie przedło�enie przez Wykonawc� oblicze� statyki wg ATV 127 po-
twierdzaj�cych mo�liwo	� ich zastosowania. 

Na trasie przewodów zamontowa� studnie rewizyjne Ø1000mm [zgodnie z norm� PN-B-
10729: „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” dopuszcza si� zastosowanie wszystkich studni 
kanalizacyjnych o 	rednicy Ø1000mm za zgod� przyszłego u�ytkownika (Inwestora)]. 

Studnie wykona� z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego 
F-50 klasy min. B45, o nasi�kliwo	ci max. 4%. Elementy studni betonowych ł�czy� za pomoc� 
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposa�y� w stopnie złazowe według PN-
64/H-74086. Stosowa� elementy z fabrycznie wykonanymi szczelnymi przej	ciami dla rur kanali-
zacyjnych. Wysoko	� kinety nie powinna by� mniejsza jak 85% 	rednicy kanału. Promienie łu-
ków kinety nie mog� by� mniejsze jak 2D (D- 	rednica kanału). Nie dopuszcza si� wykonywania 
kinet na placu budowy.  

Stosowa� przykrycia studni za pomoc� �elbetowych płyt pokrywowych z otworem włazo-
wym i pier	cieniem dystansowym. Zwie�czenia studni wykona� zgodnie z PN-EN 124:2000. Sto-
sowa� włazy klasy D400 (grupa 4), z wypełnieniem betonowym i wkładk� gumow�. 
 Wpusty zamontowa� na studzienkach betonowych o 	rednicy max 500mm z betonu klasy 
B45, mrozoodpornego F-50 o nasi�kliwo	ci max 4% z osadnikiem o gł�boko	ci min. 50 cm. Sto-
sowa� wpusty z �eliwa szarego płytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124. Gł�boko	� 
osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400. Stosowa� kratki na wpustach na za-
wiasach.  

 
PRACE ZIEMNE I MONTA�OWE 
Wykop  
  Rury układa� w wykopach w�skoprzestrzennych o 	cianach pionowych zabezpieczonych 
obudowami pełnymi. 
  Wykopy dla ruroci�gów b�d� wykonywane mechanicznie, do gł�boko	ci o 0,2m mniejszej 
ni� projektowana i pogł�biane do wła	ciwej warto	ci wykona� r�cznie bezpo	rednio przed uło�e-
niem ruroci�gu. Odchylenie grubo	ci warstwy nie powinno przekracza� +/- 3 cm. Warstwa ta po-
winna zosta� usuwana bezpo	rednio przed układaniem ruroci�gu. W miejscach skrzy�owa� i zbli-
�e� do istniej�cego uzbrojenia tereny wykopy wykonywa� r�cznie w odległo	ci ustalonej z wła-
	cicielami sieci. Minimalna szeroko	� wykopu mierzona wewn�trz 	ciany obudowy powinna by� 
dostosowana do ruroci�gu. Szeroko	� wykopu nie mo�e by� zmniejszana podczas monta�u kanału 
na powierzchni i układania całych ci�gów rur w wykopie. 
 Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchy-
lenie kraw�dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wyko-
pu oczy	ci� z gruzu, betonu i kamieni. 
Układanie przewodów. 

Przewody układa� na podsypce o grubo	ci minimum 15cm. Rury musz� na całej swej dłu-
go	ci by� równomiernie poło�one w wykopie. Podło�e musi posiada� w górnej warstwie co naj-
mniej tak� sam� g�sto	� jak w obszarze bezpo	rednio nad rur�. Po wykonaniu poł�cze� ruroci�gu 
nale�y bardzo starannie i dokładnie zag�	ci� podło�e w obszarze bezpo	rednio pod rur� oraz z 
boku rury. 
Roboty instalacyjno - monta�owe, wypełnienie wykopów. 
 Rury powinny by� układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.  
Ka�da rura powinna by� układana zgodnie z projektowan� osi� i nachyleniem (spadkiem) jak 
równie� powinna 	ci	le przylega� do podło�a na swojej całej długo	ci, co najmniej na ¼ obwodu, 
symetrycznie do osi. Podczas monta�u kanału wykop powinien by� odwodniony. 

Zasypanie wykopów nale�y wykona� warstwami kolejno zag�szczonymi. Materiał do 
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podsypki powinien spełni� nast�puj�ce wymagania: 
- nie powinny wyst�powa� cz�stki o wymiarach powy�ej 20mm 
- materiał nie mo�e by� zmro�ony 
- nie mo�e zawiera� ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
 Podło�e powinno by� tak wykonane, aby rury spoczywały na całej długo	ci ich trzonu. W 
dolnej podsypce powinny by� wykonane odpowiednie zagł�bienia w celu dopasowania do kształ-
tu zł�czy. Wysoko	� podsypki – 15cm. 
 Obsypk� wykopu wykona� natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posado-
wienia. Obsypka musi by� prowadzona a� do uzyskania grubo	ci warstwy przynajmniej 30cm (po 
zag�szczeniu) powy�ej wierzchu rury. Materiał słu��cy do wykonania obsypki musi spełnia� te 
same warunki co materiał do wykonania podło�a. Wypełnienie dookoła przewodu mo�e by� grun-
tem z wykopu, je�eli ten grunt spełnia powy�sze wymagania. 
 Zasypanie wykopu powy�ej warstwy ochronnej wykonywa� z wykorzystaniem gruntu  ro-
dzimego. UWAGA: Dopuszcza si� zastosowania gruntu rodzimego pod warunkiem, �e b�dzie on 
spełniał  wymagania okre	lone w Polskiej Normie PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Stopie� zag�szczenia w tej strefie musi 
wynosi� IsA0.90 w przypadku układania ruroci�gów w terenach zielonych, a w przypadku układa-
nia ruroci�gów w ulicach zasypk� nale�y zag�	ci� do IsA0.95, a ostatni� jej warstw� o grubo	ci 
około 0.5m do IsA1.0. Zasypywanie ko�cowe po uprzednim wykonaniu obsypki nale�y wykona� 
dopiero po wykonaniu próby szczelno	ci.  
 UWAGA: W przypadku odcinków kanalizacji deszczowej o przykryciu mniejszym 
ni� 0,5m nale�y zastosowa� jako obsybk� chudy beton. Powy�sze dotyczy odcinków:  
- KD4-WP1 
- KD4-WP2 
- KD6-WP7 
- KD6-WP8 
- KD8-WP10 
- KD9–WP9 
Studzienki nale�y montowa� w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypk� studni 
kanalizacyjnych wykona� z materiału jak dla przewodów kanalizacyjnych. Obsypk� układa� 
warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni na szeroko	ci 30-50 cm od jej 	cian, aby 
ró�nice wysoko	ci układanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczały 15cm. Zag�szczanie 
wykonywa� niezwłocznie  po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodowa� odkształcenia 
studzienki rur do niej podł�czonych. Zag�szczanie warstw powinno przebiega� r�cznie 
(warstwami nie grubszymi ni� 15 cm) lub lekkim sprz�tem mechanicznym (grubo	� warstwy nie 
wi�ksza ni� 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprz�tu ci��kiego. Podło�e zag�	ci� 
warstwami do Is=0,97 według normalnej skali Proctora i nie wolno dopu	ci� do wyst�pienia 
pustych lub niedog�szczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

WskaBnik zag�szczenia gruntu Is nie mo�e by� mniejszy ni� wynika to z gł�boko	ci 
uło�enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi�: 
-    w pasie drogowym do Is ≥ 1,0 
− poza drogami Is≥0,95. 
  
 MIEJSCA KOLIZJI I SKRZY�OWA�. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych  nale�y zachowa� du�� ostro�no	� z uwagi  na  mo�li-
wo	� uszkodzenia istniej�cego uzbrojenia. Nale�y zachowa� normatywne odległo	ci od istniej�-
cych sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzy�owaniach. Roboty ziemne w miej-
scach kolizji z innymi sieciami prowadzi� pod nadzorem wła	cicieli tych sieci. 
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 Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci�gi podziemne, krzy�uj�ce 
si� lub równoległe do wykopu powinny zosta� zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej�ce wo-
doci�gi, kable, gazoci�gi podwiesza� do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 
budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy�owa� przestrze� pomi�dzy kanałem a 
uzbrojeniem istniej�cym wypełni� mieszank� �wirowo-piaskow�.  
 W przypadku skrzy�owania z kablami elektroenergetycznymi nale�y stosowa� norm� PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa� na kablach dzielone rury osłonowe, dwu-
dzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj�ce nale�y wykona� po 
wył�czeniu kabli spod napi�cia i pod nadzorem ich wła	cicieli. 

W przypadku skrzy�owania z kablami telekomunikacyjnymi nale�y stosowa� norm� ZN-
96 TPSA-004. Przed przyst�pieniem do wykonywania  robót  ziemnych nale�y fakt ten zgłosi� 
Inwestorowi. 
 
BADANIE SZCZELNO�CI. 
 Próba na eksfiltracj� wody z przewodu.  
 Prób� ci	nienia wykona� wg PN-EN 1610 metod� „W”. Prób� wykona� na odcinkach po-
mi�dzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale�y zastabilizowa� przewody tj. 
wykona� obsypk� i cz�	ciowo przykry� (min 20 cm ponad wierzch rury). Zł�cza na rurach, jak i 
na poł�czeniach ze studzienkami lub przył�czami pozostawi� nie zasypane. Ponadto nale�y za-
bezpieczy� wszystkie otwory podparciem i zakorkowa�. Pozostawi� tylko najwy�szy punkt kanału 
(odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby nale�y: 
- zamkn�� kanały przy pomocy specjalnie wyposa�onych w kró�ce z zaworami korków mecha-
nicznych lub worków pneumatycznych, 
- przewód napełnia� wod� grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak 
by warto	� ci	nienia mierzona w koronie rury zawierała si� w zakresie min. 10kPa i max 50kPa, 
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi� napełniony przez 1h na czas stabiliza-
cji, 
- czas próby powinien wynosi� 30 min z tolerancj� +/- 1 min 
- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ci	nienie powinno by� utrzymywane w tolerancji 1kPa w 
stosunku do warto	ci próbnej,  
 Dla zadanego w podanym wy�ej zakresie ci	nienia próbnego nale�y mierzy� i zapisywa� 
dodan� ilo	� wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 

Warunki próby s� spełnione wtedy, gdy dodana ilo	� wody nie przekracza podanych ni�ej ilo-
	ci:  
• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
• 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów wł�cznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób zł�cza zabezpieczy� odpowiedni� obsypk� piaskow�. 
Dopuszcza si� wykonanie próby ci	nienia metod� „L” wg PN-EN 1610. 

 
Próba na infiltracj� 
 Przeprowadzona wcze	niej próba na eksfiltracj� wody z przewodu jest gwarancj� szczelno-
	ci i 	wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracj�. 

Prób� nale�y wykona� tylko w przypadku stwierdzenia obecno	ci wody gruntowej powy-
�ej posadowienia dna kanału. Prób� wykona� na całkowicie wykonanej sieci, przyjmuj�c dopusz-
czaln� ilo	� wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

 



BUDOWA UL. AKACJOWEJ WRAZ Z Ł�CZNIKIEM UL. AKACJOWEJ Z UL. GOSPODAR-
SK� ORAZ BUDOW� KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

BRAN�A SANITARNA 

 
5. UWAGI OGÓLNE 

• Usytuowanie projektowanego uzbrojenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej (rys. nr 1). 
• Szczegółowe dane techniczne: rz�dne posadowienia, spadki, 	rednice itd. podano na  profilach  

w cz�	ci rysunkowej opracowania.  
•  Dokona� regulacji zwie�cze� na istniej�cych studniach kanalizacyjnych oraz regulacji armatury 

wodoci�gowej z  dostosowaniem do rz�dnych wykonanej niwelety drogowej.  
• Wszelkie odst�pstwa i zmiany od projektu winny by� ka�dorazowo uzgadniane z projektantem. 
• Uzgodnione zmiany powinny by� niezwłocznie naniesione w dokumentacji  powykonawczej 
• Roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050:1999, 

oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych cz�	� II, roboty insta-
lacji sanitarnych i przemysłowych", Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” 
(M.O.�.Z N.i L. W-wa 1994 r.) i „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano - mon-
ta�owych, cz�	� I, roboty ziemne”.  

• W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej nale�y przestrzega� ogólnych warunków przy-
j�tych do oblicze� wg PN-EN 1610 (zał. nr 5) 

• Przed przyst�pieniem do robót sprawdzi� rz�dne proj. wł�cze� do studni istniej�cych. 
•  Wykonawca winien zastosowa� si� do wymaga� okre	lonych w Warunkach Technicznych.   
•  Roboty monta�owe wykona� zgodnie z instrukcj� dotycz�c� układania ruroci�gów PP                 

i PVC w gruncie. 
 

 
6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

TABELA NR 2 

L.p. Nazwa Jedn. Ilo�� 

1.   Rura de 0,200m PP SN16 m 109 

2.  
 Rura de 0,200m PVC klasy S o sztywno	ci obwodowej 
nominalnej 8 kN/m2 SDR34 

 
m 31,5 

3.   Studnia DN 1,00m szt. 5 

4.   Wpust deszczowy szt. 10 

5.   Trójnik równoprzelotowy 200/200 szt. 1 
 

 
 
 
OPRACOWAŁA:  

mgr in�. Małgorzata Szalewicz      



ZAŁACZNIK NR 2 
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Cz��� opisowa 

Ad 1. Zakres robót, kolejno�� realizacji. 
Zakres robót bran�y sanitarnej  obejmuje budow� kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 

od wpustów deszczowych 

 

Kolejno�� wykonywania robot bran�y sanitarnej: 

� niwelacja terenu 

� wytyczenie proj. uzbrojenia 

� wykonanie wykopów i uło�enie uzbrojenia 

� zasypanie, utwardzenie i próba zag�szczenia 

� wykonanie prób szczelno�ci  

 

Ad 2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 
� Istniej�ca droga 

� Istniej�ce uzbrojenie podziemne  

 

Ad 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 
���� nie wyst�puj� 

 

Ad 4. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych. 

- skala i rodzaj zagro�e� 

- miejsce czas wyst�powania 
���� ryzyko przysypania ziemi� - wykonywanie wykopów o �cianach pionowych bez  

rozparcia o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu 

�cian o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3 m  

���� roboty wykonywane przy u�yciu d�wigów i koparek – rozładunek i monta� studni beto-

nowych, wykonywanie wykopów 

���� roboty ziemne zwi�zane z przemieszczaniem lub zag�szczaniem gruntu – wykonywanie 

wykopów, tworzenie zwałów ziemi, zasypywanie i zag�szczanie gruntu. 

 

Ad 5. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracodawca nie mo�e dopu�ci� do pracy pracownika nie posiadaj�cego odpowiednich 

kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci do jej wykonania, a tak�e znajomo�ci przepisów i za-

sad bezpiecze�stwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowi�zany zapewni� przeszkolenie  

pracownika w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz  

prowadzi� okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracowników przed dopuszczeniem do 

pracy nie jest wymagane w przypadku podj�cia przez niego pracy na tym samym stanowisku 

pracy, które zajmował u poprzedniego pracodawcy bezpo�rednio przed nawi�zaniem z obecnym 

pracodawc� kolejnej umowy o prac�. Szkolenia odbywaj� si� w czasie pracy i na koszt  

pracodawcy. 

Instrukta� stanowiskowy obejmuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na któ-

rych wykonywanie prac wi��e si� z bezpo�rednim nara�aniem na czynniki niebezpieczne.  

Instrukta� stanowiskowy powinien zapozna� pracowników z zagro�eniami wyst�puj�cymi na 

okre�lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagro�eniami oraz metodami bez-

piecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Instrukta� prowadzi wyznaczona przez pracodawc� osoba kieruj�ca pracownikami, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie me-

tod prowadzenia instrukta�u. 

 Dokumentem potwierdzaj�cym odbycie szkolenia jest: 

- sprawdzian wiadomo�ci i umiej�tno�ci z zakresu wykonywania prac zgodnie  

z przepisami bezpiecze�stwa i higieny pracy 



- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instrukta�u stanowiskowego. 

 

Ad 6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym  

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia. 
 Stref� niebezpieczn� ogradza si� i oznakowuje w sposób uniemo�liwiaj�cy dost�p  

osobom postronnym. 

 Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nale�y wykonywa� r�cznie ze 

szczególn� ostro�no�ci�. Odkryte uzbrojenie podziemne nale�y w widoczny sposób oznaczy�              
i zabezpieczy� przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego 

natychmiast powiadomi� jej wła�ciciela i w prowizoryczny sposób zabezpieczy� awarie.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi� i umie�ci� napi-

sy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób niezatrud-

nionych przy tych robotach nale�y wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawi� balustrady zaopatrzone w �wiatło ostrzegawcze koloru czerwonego. Por�cze balustrad 

powinny znajdowa� si� na wysoko�ci minimum 1,0m nad terenem i w odległo�ci minimum 1,0m 

od kraw�dzi wykopu. Niezale�nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 

wzgl�dami bezpiecze�stwa wykopy nale�y szczelnie przykry�, w sposób uniemo�liwiaj�cy 

wpadni�cie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót mo�na 

oznaczy� za pomoc� ogrodze� z lin lub ta�m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłu� wy-

kopu na wysoko�ci 1,10m i w odległo�ci 1,00m od kraw�dzi wykopu. Je�eli teren, na którym 

wykonywane s� roboty ziemne nie mo�e by� ogrodzony wykonawca robót powinien zapewni� 
stały dozór. 

 Wykopy bez umocnie� o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,0m lecz nie wi�kszej ni� 2,0m mo�na  

wykonywa� je�eli pozwalaj� na to wyniki bada� gruntu i dokumentacja geologiczno-

in�ynierska. 

 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu zgodnym                    

z przepisami nale�y: 

� W pasie terenu przylegaj�cego do górnej kraw�dzi skarpy wykona� spadki 

 umo�liwiaj�ce łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu. 

� Likwidowa� naruszenie struktury gruntu skarpy  

� Sprawdza� stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłu�szej przerwie w pracy 

Je�eli wykop osi�gnie gł�boko�� wi�ksza ni� 1,0m od poziomu terenu nale�y wykona� zej�cia 

do wykopu w odległo�ciach maksymalnie 20,0m  

 Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r. noweli-

zacja z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b wymagane jest sporz�dzenie planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy. 

 

 

                      Opracowała: 

         mgr in�. Małgorzata Szalewicz 


