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Opis techniczny 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiot inwestycji jest budowa ulicy Akacjowej i łącznika ul. Akacjowej i ul. 

Gospodarskiej w Człopie wraz z kanalizacją deszczową na terenie działek o nr ew. 

227, 237, 244/3, 245/1 w obrębie ewidencyjnym Człopa 105. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i 

pieszego oraz jego komfortu. 

 

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje poniższe obiekty i 

roboty budowlane: 

Roboty ziemne (korytowanie),  

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 

budowa drogi wraz z chodnikami,  

budowa elementów bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające). 

 

Szczegółowy zakres inwestycji został przedstawiony w części rysunkowej 

projektu zagospodarowania terenu oraz opracowaniach branżowych stanowiących 

integralna część projektu. 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Dokumentowany obszar znajduje się w powiecie wałeckim na terenie miasta 

Człopa. Obejmuje on ulice Akacjową i łącznik pomiędzy ul. Akacjową i 

Gospodarską. Położone są one w zachodniej części miasta pomiędzy drogą krajową 

nr 22 (ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego) a krawędzią lasu. Przy ulicach znajduje się 

zabudowa jednorodzinna. Dokumentowany obszar jest płaski rzędne terenu wynoszą 

od 82 do 83,6 m npm.  

Teren w miejscu projektowanej drogi funkcjonuje obecnie jako droga o 

nawierzchni gruntowej przemieszanej z tłuczniem. Pas drogowy zajmowany pod 

inwestycje w ciągu ul. Akacjowej i łącznika ul. Akacjowej i ul. Gospodarskiej ma 

szerokość 10 m.  

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych 

stwierdza się, ze warunki gruntowo-wodne są korzystne. W podłożu nawiercono 
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piaski średnie i pospółki pochodzenia lodowcowego. Występują one w stanie średnio 

zagęszczonym. Pod względem wysadzinowości podłoże należy zaliczyć do 

niewysadzinowych – grupa nośności G1. warstwę przypowierzchniową stanowią 

nasypy niekontrolowany zwłaszcza w odwiercie nr 3. 

Na terenie Miasta występują 3 jeziora, z czego przez Młyński Staw przepływa 

Cieszynka rzędna 62,8 m npm, która na zachód wpływa do jeziora Kamień – rzędna 

60,1 m npm. W żadnym z wykonanych 4 odwiertów nie stwierdzono do 2,5 m 

występowania wody gruntowej. 

 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA  

3.1. Opis ulicy 

Parametry ulicy Akacjowej: 

klasa ulicy: L 

kategoria ruchu: KR 2 

szerokość jezdni: 5,5 m 

chodniki obustronne o szerokości 2,0-2,5 m 

długość : 232 m 

Parametry ulicy łacznika: 

klasa ulicy: L 

kategoria ruchu: KR 2 

szerokość jezdni: 5,5 m 

chodniki obustronne o szerokości 2,0-2,5 m 

długość : 119,45 m 

 

Zaprojektowano ulicę Akacjową o długości 232 m. Oś ulicy poprowadzono w 

osi pasa drogowego. Od strony wschodniej ulica łączy się z nowo wybudowaną ul. 

Przedszkolną. 

W hm 0+74,81 ulica krzyżuje się z projektowanym łącznikiem ul. Akacjowej i 

ul. Gospodarskiej.  

Zaprojektowany łącznik ul. Akacjowej z ul. Gospodarską jest długości 119,45 

m. Os również została zaprojektowana w osi pasa drogowego. Od południa ulica 

łączy się  z istniejącą ul. Gospodarską. 

Na obu ulicach zaprojekowane ścieki przykrawężnikowe. 

Na ulicy Akacjowej w hm 1+145,09 i na łączniku w hm 0+58,16 
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zaprojektowano progi zwalniające z kostki betonowej. 

3.2. Opis kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie projektowanej drogi realizowane będzie za pomocą proj. 

wpustów deszczowych. Lokalizacja wpustów ulicznych została określona w projekcie 

drogowym. Wody opadowe z obszaru jezdni i chodników będą projektowaną 

kanalizacją deszczową odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano następujące średnice kanalizacji deszczowej: 

kanał deszczowy: de0,200m 

przykanaliki deszczowe odprowadzające wody opadowe z wpustów 

deszczowych do kanału głównego: de0,200m 

Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (długość wraz z 

przykanalikami do wpustów) wynosi 140,2 m. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZGÓLNYCH CZ ĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

rodzaj nawierzchni rodzaj zagospodarowania powierzch
nia [m 2] 

kostka betonowa jezdnia 1967 
kostka betonowa chodnik 1190 
kostka betonowa zjazdy 251 

 powierzchnia całkowita 3408 
 

5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

6. INFORMACJA O WYST ĘPUJĄCYCH ZAGRO ŻENIACH 

I OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz dla 

zdrowia użytkowników.  

Dla  zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi przewidziano: 

- obniżone  światła krawężnika do 2cm na przejściach dla pieszych od 

strony jezdni, 

- nową organizację ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym, która 

znajduje się w odrębnym opracowaniu, 

- progi zwalniające. 

Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów umożliwiających ich ponowne 
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wykorzystanie 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogowych odprowadzane są 

poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. 

Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy zostaną wywiezione na wysypisko. 

Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania 

robót będzie spełniał dopuszczalne normy hałasu. 

 

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

8. UWAGI 

Przy realizacji prac ziemnych oraz przy pracach zbl iżeniowych do 

podziemnej infrastruktury nale ży uwzgl ędnić uwagi zawarte w opinii 

ZUD nr 220/2011. 

 

 

 Opracował: 
 
 mgr inż. Łukasz Mężydło 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA  CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OR AZ 

KOLEJNO ŚCI REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 

1. uzyskanie pozwolenia na budowę, 

2. projekt organizacji ruch na czas budowy, 

3. zagospodarowanie placu budowy, 

4. wytyczenie projektowanych obiektów, 

5. roboty ziemne, 

6. roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne, 

7. roboty wykończeniowe  i odtworzeniowe, 

 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

 

Plac budowy zlokalizowany jest na działce drogowej, na terenie tym zlokalizowane są następujące 

sieci: 

- podziemne: 

a) sieć wodociągowa, 

b) sieć elektroenergetyczna, 

c) sieć teletechniczna, 

d) kanalizacja deszczowa, 

e) kanalizacja sanitarna. 

- naziemne: 

f) oświetlenie uliczne 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWAR ŻAJĄCE ZAGROŻENIE 

 

Ruch pojazdów na terenie objętym inwestycją, istniejące słupy oświetleniowe, istniejące 

uzbrojenie podziemne terenu, warunki gruntowe. 

 

4. PRZEWIDYWANE  ZAGRO ŻENIA  WYSTĘPUJĄE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

Roboty budowlane stwarzające powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych  bez  rozparcia, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 
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− załadunek, rozładunek materiałów budowlanych – możliwość przygniecenia ciężkim 

elementem/paletą.  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i prac budowlanych: 

− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, 

− zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym, wykonywanie wykopów o 

ścianach pionowych bez rozparcia,(brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 

się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

− istniejące uzbrojenie podziemne – możliwość uszkodzenia przewodów energetycznych i 

porażenia prądem, 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 

− pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

− porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

5. INSTRUKTA Ż PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Obejmuje:  

− szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie 

okresowe. 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

− zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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Należą do nich: 

zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

− odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

-  zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienia właściwej wentylacji, 

- zapewnienia łączności telefonicznej, 

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, zabezpieczonym przed dostępem osób 

nieupoważnionych 

− bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy  

kierownika budowy (kierownik robót) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

− zabezpieczenie wykopów barierkami i taśmą ostrzegawczą,  przykrycia wykopu - upadek 

pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

− zabezpieczenie ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu, - zasypanie pracownika w wykopie 

wąskoprzestrzennym, 

− wygrodzenie strefy niebezpiecznej - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką 

koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 

postronnych, 

− wyznaczenie strefy zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 

elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m) - przygniecenie pracownika elementem 

prefabrykowanym podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu dźwigu 

budowlanego, 

− stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń posiadających pełnej osłony napędu 

i dopuszczenia do eksploatacji - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez 

napęd, 

− wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości oraz  sposobu 

wykonywania robót w jakiej roboty mogą być prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 

sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 

mechanicznymi - porażenie prądem elektrycznym, 
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− roboty prowadzić pod nadzorem kierownika robót, 

− przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzeń i BHP oraz udzielania pierwszej 

pomocy, 

− wyznaczyć drogi transportu, 

− ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji montażu rur, armatury  i 

urządzeń, 

− w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego natychmiast powiadomić jej 

właściciela i w prowizoryczny sposób zabezpieczyć awarie. 

 

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r. nowelizacja z 

2002 r Dz. U. Nr poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b wymagane jest sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy. 

 

 

 

 

 

         Opracował:  

  mgr inż. Łukasz Mężydło  

 
 


