
przekrój I - I

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

25,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

    stabilizowanego mechanicznie

36,0 cm

ściek przykrawężnikowy

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

  stabilizowanego mechanicznie   .

26,0 cm

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

ist. murek/ogrodzenie posesji

 obrzeże betonowe 6x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

przekrój II - II

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

25,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

    stabilizowanego mechanicznie

36,0 cm

ściek przykrawężnikowy

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

  stabilizowanego mechanicznie   .

26,0 cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

ist. murek/ogrodzenie posesji

 obrzeże betonowe 6x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

przekrój III - III

zjazd

 opornik betonowy 10x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

  stabilizowanego mechanicznie   .

26,0 cm

przekrój IV - IV

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

25,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

    stabilizowanego mechanicznie

36,0 cm

ściek przykrawężnikowy

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

  stabilizowanego mechanicznie   .

26,0 cm

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 w-wa żwiru płukanego gr. 10 cm
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szczegół B

szczegół C

szczegół D

szczegół A

skala1:20

szczegół B

skala1:20

szczegół C

skala1:20

szczegół D

skala1:20
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