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kraweznik betonowy 15x22 cm

podsypka piaskowa gr. 2 cm

tawa betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

1.90

8,0cm

- kostka betonowa

3,0cm

- podsypka piaskowo-cementowa

25,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

36,0 cm

0.32

8,0 cm

- kostka betonowa

3,0cm

- podsypka piaskowo-cementowa
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25,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

36,0 cm

jednostka projektowa:

BIURO INZYNIERSKIE

MBI Biuro Inzynierskie Lukasz Mezydlo

ul. Hrubieszowska 43/3
71-047 Szczecin

tel. 609 787 629; e-mail: biuro.mbi@op.pl

inwestor:

Miasto i Gmina Czlopa

ul. Strzelecka 2
78-630 Cztopa

temat / obiekt / czg$¢:

Budowa ul. Akacjowej wraz z lacznikiem ul. Akacjowej
z ul. Gospodarska oraz budowa kanalizacji deszczowej.

adres:
Czlopa, ul. Akacjowa, dz. nr 227, 237, 244/3, 245/1 obr. Czlopa
branza: faza: miejsce / data:
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY SZI%ZZISICIIN
autor/projektant/opracowat:  imig i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢: podpis:
mgr inz. Lukasz Mezydlo
PROJEKTANT: upr. nr ZAP/0189/PWOD/09
w spec. drogowej
mgr inz. Konrad Leszko
SPRAWDZAJACY: upr. nr ZAP/0194/POOD/09
w spec. drogowej
tres¢ rysunku:
Prég zwalniajacy
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