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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji de-

szczowej.
ADRES INWESTYCJI   :     Człopa, ul. Akacjowa, dz. nr 227, 237, 244/3, 245/1 obr. Człopa 105
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Człopa
ADRES INWESTORA   :     ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Łukasz Mężydło
DATA OPRACOWANIA   :     październik 2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
październik 2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty przygotowawcze 1 1
2 Roboty ziemne 2 4
3 Krawężniki i obrzeża 5 13
4 Roboty budowlane 14 20
5 Roboty wykończeniowe 21 22
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

.35 km 0.350
RAZEM 0.350

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

859.3+358.8 m3 1218.100
RAZEM 1218.100

3
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

859.3+358.8 m3 1218.100
RAZEM 1218.100

4
d.2

KNNR 1
0218-01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II

m2

1967+1190+251 m2 3408.000
RAZEM 3408.000

3 Kraw ężniki i obrze ża
5

d.3
KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki 15x22 i 15x30 m3

(503+174)*0.15*0.21 m3 21.326
RAZEM 21.326

6
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki 15x22 m3

19*(0.18*0.15+0.10*0.30) m3 1.083
RAZEM 1.083

7
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod obrzeże 8x30 m3

185*(0.08*0.10+0.12*0.20) m3 5.920
RAZEM 5.920

8
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod opornik 10x20 m3

206*(0.12*0.10+0.08*0.20) m3 5.768
RAZEM 5.768

9
d.3

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

10
d.3

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

522 m 522.000
RAZEM 522.000

11
d.3

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

12
d.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

185 m 185.000
RAZEM 185.000

13
d.3

KNNR 6
0404-05

Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

206 m 206.000
RAZEM 206.000

4 Roboty budowlane
14

d.4
KNNR 6
0113-03

Warswa zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm /jezdnia/ m2

1967 m2 1967.000
RAZEM 1967.000

15
d.4

KNNR 6
0113-06

Warswa zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /chodniki i zjaz-
dy/

m2

1190+251 m2 1441.000
RAZEM 1441.000

16
d.4

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1824 m2 1824.000
RAZEM 1824.000

17
d.4

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /progi zwalniające, chodnik/

m2

1147 m2 1147.000
RAZEM 1147.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.4
KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /ściek uliczny, obramowanie
chodnika/

m2

201 m2 201.000
RAZEM 201.000

19
d.4

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /zjazdy/

m2

236 m2 236.000
RAZEM 236.000

20
d.4

KNNR 6
0202-01

Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

5 Roboty wyko ńczeniowe
21

d.5
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

22
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 5602.6939
RAZEM

Słownie:  
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przedmiar Człopa.prd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.1080 2.1080
2. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6380 0.6380
3. Grys łamany do nawierzch.drog. 8-

16mm
t 4.2340 4.2340

4. Kruszywo łamane 0 - 31,5 m niesor-
towane

t 1500.74
80

1500.74
80

5. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 20.6063 20.6063
6. piasek m3 301.001

6
301.001

6
7. cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
t 0.2674 0.2674

8. cement portlandzki 35 zwykły bez
dodatków

t 40.7080 40.7080

9. Krawężnik drogowy o wymiarach
100x30x15 cm

szt 153.000
0

153.000
0

10. Krawężnik drogowy o wymiarach
100x22x15 cm

szt 532.440
0

532.440
0

11. Krawężnik drogowy betonowy skośny
o wymiarach 15x22/30x100 cm, sza-
ry

m 24.4800 24.4800

12. Oporniki betonowe o wymiarach -
8x30x100 cm,

m 210.120
0

210.120
0

13. Obrzeża trawnikowe betonowe o wy-
miarach - 8x30x100 cm, szare

m 188.700
0

188.700
0

14. Kostka brukowa z betonu 8 cm, Be-
haton szara

m2 1860.48
00

1860.48
00

15. Kostka brukowa z betonu 8 cm,  Hol-
land czerwona

m2 1169.94
00

1169.94
00

16. Kostka brukowa z betonu 8 cm,  Hol-
land czarny

m2 205.020
0

205.020
0

17. Kostka brukowa z betonu 8 cm,  Hol-
land kolor

m2 240.720
0

240.720
0

18. mieszanka betonowa m3 40.1049 40.1049
19. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.1506 1.1506
20. deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.5177 0.5177

21. woda m3 16.2243 16.2243
22. woda m3 166.276

6
166.276

6
23. Słupki drewniane iglaste niekorowa-

ne - średnica 7-11 cm, długość 2,0 m
m3 0.0385 0.0385

24. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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przedmiar Człopa.prd ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. koparka 0.60 m3 m-g 43.8516
2. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.8160
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 14.8648
4. walec statyczny samojezdny m-g 151.6966
5. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 443.0400
6. samochód dostawczy m-g 0.5250
7. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 233.8752

RAZEM

Słownie:  
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