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Człopa. Kanalizacja deszczowa.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Człopa. Kanalizacja deszczowa.

1 Sieć kanalizacyjna. 1 34
1.1 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne. 1 15
1.2 Kanalizacja deszczowa. Roboty instalacyjne de 200 mm. 16 19
1.3 Kanalizacja deszczowa. Włączenie się do studni istniejącej.Tuleje przejściowe w stud-

niach istniejących DN  200  mm dla podłączanych rur nowoprojektowanych, korekta kinety.
20 23

1.4 Kanalizacja deszczowa. Studnia betonowa DN 1000 mm. 24 26
1.5 Kanalizacja deszczowa. Studzienki ściekowe deszczowe standardowe. 27 28
1.6 Kanalizacja deszczowa. Podwieszenie rur i kabli, roboty różne. 29 34
2 Koszty geodezyjne dla potrzeb realizacji robót wod-kan. 35 35

2.1 Koszty geodezyjne dla potrzeb realizacji robót wod-kan. 35 35
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P Człopa Kanalizacja deszczowa 200 mm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Człopa. Kanalizacja deszczowa.

1 Sieć kanalizacyjna.
1.1 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne. 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II

m3

95,91 m3 95,910
RAZEM 95,910

3
d.1.

1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km / wy-
wóz ostateczny/

m3

118,11 m3 118,110
RAZEM 118,110

4
d.1.

1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II /wywóz
ostateczny - krotność ustala oferent/

m3

118,11 m3 118,110
RAZEM 118,110

5
d.1.

1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)  - lub  analogia -
płyty z rozporami.

m2

386,55 m2 386,550
RAZEM 386,550

6
d.1.

1

KNR 2-01
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)

m2

68,29 m2 68,290
RAZEM 68,290

7
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm /podsypka i ob-
sypka rur/.

m3

75,57 m3 75,570
RAZEM 75,570

8
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm /opsypka bocz-
na studni/.

m3

21,81 m3 21,810
RAZEM 21,810

9
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm / podsypki pod
studnie/.

m3

1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920

10
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm /podsypka i ob-
sypka  w zabezpieczeniu kabli i rur biegnących w poprzek wykopu/.

m3

0,69 m3 0,690
RAZEM 0,690

11
d.1.

1

KNR-W 2-01
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km /dowóz "piasków"/ V=1.22*99.99=121.99

m3

121,99 m3 121,990
RAZEM 121,990

12
d.1.

1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II/dowóz "
piasków"/

m3

121,99 m3 121,990
RAZEM 121,990

13
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

14
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

95,91 m3 95,910
RAZEM 95,910

15
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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P Człopa Kanalizacja deszczowa 200 mm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
125,91 m3 125,910

RAZEM 125,910
1.2 Kanalizacja deszczowa. Roboty instalacyjne de 200 mm.
16

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury PVC klasy S, o
sztywności  8 kN/m2  SDR 34 kielichowe na uszczelkę gumową, lit, gładkie na
zewnątrz z wydłużonym kielichem.

m

31,50 m 31,500
RAZEM 31,500

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - analogia - rury ka-
nalizacyjne PP o sztywności  16 kN/m2  /wg.wymogów projektu/.

m

109,00 m 109,000
RAZEM 109,000

18
d.1.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

140,5 m 140,500
RAZEM 140,500

19
d.1.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Analogia - trójnik PP  de 200mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Kanalizacja deszczowa. Włączenie się do studni istniejącej.Tuleje przejściowe w studniach istniejących DN
200  mm dla podłączanych rur nowoprojektowanych, korekta kinety.

20
d.1.

3

Wycena wy-
konawcy 

Wiercenie otworów w ściance studni kanalizacyjnej  / dla rury PVC śr. 200 mm/ szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1.

3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Analogia - tuleja przejściowa PVC śr.200 mm w ściance studni
istniejacej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.

3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Analogia - tuleja przejściowa Pp śr.200 mm w ściance studni
istniejacej

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1.

3

Wycena wy-
konawcy 

Oczyszczenie istniejacej studni, nadkucie istniejącej kinety, wyrobienie nowej
kinety zgodnie z  nowym kierunkam przepływu ścieków.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1.4 Kanalizacja deszczowa. Studnia betonowa DN 1000 mm.
24

d.1.
4

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m* - z przejściami elastycznymi dla rur H śr. 1.40 m

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.1.

4

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-14,5 [0.5 m]
stud.

-14,500

RAZEM -14,500
26

d.1.
4

Wycena wy-
konawcy

Dostarczenie i montaż pierścienia korygujacego rzędną posadowienia włazu
zeliwnego studni nowej - dopasowanie

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1.5 Kanalizacja deszczowa. Studzienki ściekowe deszczowe standardowe.
27

d.1.
5

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z
wpustem żeliwnym standardowym na zawiasach

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

28
d.1.

5

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Analogia - kolano Dn 200mm/45 st - ukierunkowanie włączeń
odpływów z wpustów.

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

1.6 Kanalizacja deszczowa. Podwieszenie rur i kabli, roboty różne.
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P Człopa Kanalizacja deszczowa 200 mm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
6

KNR-W 2-18
0901-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu  do 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

30
d.1.

6

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.1.

6

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi /1.0 m *3 = 3 m/ rura dwudzielna np. A 83 PS /
Arot/.

zabezp
.

3 zabezp
.

3,000

RAZEM 3,000
32

d.1.
6

Wycena wy-
konawcy 

Dostawa pianki do zabezpienia końców rur AROT /patrz opis techniczny/. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.

6

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.
0 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.1.

6

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 Koszty geodezyjne dla potrzeb realizacji robót wod-kan.
2.1 Koszty geodezyjne dla potrzeb realizacji robót wod-kan.
35

d.2.
1

Wycena wy-
konawcy

Pomiary geodezyjne, rysunki powykonawcze. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Człopa. Kanalizacja deszczowa.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Sieć kanalizacyjna. 0,00

1.1 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne. 0,00
1.2 Kanalizacja deszczowa. Roboty instala-

cyjne de 200 mm.
0,00

1.3 Kanalizacja deszczowa. Włączenie się
do studni istniejącej.Tuleje przejściowe
w studniach istniejących DN  200  mm
dla podłączanych rur nowoprojektowa-
nych, korekta kinety.

0,00

1.4 Kanalizacja deszczowa. Studnia beto-
nowa DN 1000 mm.

0,00

1.5 Kanalizacja deszczowa. Studzienki
ściekowe deszczowe standardowe.

0,00

1.6 Kanalizacja deszczowa. Podwieszenie
rur i kabli, roboty różne.

0,00

2 Koszty geodezyjne dla potrzeb realiza-
cji robót wod-kan.

0,00

2.1 Koszty geodezyjne dla potrzeb realiza-
cji robót wod-kan.

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Człopa. Kanalizacja deszczowa.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 975,984 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Człopa. Kanalizacja deszczowa.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. - rury kanalizacyjne PP o sztywności  16 kN/m2
/wg.wymogów projektu/

m 111,180 111,180 0,00 0,00

2. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0,406 0,406 0,00 0,00
3. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0,001 0,001 0,00 0,00
4. beton na wyrobienie nowej kinety w studni m3 1,250 1,250 0,00 0,00
5. Beton zwykły B-7,5' m3 1,160 1,160 0,00 0,00
6. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,070 0,070 0,00 0,00
7. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'' m3 0,004 0,004 0,00 0,00
8. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,438 0,438 0,00 0,00
9. drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,082 0,082 0,00 0,00

10. Drewno na stemple okrągłe korowane'' m3 0,030 0,030 0,00 0,00
11. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 24,000 24,000 0,00 0,00
12. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,806 3,806 0,00 0,00
13. klamry ciesielskie kg 1,229 1,229 0,00 0,00
14. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 45,999 45,999 0,00 0,00
15. konstrukcja podwieszeń l=4,0m /rurociągów i ka-

nałów/.
kpl. 0,100 0,100 0,00 0,00

16. koryto drewniane / podwieszenie kabli / szt. 0,060 0,060 0,00 0,00
17. koszty obsługi godezyjnej kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
18. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II' m3 0,060 0,060 0,00 0,00
19. krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0,050 0,050 0,00 0,00
20. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm - Analogia - trój-
nik PP  de 200mm

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

21. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200 mm - kolano kanaliza-
cyjne 200mm/45 st.

szt. 10,000 10,000 0,00 0,00

22. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200 mm - tuleja przejścio-
wa PP śr.200 mm w ściance studni istniejacej

szt 3,000 3,000 0,00 0,00

23. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200 mm - tuleja przejścio-
wa PVC śr.200 mm w ściance studni istniejacej

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

24. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 3,415 3,415 0,00 0,00
25. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 100,503 100,503 0,00 0,00
26. pianka /do zabezpieczenia końcówek rur ochron-

nych AROT/'3 szt*2 strony=6/
kpl 1,000 1,000 0,00 0,00

27. Piasek zwykły m3 0,200 0,200 0,00 0,00
28. pierścień betonowy np typ BS do korekty wyso-

kości posadowienia włazu zeliwnego studni
szt 5,000 5,000 0,00 0,00

29. pospółka - ochrona kabli i rur m3 0,842 0,842 0,00 0,00
30. pospółka - podsypka i obsypka rur m3 118,804 118,804 0,00 0,00
31. pospółka - podsypka pod studnie m3 2,342 2,342 0,00 0,00
32. pustak kablowy dwudzielny długości 1000 mm -

np. rura dwudzielna A 83 PS /Arot/.
szt. 3,000 3,000 0,00 0,00

33. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 18,480 18,480 0,00 0,00
34. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-

ZOL R'
kg 7,775 7,775 0,00 0,00

35. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy  S o śr. zewn. 200 mm - rury
PVC klasy S, o sztywności  8 kN/m2  SDR 34
kielichowe na uszczelkę gumową, lit, gładkie na
zewnątrz z wydłużonym kielichem.

m 32,130 32,130 0,00 0,00

36. studnie betonowe typ BS DN 1000 mm - z przej-
sciami elastycznymi - dla kanalizacji deszczowej
/h śr. 1.4 m/

szt. 5,000 5,000 0,00 0,00

37. śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm - czarna kg 3,640 3,640 0,00 0,00
38. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm szt 3,091 3,091 0,00 0,00
39. Właz kanałowy żel. fi 680 mm kl.D (40 t) / z wy-

pełnieniem betonowym i wkładką gumową, osa-
dzenie min 50 mm'

szt 5,000 5,000 0,00 0,00

40. woda z rurociągu' m3 12,645 12,645 0,00 0,00
41. wpusty betonowe deszczowe np. typ BS 450/550

mm'
szt. 10,000 10,000 0,00 0,00

42. wpusty uliczne żeliwne ściekowe na zawiasach
klasy D 400' standard.

szt 10,000 10,000 0,00 0,00

43. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,105 0,105 0,00 0,00
44. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Człopa. Kanalizacja deszczowa.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 7,264 0,00 0,00
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 3,740 0,00 0,00
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,690 0,00 0,00
4. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 55,468 0,00 0,00
5. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 42,695 0,00 0,00
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 16,328 0,00 0,00
7. samochód skrzyniowy'' m-g 1,461 0,00 0,00
8. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 8,415 0,00 0,00
9. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 1,295 0,00 0,00

10. Ubijak spalinowy 200kg m-g 8,864 0,00 0,00
11. wiertniaca do wiercenia otworów w ściance studni kanalizacyjnej /

dla rury o sr.200 mm/
m-g 5,000 0,00 0,00

12. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 66,688 0,00 0,00
13. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,363 0,00 0,00
14. żuraw samochodowy' m-g 3,800 0,00 0,00
15. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 8,240 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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