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1.WST�P 
1.1.PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z budow� sieci kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach Projektu 
Budowlanego p.n. „Budowa ul. Akacjowej wraz z ł�cznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarsk� 
oraz budowa kanalizacji deszczowej. 

 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze 
wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu realizacj	 odwodnienia układu 
drogowego dla zamierzenia inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.4.OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast	puj�co: 
–budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b	d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-
u�ytkow� (drog	, chodniki, drogi rowerowe i place); 
–chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni	ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych 
 i odpowiednio utwardzony; 
–droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  
z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
–dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz	dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku 
wykonywania robót; 
–In�ynier budowy – osoba pełni�ca nadzór nad robotami budowlanymi, wyznaczona z ramienia 
Inwestora; 
–jezdnia - cz	�� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
–kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc	, upowa�niona do kierowania robotami i do 
wyst	powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
–konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia; 
–koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni; 
–rejestr obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
wpisywania przez Wykonawc	 obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców  
i ewentualnych dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 
In�yniera; 
–laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb	dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz 
robót; 
–materiały - wszelkie tworzywa niezb	dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow�  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera; 
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–nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od 
ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu; 
–Kanał - przewód lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia �cieków. 
–System grawitacyjny - system kanalizacyjny w którym przepływ odbywa si	 pod wpływem siły 
ci	�ko�ci. 
–Studzienka prefabrykowana - studzienka w której w której co najmniej zasadnicza cz	�� komory 
roboczej  
i komin włazowy wykonane s� z prefabrykatów. 
–Poł�czenie -przylegaj�ce ko�cówki dwóch rur, kształtek lub cz	�ci pozwalaj�cych  
na dopasowanie oraz system pozwalaj�cy na ich poł�czenie. 
–Infiltracja - przedostawanie si	 wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
–Eksfiltracja - wyciek �cieków z  systemu kanalizacyjnego do otaczaj�cego gruntu. 
–Woda gruntowa - woda znajduj�ca si	 w podpowierzchniowej warstwie terenu 
–Spadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu długo�ci przewodu 
–Prefabrykowany wyrób betonowy - wyrób formowany i dojrzewaj�cy w miejscu innym ni� miejsce 
jego zastosowania. 
–�lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania; 
–zadanie budowlane - cz	�� przedsi	wzi	cia budowlanego, stanowi�ca odr	bn� cało�� konstrukcyjn� 
lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, 
utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  
z dokumentacj�  projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek wykonania pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia 
punktów charakterystycznych obiektu, a tak�e odpowiedzialno�� za ochron	 punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na koszt własny. 

1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 Dokumentacja projektowa b	dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl	dniaj�cym podział na dokumentacj	 
projektow�: 
–Zamawiaj�cego, 
–sporz�dzon� przez Wykonawc	. 

1.5.3.ZGODNO�� ROBÓT Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW� I ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In�yniera Wykonawcy 
stanowi� cz	�� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 
wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł	dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b	d� zgodne z dokumentacj� projektow� 
 i ST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b	d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b	d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST 
i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b	dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w 
tym: ogrodzenia, por	cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki 
niezb	dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz	ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 
In�yniera, tablic informacyjnych, których tre�� b	dzie zatwierdzona przez In�yniera. Tablice 
informacyjne b	d� utrzymywane przez Wykonawc	 w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr	bnej zapłacie i przyjmuje si	, �e jest wł�czony 
w cen	 umown�. 

1.5.5.OCHRONA �RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b	dzie: 
a)utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b)podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si	 do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b	dzie unika� uszkodze� lub 
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast	pstwie jego sposobu działania.  
  Stosuj�c si	 do tych wymaga� b	dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1)lokalizacj	 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)�rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPO�AROWA 
Wykonawca b	dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b	dzie utrzymywa� sprawny sprz	t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b	d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost	pem osób trzecich. 
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Wykonawca b	dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. OCHRONA WŁASNO�CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 Wykonawca odpowiada za ochron	 instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 
jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b	d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw	 czasow� dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na 
terenie budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz	cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera i 
zainteresowane władze oraz b	dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b	dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 

1.5.8. BEZPIECZE�STWO I HIGIENA PRACY 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b	dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa  
i higieny pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b	dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz	t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si	, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr	bnej zapłacie i s� uwzgl	dnione w cenie umownej. 

1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 Wykonawca b	dzie odpowiedzialny za ochron	 robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane 
do robót od daty rozpocz	cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia zako�czenia przez 
In�yniera). 
 Wykonawca b	dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 
rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie póDniej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.10. STOSOWANIE SI� DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 Wykonawca zobowi�zany jest zna� przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b	dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b	dzie przestrzega� praw patentowych i b	dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w 
sposób ci�gły b	dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne 
odno�ne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. �RÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 
Dródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego Dródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z 
danego Dródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały 
uzyskane z dopuszczonego Dródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie post	pu robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek Dródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdj	te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru 
b	d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b	d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera. 
 Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b	dzie prowadzi� �adnych 
wykopów w obr	bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

 Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� 
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b	dzie podstaw� akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl	dem jako�ci. 
 W przypadku, gdy In�ynier b	dzie przeprowadzał inspekcj	 wytwórni, b	d� zachowane 
nast	puj�ce warunki: 
a)In�ynier b	dzie miał zapewnion� współprac	 i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)  In�ynier b	dzie miał wolny dost	p, w dowolnym czasie, do tych cz	�ci wytwórni, gdzie odbywa 
si	 produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ�CE WYMAGANIOM 

 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc	 wywiezione z terenu 
budowy, b�dD zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na 
u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera. 
 Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si	 niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si	 z jego nie przyj	ciem i niezapłaceniem. 
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b	d� one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i 
były dost	pne do kontroli przez In�yniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b	d� zlokalizowane w obr	bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc	. 
 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b	dzie to wymagane dla 
bada� prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� póDniej 
zmieniany bez zgody In�yniera. 

3. SPRZ�T 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz	tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz	t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl	dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku 
braku ustale� w takich dokumentach sprz	t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 
In�yniera. 
 Liczba i wydajno�� sprz	tu b	dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym 
umow�. 
 Sprz	t b	d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj	ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B	dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz	tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz	tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj	 przed u�yciem sprz	tu. Wybrany sprz	t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� póDniej 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz	t, maszyny, urz�dzenia i narz	dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b	dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b	d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
 �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� 
dopuszczone przez In�yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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 Wykonawca b	dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz	dnymi okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
 Nast	pstwa jakiegokolwiek bł	du spowodowanego przez Wykonawc	 w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b	dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc	 na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
 Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b	d� oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl	dni wyniki bada� materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst	puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z 
przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti	. 
 Polecenia In�yniera b	d� wykonywane nie póDniej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc	, pod groDb� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO�CI  

 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 
Program zapewnienia jako�ci b	dzie zawiera�: 
a)cz	�� ogóln� opisuj�c�: 
–organizacj	 wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
–organizacj	 ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
–bhp, 
–wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
–wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
–system (sposób i procedur	) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
–wyposa�enie w sprz	t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
–sposób oraz form	 gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form	 przekazywania tych informacji In�ynierowi; 
b)cz	�� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
–wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
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–rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
–sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
–sposób i procedur	 pomiarów i bada� (rodzaj i cz	stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja 
 i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
–sposób post	powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2.ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 

 Celem kontroli robót b	dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol	 robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz	t, zaopatrzenie  
i wszystkie urz�dzenia niezb	dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
Wykonawca b	dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz	stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz	stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz	t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj	, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
  In�ynier b	dzie mie� nieograniczony dost	p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In�ynier b	dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni	ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz	tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je�eli niedoci�gni	cia te b	d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci�gni	cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni	te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.POBIERANIE PRÓBEK 

 Próbki b	d� pobierane losowo. Zaleca si	 stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
 In�ynier b	dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie In�yniera Wykonawca b	dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, 
które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc	 
usuni	te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
 Pojemniki do pobierania próbek b	d� dostarczone przez Wykonawc	 i zatwierdzone przez 
 In�yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc	 do bada� wykonywanych przez In�yniera b	d� 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
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6.4.BADANIA I POMIARY 

 Wszystkie badania i pomiary b	d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie 
ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

6.5.RAPORTY Z BADA� 

 Wykonawca b	dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
póDniej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 Wyniki bada� (kopie) b	d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN�YNIERA 

 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u Dródła ich wytwarzania i zapewniona mu b	dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc	, b	dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych 
przez Wykonawc	. 
 In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada�, albo oprze si	 wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc	. 

6.7.CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1)certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2)deklaracj	 zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
–Polsk� Norm� lub 
–aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 
s� obj	te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1i które spełniaj� wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do robót b	dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b	d� dostarczone przez 
Wykonawc	 In�ynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b	d� odrzucone. 
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6.8.DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1.DZIENNIK BUDOWY 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  
i Wykonawc	 w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b	d� dokonywane na bie��co i b	d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b	dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b	d� czytelne, 
dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b	d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
–dat	 przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
–dat	 przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
–uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
–terminy rozpocz	cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
–przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
–uwagi i polecenia In�yniera, 
–daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
–zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz	�ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
–wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
–stan pogody i temperatur	 powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
–zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
–dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
–dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
–dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
–wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
–inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b	d� przedło�one 
In�ynierowi do ustosunkowania si	. 
 Decyzje In�yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj	cia lub zaj	ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si	. Projektant nie jest 
jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

6.8.2.REJESTR OBMIARÓW 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post	pu ka�dego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si	 w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj	tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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6.8.3.DOKUMENTY LABORATORYJNE 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b	d� gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 
Winny by� udost	pnione na ka�de �yczenie In�yniera. 

6.8.4.POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 Do dokumentów budowy zalicza si	, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast	puj�ce 
dokumenty: 
a)pozwolenie na realizacj	 zadania budowlanego, 
b)protokoły przekazania terenu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)protokoły odbioru robót, 
e)protokoły z narad i ustale�, 
f)korespondencj	 na budowie. 

6.8.5.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 Dokumenty budowy b	d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini	cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b	d� zawsze dost	pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót b	dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b	d� wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł	dne dane 
zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b	dzie przeprowadzony z cz	sto�ci� wymagan� do celu miesi	cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc	  
i In�yniera. 

7.2.ZASADY OKRE�LANIA ILO�CI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 Długo�ci i odległo�ci pomi	dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b	d� obmierzone poziomo 
wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj	to�ci b	d� wyliczone w m3 jako 
długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b	d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST. 
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7.3.URZ�DZENIA I SPRZ�T POMIAROWY 

 Wszystkie urz�dzenia i sprz	t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b	d� zaakceptowane 
przez In�yniera. 
 Urz�dzenia i sprz	t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc	. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz	t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b	dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b	d� przez Wykonawc	 utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4.WAGI I ZASADY WA�ENIA 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom ST 
B	dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez In�yniera. 

7.5.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

 Obmiary b	d� przeprowadzone przed cz	�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
tak�e w przypadku wyst	powania dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si	 w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si	 przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b	d� wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj	to�ci b	d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w 
formie oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast	puj�cym etapom odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b)odbiorowi cz	�ciowemu, 
c)odbiorowi ko�cowemu, 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b	dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania post	pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In�ynier. 
 Gotowo�� danej cz	�ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                     
i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b	dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póDniej 
jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie In�yniera. 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.ODBIÓR CZ��CIOWY 

 Odbiór  cz	�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz	�ci robót. Odbioru cz	�ciowego 
robót dokonuje si	 wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier. 
 
8.4.ODBIÓR KO�COWY ROBÓT 
8.4.1.ZASADY ODBIORU KO�COWEGO ROBÓT 
 Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
 Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b	dzie stwierdzona przez 
Wykonawc	 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
In�yniera. 
 Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia robót i przyj	cia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
 Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 
robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
 W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si	 z realizacj� ustale� przyj	tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych  
w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy 
termin odbioru ko�cowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj	, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl	dnieniem 
tolerancji i nie ma wi	kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, 
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga� przyj	tych w dokumentach umowy. 

8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU KO�COWEGO 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast	puj�ce dokumenty: 
1) dokumentacj	 projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 
zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
6) deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7) opini	 technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 
zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�, 
9) geodezyjn� inwentaryzacj	 powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopi	 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl	dem przygotowania dokumentacyjnego nie b	d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ko�cowego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj	 roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b	d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni	ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b	dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl	dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9.PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.USTALENIA OGÓLNE 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc	 za jednostk	 obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc	 w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b	dzie uwzgl	dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si	 na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b	d� obejmowa�: 
–robocizn	 bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
–warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  i 
transportu na teren budowy, 
–warto�� pracy sprz	tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
–koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
–podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zapoznania si	 z Prawem Polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które s� w jakikolwiek 
sposób powi�zane z Robotami. Wykonawca b	dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego 
prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót. 

 Wykonawca b	dzie przestrzegał prawa do patentów i b	dzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymaga� prawnych w stosunku do u�ywanych opatentowanych urz�dze� lub 
metod oraz stale b	dzie informował In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 
pozwole� i innych stosownych dokumentów.  

 Lista podstawowych aktów prawnych:  
1. Dyrektywa  Rady Wspólnot Europejskich z dn. 21 maja 1991 r. dotycz�ca oczyszczania 
�cieków miejskich 91/271/EEC 
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2. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 wrze�nia 2000 r w sprane warunków, jakim powinna 
odpowiada� woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k�pieliskach. oraz zasad 
sprawowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej Dz. U. 82/1000. poz, 937 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z póDn. zm.) 

4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 paDdziernika 2000 r . 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie  

6. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy. których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego  

7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr  120, poz. 1133. 

8. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowa� geodezyjno-kartoraficznych oraz czynno�ci geodezyjnych 
obowi�zuj�cych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133 

9. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z 
póDniejszymi zmianami 

10. Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
monta�owych Dz. U 13/1972, poz. 93 

11. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 
12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z póDniejszymi 

zmianami 
13. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
Dz. U. 38/2001, poz. 456 

14. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenia  w 
sprawie wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 
133. 

15. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997. poz. 844 z póDniejszymi 
zmianami 

16. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy r	cznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 
313 

17. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dn. 23 
sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złó� kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442 

18. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotycz�cych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
Dz. U, 30/1999, poz. 297 

19. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 

20. Ustaw z  dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z 
póDniejszymi zmianami 

21. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wod	 i zbiorowym 
odprowadzeniu �cieków Dz. U. 72/2001, poz. 747 z póDniejszymi zmianami 
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22. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 
23. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 

24. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 

25. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r.,   w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu  zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 
przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do pa�stwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

26. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodno�ci, akredytacji oraz zmianie 
niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 

27. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dn. 24 wrze�nia 1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 
126/1998, poz. 839 

28. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów 
bezpiecznego u�ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest Dz. U. 
138/1998, poz. 895 

29. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z póDniejszymi zmianami. 

30. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dn. 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
Dz. U. 112/2001, poz. 1206 

31. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgl	dem ochrony przeciwpo�arowej Dz. U. 
Nr 121/2003, poz. 1137 

32. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych  dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo�arowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 
1138. 

33. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod	 oraz dróg po�arowych, Dz. U. Nr 121, poz. 
1139. 

34. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. 
U. Nr 121, poz. 1138. 

35. Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo górnicze i geologiczne Dz. U. 27/1994, poz. 96 
36. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dn. 24 wrze�nia 2002 r. oddziaływa� na �rodowisko oraz 

szczegółowych kryteriów zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi	wzi	� do sporz�dzania 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko, Dz. U. Nr 179. poz. 1490. 

37. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dn. 5 
listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych Dródeł i uj	� wody Dz. U. 116/1991, poz. 
504 

38. Obwieszczenie Ministra �rodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu o  ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079 

39. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 
575. 

40. Kodeks Cywilny – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. – tekst jednolity Dz. U. 55/1990 
41. Kodeks Post	powania Administracyjnego – Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. 

U. 98/2000, poz. 1071 
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42. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomo�ciami – tekst jednolity Dz. U. 
46/2000, poz. 543 z póDniejszymi zmianami 

43. Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. – O ochronie dóbr kultury tekst jednolity: Dz.U. z 1999r. Nr 98, 
poz. 1150, z póDniejszymi zmianami 

44. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enie niebezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

45. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dost	pie informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na �rodowisko, Dz. U. Nr 109, poz 1157. 

46. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji 
obowi�zków dostawców �cieków przemysłowych oraz warunków odprowadzenia �cieków do 
urz�dze� kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 129, poz. 1108. 

47. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 14 paDdziernika 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada� program ochrony �rodowiska przed 
hałasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498. 

48. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego wpływu na 
spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz. U. Nr 99, poz. 637. 

49. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów ocen zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
Dz. U. Nr 113, poz. 728. 

50. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 
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1.WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania  

i odbioru robót zwi�zanych z budow� sieci kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach Projektu 

Budowlanego p.n. „Budowa ul. Akacjowej wraz z ł�cznikiem ul. Akacjowej z ul. 
Gospodarsk� oraz budowa kanalizacji deszczowej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze 

wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu realizacj� odwodnienia układu 

drogowego dla zamierzenia inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1.1. 

Projektowana sie� kanalizacji deszczowej odprowadza� b�dzie wody opadowe z drogi jezdnej i 

ci�gów pieszych. Odwadnianie drogi – za pomoc� wpustów ulicznych. Lokalizacja wpustów 

deszczowych zgodna z projektem bran�y drogowej. Wł�czenie proj. kanałów kanalizacji 

deszczowej – do istniej�cych studni. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami               

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogólne” oraz 

instrukcjami monta�owymi układania w gruncie ruroci�gów z PVC i PP.  

� kanał grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania �cieków, 

� kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków opadowych 

� przykanalik – kanał przeznaczony do poł�czenia wpustu deszczowego z sieci� kanalizacji 

deszczowej 

� kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do zbiornika 

� studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

� studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

� prefabrykowana studzienka - komora w której co najmniej zasadnicza cz��� komory roboczej 

jest wykonana w konstrukcji monolitycznej, 

� studzienka poł�czeniowa – komora słu��ca do poł�czenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden dopływowy, 

� wpust deszczowy – urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych, spływaj�cych do kanału  

z utwardzonych powierzchni terenu 

� właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  

i komór rewizyjnych,  

� kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki słu��ce do przepływu �cieków, 

� poł�czenie przegubowe – poł�czenie słu��ce do wyrównywania nierównomiernego osiadania 

kanału i studni rewizyjnej 

� spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a �cian� 

komory roboczej 
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� próba szczelno�ci – badanie maj�ce na celu sprawdzenie szczelno�ci ruroci�gu przed 

oddaniem do eksploatacji 

 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��               

z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

podano w Specyfikacji Technicznej ST-00  “Wymagania Ogólne". 

2.2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według  zasad niniejszej ST s�: 

1. Ruroci�gi: 

– rury de 0,200PVC klasy S o sztywno�ci obwodowej nominalnej 8 kN/m
2 

SDR 34 o zł�czach 

kielichowych na uszczelk� gumow� (EPDM, TPE) i wydłu�onych kielichach, lite, o 

powierzchni zewn�trznej gładkiej, spełniaj�ce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym: 

a) odporne na dichlorometan (odporno�� potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) 

potwierdzaj�ce odpowiedni stopie� z�elowania (przetworzenia) PVC-u,  

b) materiał rury ma potwierdzon� w te�cie 1000 godzinnym odporno�� na ci�nienie 

wewn�trzne (pozytywny wynik testu badania odporno�ci na ci�nienie wewn�trzne – 

testu 1000 godzinnego potwierdza trwało�� na poziomie 100 lat) 

c) odporne na cykliczne działania podwy�szonej temperatury ( równowa�ne z tym, �e rury 

maj� oznaczenie UD) 

d) temperatura mi�knienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79
o
C) (co jest warunkiem 

oznaczania rur i kształtek UD)  

Pozostałe wymagania: 

� rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD  

� kształtki poł�czeniowe powinny spełnia� wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by� 

równie� oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD 

� w kolorze pomara�czowym (RAL 8023) 

� system posiadaj�cy aprobat� IBDiM  

� znakowanie od �rodka, umo�liwiaj�ce monitoring i sprawdzenie zastosowanego materiału 

uło�onego ruroci�gu 

        -  rury PP o �rednicach  Dy 0,200m gładko�cienne kielichowe, z litego polipropylenu PP 

de0,200m o sztywno�ci SN16 kN/m
2
, spełniaj�ce wymagania normy PN EN 1852. System musi 

posiada� aprobat� IBDiM i aprobat� COBRTI Instal i spełnia� wymagania projektu europejskiej 

normy prEN 13476.  

Rury u�yte do budowy kanałów powinny by� sygnowane wewn�trz w sposób umo�liwiaj�cy 

identyfikacj� zastosowanego materiału powykonawczo metod� inspekcji kamer�. Sygnowanie 

powinno zawiera� nast�puj�ce informacje: 

- nazwa produktu i producenta 

- materiał 

- �rednica nominalna 

- sztywno�� obwodowa 

Wymagane parametry techniczne rur dla rur klasy ci��kiej SN 16: 

1. Rura produkowana wg normy PN-EN-1852-1  

2. Materiał: Polipropylen, bez wypełniaczy 

3. Kolor: Brunatno-pomara�czowy 

4. Wewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego o 

podwy�szonej odporno�ci na �cieranie 
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5. Sztywno�� obwodowa: Klasa SN 16 

6. Zakres gł�boko�ci wbudowania: 0,5 – 8,0 m 

7. Zalecana max. temperatura �cieków: 

-długotrwała 

-krótkotrwała 

 

60 st. Celsjusza 

90 st. Celsjusza 
8. Max. pr�dko�� �cieków w kanale: 10 m/s 

9.  Odporno�� na płukanie wysokoci�nieniowe: Spełnia wymagania normy DIN V19517 
10. Uszczelka zabezpieczona przed wysuni�ciem: System Safety Lock 

11. Uszczelki wykonane z duroplastycznego materiału SBR  wg. EN 681 
12. Kształtki odpowiadaj� wymiarom wg.PN-EN 1401 i PN-EN 1852 

 

2. Studnie betonowa z fabrycznie wykonanymi kinetami, z elementów prefabrykowanych 

betonowych  z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasi�kliwo�ci max 4%, o �rednicy 

DN1000mm z osadnikiem o gł�boko�ci 0,5m, z elementami ł�czonymi za pomoc� uszczelek  

gumowych z gumy syntetycznej, wyposa�one w stopnie włazowe, wraz z tulejami ochronnymi,  

3.  Włazy o �rednicy 600mm klasy D o wytrzymało�ci 40 ton z wypełnieniem betonowym i 

wkładk� gumow�, z gł�boko�ci� osadzenia włazu  min. 50mm, 

4.  Wpusty uliczne z �eliwa szarego płytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124, 

gł�boko�� osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400; wpusty  kołnierzowe o 

wymiarach 620 x 420mm mocowane lu�no i na zawiasie.  

5.  Studzienki betonowe ∅500 z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasi�kliwo�ci max. 

4% wraz z tulejami ochronnymi, 

6.  Trójnik 200/200 mm 

7. Pier�cienie betonowe koryguj�ce pod właz, pier�cienie betonowe do korekty wysoko�ci 

posadowienia włazu �eliwnego 

8.  Pale szalunkowe stalowe,  

9.  Gwo�dzie budowlane, 

10.  Klamry ciesielskie, 

11.  Materiały sypkie do wykonania podło�a, 

12. Beton, 

13. Cegła budowlana pełna,  

14. Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-75, 

15. Zaprawa cementowa RM-7, 

16. Deski iglaste i  bale iglaste obrzynane, 

17. Drewno na stemple, 

18. Rura dwudzielna A110PS 

19. Woda z ruroci�gu. 

Materiały powinny odpowiada� specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by� 

zatwierdzona przez Projektanta. 

Rury i kształtki powinny posiada� Aprobat� Techniczn� Instytutu Dróg i Mostów do stosowania  

w ci�gach komunikacyjnych. 
 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania 

Ogólne".  

Proponowany sprz�t do wykonania robót wg. niniejszej ST jest nast�puj�cy: 

- koparka jednoły�kowa naczyniowa kołowa 0,40 m
3 

- spycharka g�sienicowa 55kW 
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- zag�szczarka wibracyjna 70m
3
/h-90m

3
/h 

- ubijak spalinowy 200 kg 

- �uraw samochodowy do 4 t 

- samochód dostawczy 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- samochód skrzyniowy  5 t –10 t 

- samochód samowyładowawczy do 5 t 

- samochód samowyładowawczy 5 t – 10t 

Wykonawca mo�e u�y� tylko sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. Do uzyskania akceptacji 

sprz�tu Wykonawca powinien przedstawi� dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek 

w�tpliwo�ci przeprowadzi� demonstracj� pracy, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania 

Ogólne". 

4.1 Transport rur kanałowych 

Rury nale�y przewozi� w pozycji poziomej i zabezpieczy� przed przesuwaniem i przetaczaniem w 

czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w 

publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw sztucznych w wi�zkach 

wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi widłami lub d�wigu z belk� uniemo�liwiaj�c� 

zaciskanie si� zawiesi na wi�zce. 

4.2. Transport kr�gów 

Kr�gi betonowe - transport powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kr�gów nale�y wykonywa� za 

pomoc� minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe – mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób 

zabezpieczaj�cy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem .  

4.4. Transport wpustów �eliwnych  

Wpusty �eliwne – skrzynki lub ramki mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w 

sposób zabezpieczaj�cy przed przesuwaniem si� podczas transportu . 

4.5. Transport kruszyw 

Kruszywa – mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem . 

Pojazdy słu��ce do transportu powinny spełnia� warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

Transport powinien zapewnia� : 

� stabilno�� pozycji załadowanych materiałów, 

� zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

� kontrol� załadunku i wyładunku. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00 “Wymagania Ogólne". 

5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1 Roboty przygotowawcze 
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O� projektowanego ruroci�gu powinien wytyczy� uprawniony geodeta. O� ruroci�gu powinna 

zosta� oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie ła�cucha reperów roboczych. 

Poszczególne punkty osi trasy powinny zosta� zaznaczone przy pomocy kołków osiowych  

z gwo�d�mi. Kołki osiowe powinny zosta� wbite przy ka�dej zmianie kierunku trasy a na prostych 

odcinkach co 30 – 50m. Na ka�dym prostym odcinku powinny zosta� umieszczone co najmniej trzy 

punkty. Kołki �wiadków powinny by� wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było mo�liwe 

odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze 

w kształcie haków lub �rub powinny by� montowane w �cianach budynków. Ła�cuch znaków 

powinien zosta� powi�zany z pa�stwow� sieci� reperów. 

W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  

(z rz�dnymi sprawdzonymi przez słu�by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz�dne 

przeka�e In�ynierowi. 

5.2.2 Roboty ziemne 
Wykonywanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety, aby 

umo�liwi� odpływ wód z wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by� składowany z jednej 

strony wykopu, z pozostawieniem pasa szeroko�ci co najmniej 1 m dla komunikacji.               

W przypadku braku mo�liwo�ci składowania wzdłu� wykopu grunt powinien zosta� wywieziony na 

odkład stały. Wykopy nale�y wykona� o �cianach pionowych z obudow�. Do obudowy wykopów 

u�ywa� szalunków płytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub 

mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych –wyprasek. Grunt z wykopu po zbadaniu 

przez Laboratorium i akceptacji In�yniera u�yty zostanie do zasypania wykopów i wykonania 

nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania wskazane przez Zamawiaj�cego. 

Wykonywanie zasypywanie wykopów w strefie obsypki rury. 
Zasypanie wykopów nale�y wykona� warstwami kolejno zag�szczonymi. Materiałem obsypki 

mo�e by� wył�cznie grunt  mineralny bez grud i kamieni, drobno i �rednioziarnisty. Nale�y 

stosowa� wył�cznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, 

według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). Zag�szczenie  

w strefie obsypki nale�y prowadzi� warstwami 20-30cm za pomoc�  wył�cznie zag�szczarek typu 

lekkiego S� to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne  do 100kg. 

Stopie� zag�szczenia w strefie obsypki musi wynosi� Is�0.95. Obsypk� nale�y układa� 

symetrycznie po obu stronach rury zwracaj� szczególn� uwag� na jej staranne zag�szczenie  

w strefie podparcia rury. W trakcie zag�szczania nale�y zachowywa� nale�yt� staranno�� aby nie 

nast�piło przemieszczenie lub podniesienie rury. W przypadku odcinków kanalizacji deszczowej o 

przykryciu mniejszym ni� 0,5m nale�y zastosowa� jako obsybk� chudy beton. Powy�sze dotyczy 

odcinków: - KD4-WP1,  KD4-WP2,  KD6-WP7,  KD6-WP8,  KD8-WP10,  KD9–WP9. 

 Wykonanie zasypki wykopu. 
Zasypk� nale�y wykona� gruntem rodzimym zag�szczaj�c go równie� warstwami. Stopie� 

zag�szczenia w tej strefie musi wynosi� Is�0.90 w przypadku układania ruroci�gów w terenach 

zielonych, a w przypadku układania ruroci�gów w ulicach zasypk� nale�y zag��ci� do Is�0.95, a 

ostatni� jej warstw� o grubo�ci około 0.5m do Is�1.0. Zag�szczarki typu ci��kiego lub walce 

wibracyjne mo�na u�ywa� dopiero od warstwy powy�ej 1m powy�ej lica rury.  Obudow� wykopu 

nale�y usuwa� wył�cznie w trakcie jego zasypywania i zag�szczania zwracaj�c szczególn� uwag� 

na nienaruszenie stopnia zag�szczenia w strefie podło�a i obsypki rury.  

 

Roboty ziemne w obr�bie skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym 
Przy wykonywaniu robót ziemnych  nale�y zachowa� du�� ostro�no�� z uwagi  na  mo�liwo�� 

uszkodzenia istniej�cego uzbrojenia. Nale�y zachowa� normatywne odległo�ci od istniej�cych sieci 
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przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzy�owaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji 

z innymi sieciami prowadzi� pod nadzorem wła�cicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci�gi podziemne, krzy�uj�ce si� lub 

równoległe do wykopu powinny zosta� zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej�ce wodoci�gi, 

kable, gazoci�gi podwiesza� do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 

trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy�owa� przestrze� pomi�dzy kanałem a uzbrojeniem 

istniej�cym wypełni� mieszank� �wirowo-piaskow�.  

W przypadku skrzy�owania z kablami elektroenergetycznymi nale�y stosowa� norm� PN-76/E-

05125. W przypadkach koniecznych stosowa� na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z 

dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj�ce nale�y wykona� po wył�czeniu 

kabli spod napi�cia i pod nadzorem ich wła�cicieli. 

W przypadku skrzy�owania z kablami telekomunikacyjnymi nale�y stosowa� norm� ZN-96 TPSA-

004. Przed przyst�pieniem do wykonywania  robót  ziemnych nale�y fakt ten zgłosi� Inwestorowi. 

Wszystkie roboty ziemne nale�y prowadzi� z zachowaniem ostro�no�ci.   

5.2.3. Roboty monta�owe 
5.2.3.1. Rury kanałowe 

Monta� nale�y wykonywa� zgodnie z projektowanym spadkiem pomi�dzy w�złami od punktu o 

rz�dnej ni�szej do wy�szej. Bose ko�ce rur nale�y wciska� w kielich po uprzednim posmarowaniu 

�rodkiem ułatwiaj�cym po�lizg. Przed przyst�pieniem do wykonywania kolejnego zł�cza, ka�da 

ostatnia rura, do kielicha której wciskany b�dzie bosy koniec rury, powinna by� uprzednio 

ustabilizowana przez wykonanie cz��ciowej obsypki. 

Rury układa� w temperaturze od 0
0
C do 30 

0
C, jednak z uwagi na zmniejszon� elastyczno�� w 

niskich temperaturach zaleca si�  wykonywa� poł�czenia  w temperaturze powy�ej +5
0
C. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu mo�e odbywa� si� dopiero po przygotowaniu 

podło�a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny (przewody nie 

mog� mie� �adnych uszkodze�). 

Przed zako�czeniem dnia roboczego b�d� przed zej�ciem z budowy nale�y zabezpieczy� ko�ce 

uło�onego kanału przed zamuleniem.  

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny by� poddane badaniom w zakresie 

szczelno�ci na eksfiltracj� �cieków do gruntu i infiltracj� wód gruntowych do kanału. Próby 

szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie 

PN-92/B10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.) 

 

5.2.3.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki nale�y wykonywa� na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu. Studzienki wykonywa� w 

wykopie szerokoprzestrzennym, w trudnych warunkach gruntowych – w wykopie wzmocnionym. 

W przypadku, gdy ró�nica  rz�dnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nale�y stosowa� 

studzienki spadowe-kaskadowe. 

Przej�cia rur przez �ciany nale�y wykona� jako szczelne. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi lub w innych miejscach nara�onych na obci��enia 

dynamiczne musz� mie� właz typu ci��kiego. W innych przypadkach stosowa� włazy typu 

lekkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien by� z ni� zrównane, natomiast  

w ziele�cach i trawnikach górna kraw�d� włazu powinna znajdowa� si� na wysoko�ci min.8 cm 

ponad poziom terenu. 
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5.2.3.3. Studzienki �ciekowe 

Studzienki �ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,          

powinny by� z wpustem ulicznym �eliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek 

powinny wynosi�: 

- gł�boko�� osadnika 0,50 m, 

- �rednica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

Krata �ciekowa wpustu powinna by� usytuowana w �cieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien by� usytuowany 2 cm poni�ej �cieku jezdni. 

Przy umieszczeniu kratek �ciekowych bezpo�rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien      

znajdowa� si� 0,5 cm poni�ej poziomu warstwy �cieralnej. 

 

5.2.4. Badanie szczelno�ci. 
Próba na eksfiltracj� wody z przewodu.  

Prób� ci�nienia wykona� wg PN-EN 1610 metod� „W”. Prób� wykona� na odcinkach pomi�dzy 

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale�y zastabilizowa� przewody tj. wykona� 

obsypk� i cz��ciowo przykry� (min 20 cm ponad wierzch rury). Zł�cza na rurach, jak i na 

poł�czeniach ze studzienkami lub przył�czami pozostawi� nie zasypane. Ponadto nale�y 

zabezpieczy� wszystkie otwory podparciem i zakorkowa�. Pozostawi� tylko najwy�szy punkt 

kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby nale�y: 

- zamkn�� kanały przy pomocy specjalnie wyposa�onych w kró�ce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

-  przewód napełnia� wod� grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak 

by warto�� ci�nienia mierzona w koronie rury zawierała si� w zakresie min. 10kPa i max 50kPa, 

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi� napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

- czas próby powinien wynosi� 30 min z tolerancj� +/- 1 min 

- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ci�nienie powinno by� utrzymywane w tolerancji 1kPa w 

stosunku do warto�ci próbnej,  

Dla zadanego w podanym wy�ej zakresie ci�nienia próbnego nale�y mierzy� i zapisywa� dodan� 

ilo�� wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 

Warunki próby s� spełnione wtedy, gdy dodana ilo�� wody nie przekracza podanych ni�ej ilo�ci:  

- 0,15 dm
3
/m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów, 

- 0,20 dm
3
 /m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów wł�cznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

- 0,40 dm
3
/m

2 
w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób zł�cza zabezpieczy� odpowiedni� obsypk� piaskow�. 

Dopuszcza si� wykonanie próby ci�nienia metod� „L” wg PN-EN 1610. 

 
5.2.5. Próba na infiltracj� 
Przeprowadzona wcze�niej próba na eksfiltracj� wody z przewodu jest gwarancj� szczelno�ci i 

�wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracj�. 

Prób� nale�y wykona� tylko w przypadku stwierdzenia obecno�ci wody gruntowej powy�ej 

posadowienia dna kanału. Prób� wykona� na całkowicie wykonanej sieci, przyjmuj�c dopuszczaln� 

ilo�� wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogólne". 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1 Badanie materiałów u�ytych do budowy ruroci�gów. 

Badanie to nast�puje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami, Specyfikacji 

Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych 

w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna by� 

prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczególno�ci powinna 

obejmowa�: 

�sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych punktów 

wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1cm, 

�wykonanie wykopów pod wzgl�dem materiałów i elementów obudowy, 

�odwodnienia wykopów 

�zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, 

�zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr�bie wykopu, 

�sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

�sprawdzenie szeroko�ci wykopów, 

�sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych, 

�sprawdzenie spadku dna wykopu, 

�sprawdzenie metod i stopnia zag�szczenia obsypki rury i zasypki wykopu . 

�badanie zgodno�� stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacj� i dokumentacj� 

techniczn�, 

�badania i pomiary szeroko�ci , grubo�ci i zag�szczenia podło�a, 

�badania odchylenia osi kanału, 

�sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� usytuowania przewodów i studzienek, 

�badanie odchylenia spadku ruroci�gów, 

�badanie poł�cze� ruroci�gów 

�badanie stopnia zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 

�sprawdzenie rz�dnych posadowienia uło�onego przewodu, studzienek i włazów, 

�wykonanie próby szczelno�ci, 

�dodatkowo ka�dy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny by� 

sfilmowane za pomoc� kamery posiadaj�cej mo�liwo�� okre�lenia spadku ruroci�gu wraz z 

wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu b�dzie stanowiła zał�cznik do 

protokołu odbiorów cz��ciowych i odbioru ko�cowego i wykonania.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

�odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 2 cm, 

�odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm, 

�odchylenie rz�dnych podło�a nie powinno przekracza�± 0,5 cm 

�odchylenie w planie osi uło�onego przewodu nie powinno przekracza� ± 2 cm, 

�odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekracza� ± 5 cm, 

�ró�nice rz�dnych w profilu nie powinno przekracza� ±0,5 cm, 

�podczas bada� szczelno�ci rur PVC nie powinien nast�pi� ubytek wody. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady robót podano w robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Odbiorom robót podlegaj� wszystkie operacje zwi�zane z monta�em ruroci�gów i uzbrojenia 

ruroci�gu. Odbioru dokonuje In�ynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i Specyfikacj� Techniczn�, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

�wykonania podło�a, 

�roboty monta�owe rur wraz z prób� szczelno�ci, 

�wykonane studzienki kanalizacyjne,  

�wykonana izolacja 

�zasypany zag�szczony wykop 

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1 Ogólne zasady płatno�ci 
Płatno�� b�d� dokonywane zgodnie z obmiarem, ocen� jako�ci u�ytych materiałów oraz ocen� 

jako�ci wykonania robót na podstawie wyników bada� i pomiarów. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej  obejmuje: 

�prace przygotowawcze, 

�oznakowanie robót, 

�transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

�m
3
 - wykonanego wykopu,  

�m
3 

- wykonanej obsypki ruroci�gów,  

�m
3 

 - wykonanej zasypki ruroci�gów 

�m
3
 – rozplantowanie lub wywiezienie ziemi z wykopu 

�wykonanie drena�u  

�monta� ruroci�gów, studni, studzienek �ciekowych, włazów 

�wykonanie izolacji 

�zasypanie i zag�szczenie wykopów 

�uporz�dkowanie miejsca robot i usuni�cie pozostałych materiałów, 

wykonanie niezb�dnych pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1.Normy 
PN-87/B-011070 Sie� kanalizacyjna zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia. 

Terminologia. 

PN-EN 752-2:2000     Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-ENV 1046 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody lub �cieków. Praktyka instalowania pod  ziemi� i nad ziemi�. 

PN-EN 206-1 Beton. Cz��� 1: Wymagania wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1401             Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania  
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i kanalizacji. 

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów �ciekowych. 

PN-B-10729              Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 124:2000   Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni do ruchu 

pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jako�ci�. 

PN-EN476:2001  Wymagania ogólne elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i �elbetowe. Klasyfikacja i okre�lenie �rodowisk. 

PN-EN 206-1  Beton. Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

DIN 1212 Cz.2 Stopnie z pr�tów stalowych dla studzienek; stopnie z pr�tów stalowych 

mocowanych w prefabrykatach betonowych. 

 

 

10.2. Wytyczne monta�owe 
Instrukcja monta�owa układania w gruncie ruroci�gów z PVC i PP. 

 
LISTA OBJA�NIE	 I SKRÓTÓW 
1. JEDNOSTKI 
m  – metr, 

dm  – decymetr, 

cm  – centymetr, 

kg  – kilogram 

szt.  – sztuka, 

kpl  – komplet, 
0
C  – stopie� Celcjusza 

MPa- 1x10
6
 Pa [pascal] 

 
2. OZNACZENIA 
PN  - ci�nienie nominalne 

SN  - sztywno�� obwodowa 

Fn  - obci��enie niszcz�ce 

PEHD  - rury z polietylenu wysokiej g�sto�ci 

PVC  - rury z nie zmi�kczonego polichlorku winylu 

ST  - specyfikacja techniczna 

DN  - �rednica nominalna 

Bhp   - bezpiecze�stwo i higiena pracy 

p.po�  - przeciwpo�arowy 


