Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 264176-2012 z dnia 2012-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Człopa
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi na działkach o numerze geodezyjnym 227, 237, 244/3, 245/1. Długość drogi...
Termin składania ofert: 2012-08-08 



Człopa: Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi.
Numer ogłoszenia: 323168 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264176 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi na działkach o numerze geodezyjnym 227, 237, 244/3, 245/1. Długość drogi wynosi 351,45 m, szerokość 5,5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki o szerokości od 2 do 2,5 m. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe z drogi jezdnej i ciągów pieszych. Odwadnianie drogi - za pomocą wpustów ulicznych. Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami do wpustów) wynosi 140,2 m. Na ulicy Akacjowej i na łączniku zaprojektowano progi zwalniające z kostki betonowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 3 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. --- 36 cm Konstrukcja nawierzchni chodnika: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 3 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. --- 26 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.11-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Asta - Bud Spółka z o. o., ul. Warsztatowa 21, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 732066,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 479464,25

· Oferta z najniższą ceną: 479464,25 / Oferta z najwyższą ceną: 663428,58

· Waluta: PLN.

