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jednostka projektowa:

MBI Biuro Inzynierskie Lukasz Mezydlo
ul. Hrubieszowska 43/3
71-047 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE
tel. 609 787 629; e-mail: biuro.mbi@op.pl

inwestor:

Miasto i Gmina Czlopa
ul. Strzelecka 2
78-630 Czlopa

temat / obiekt / czgs¢:

Budowa ul. Akacjowej wraz z lacznikiem ul. Akacjowej
z ul. Gospodarska oraz budowa kanalizacji deszczowej.

adres:
Czlopa, ul. Akacjowa, dz. nr 227, 237, 244/3, 245/1 obr. Czlopa
branza: faza: miejsce / data:
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY SZI((E)ZZI(?:ZIIN

autor/projektant/opracowat:  imie i nazwisko / uprawnienia / specjalno$é:  podpis:

mgr inz. Malgorzata Szalewicz

PROJEKTANT: upr. nr 91/8z/2002
w spec. instalacyjnej

mgr inz. Aleksandra Holka
SPRAWDZAJACY: upr. nr ZAP/0095189/POOS/09
w spec. instalacyjnej

tres¢ rysunku:

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

skala: nr projektu: nr rysunku:
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