SCHEMAT PODYACZENIA WPUSTOW ULICZNYCH

Kraweznik

I I
Ozn. Reedna | Rzgdno  |Ozn. studz. Wb | Regdno | Srednica | Odleghost | Spadek Uwagi
Wpustu terenu wylotu  [trojnika do ktorego| wiqcz.
N1 N2 {wlocz. wpust N4 [m] [m] (%]

WP1 83,09 [82,53 | KD4 82,31 10,20 1,76 2 material PP SN16
WP2 83,09 [8240 |KD4 82,31 10,20 4,64 2 material PP SN16
WP3 83,62 82,22 |KD3 81,98 10,20 1,88 13 materiat PVC SN8
WP4 83,61 [82,21 | KDZ 81,95 10,20 3,96 7,2 material PVC SN8
WP5 83,59 [82,19 | KD5 81,95 10,20 71,60 3,1 material PVC SN8
WP6 83,58 82,18 | KDS 81,95 10,20 4,09 5,6 material PVC SN8
WP7 82,70 [ 82,22 | KD6 82,18 10,20 8,41 0,5 material PP SN16
WP8 82,70 [82,21 | KD6 82,18 10,20 6,50 0,5 materiat PP SN16
WP9 83,68 82,92 |KD9 82,81 10,20 5,97 2 material PP SN16
WP10 83,56 |82,86 |KD8 82,58 10,20 1412 |2 materiat PP SN16
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