Obiekt : Przebudowa, remont i wyposazenie swietlicy wiejskiej w m. Wolowe Lasy
Dziatka nr 379 ; 371/2 Wotowe Lasy 78-630 Cztopa

Inwestor : Dom Kultury w Cztopie

Czlopa ul Strzelecka 1

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robé6t budowlanych.

Przebudowa, remont i wyposazenie swietlicy wiejskiej w m. Wotlowe Lasy

Inwestor : Dom Kultury w Cztopie

Cztopa ul Strzelecka 1

Przedmiar rob6t budowlanych nr PTT — 000 — 000

- Przebudowa, remont i wyposazenie swietlicy wiejskiej

w tym : roboty rozbiorkowe , fundamenty , elementy murowe , drewniany strop pietra, schody
zelbetowe i stropy nad piwnica ,dach , scianki dzialowe , podtoza i posadzki , tynki wewnetrzne
, okladziny ,malowanie , elewacja i elementy zewnetrzne , stolarka drzwiowa , Slusarka

aluminiowa .

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robét budowlanych.

3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg catosci robét wynikajacych z

dokumentac;ji projektowej, przedmiaru roboét i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat

technicznych certyfikatow itp.

5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatoéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robot
oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiada¢ najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng odpowiadajace normom

panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do



pracy.

8. Odbior robét

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbioér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie rob6t
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegobtowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.



- innych ustawach i rozporzadzeniach
- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wyciag z dokumentacji technicznej

1. OPIS OGOLNY PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Planowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie przebudowe i remont budynku swietlicy. Na terenie dziatki w ramach inwestycji planuje sie
wyremontowac schody zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym do budynku, wybudowac¢ pochylnie dla os6b
niepetnosprawnych oraz utwardzone dojscie (chodnik) do wejscia gléwnego. Jako dojscie do wejscia
do kottowni istniejgca pochylnia zostanie zmieniona na schody terenowe wykonane w chodniku.
Istniejgca zielen oraz utwardzenie od strony wschodniej bez zmian.

Na terenie dziatki znajduje sie miejsce na kontener na odpadki state.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang z budynku do szczelnego zbiornika bezodptywowego

usytuowanego na terenie dziatki. Projekt budowy zbiornika wedtug oddzielnego opracowania.

1.2. Opis ogodlny planowanej przebudowy i remontu. Funkcja

Projektuje sie przebudowe i remont $wietlicy wiejskiej. Zmieniony zostanie uktad funkcjonalny. Z sali
wydzielono pomieszczenie swietlicy. Na pietrze zlokalizowano biblioteke oraz salke komputerowa, zas
w piwnicy znajdowac sie bedzie kottownia i sktad opatu. Wykonane zostang nowe schody
wewnetrzne, nowy strop nad piwnicg oraz nowa konstrukcja stropu pietra (dawnej antresoli).
Planuje sie remont istniejacych pomieszczen, wykonanie nowych $cianek dziatowych, podtdg i
posadzek, okfadzin scian i sufitow.

Zaprojektowano nowg instalacje wodociggowa, elektryczng i kanalizacji sanitarnej. Projektowane
wejscie do budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych. Dostep do budynku oséb na
wozkach inwalidzkich nowoprojektowanym podjazdem.

Na parterze, jedno z pomieszczenh sanitarnych przystosowane zostanie do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

1.3. Dane ogélne

Budynek istniejacy po przebudowie:

powierzchnia zabudowy: 265,0m?

powierzchnia uzytkowa: 254,33m?

kubatura: 1400,0ms

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz o znacznych obcigzeniach
ogniowych.

2. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Wyburzenia i rozbiorki
Do rozbioérki przewidziano:
— utwardzenia przy wejsciu z zewnatrz do kottowni,

— drewniany strop antresoli,



— drewniany strop nad piwnica,

— piec kaflowy w Swietlicy,

— pokrycie dachu w miejscu przejscia projektowanych kominéw,
— Sciany pod projektowanymi nadprozami,

— Scianki dziatowe pod antresolg oraz $cianki piwnic,

— istniejgce tynki cem.-wap. Scienne,

— betonowe schody zewnetrzne przy wejsciu gtbwnym do budynku.

2.3. Elementy konstrukcyjne

2.3.1. Fundamenty

Pod schody projektuje sie zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone pretami ze stali A-lll.

Podbicie fundamentéw istniejacych — W zwigzku z obnizeniem posadzki w pomieszczeniu kottowni i
sktadu opalu nalezy obnizy¢ poziom posadowienia $cian fundamentowych piwnic. Podbicie
fundamentéw wykona¢ z bloczkéw betonowych kl. B20 na zaprawie cem. M7 odcinkami dtugosci
maksymalnie 1,0m.

Fundamenty pod stupy drewniane - Stopy fundamentowe istniejace pod stupy o wymaganych
wymiarach 80x80cm. W przypadku fundamentéw istniejgcych o wymiarach mniejszych nalezy wykonac¢
poszerzenie fundamentéw z betonu kl. min. B15 do wymaganych wymiarow.

Fundamenty pod kominy wykonac jako stopy monolityczne z betonu B20. zbrojone stalg A-lll.

2.3.2. Elementy murowe

Sciany fundamentowe - podbicie fundamentéw istniejacych projektuje sie murowane na catg
szerokos¢ tawy istniejgcej z bloczkéw betonowych klasy 20MPa na zaprawie cementowej marki M7MPa.

Zamurowania otworéw w $cianach istniejgcych wykonac z cegty peinej wapienno-piaskowej (silikatowej)

klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5SMPa.

2.3.3. Drewniany strop pietra

W miejscu rozebranego stropu antresoli projektuje sie strop z drewna sosnowego klasy C30. Stupy
18x18cm oprzec na istniejgcym fundamencie. Belki 10x16cm oprze¢ na podciggach 18x24cm. Elementy
drewniane obudowac ptyta gips.-karton. ognioodporng gr.1,25cm.

Szczegotowy uktad warstw stropu wedtug czesci rysunkowej projektu.

2.3.4. Schody wewnetrzne
Zaprojektowano wewnetrzne zelbetowe schody monolityczne z betonu B-20 zbrojona pretami ze stali A-
Ill. Jako oktadzine stopni i biegdw gr. 2cm przyjeto piytki gresowe z paskiem antyposlizgowym na

zaprawie klejowej.

2.3.5. Strop nad piwnica
W miejsce rozebranego drewnianego stropu nad piwnicg zaprojektowano strop monolityczne z betonu B-

20 zbrojony stalg A-lll. Pod oparcie ptyt w scianach wyku¢ bruzdy.



2.3.7. Nadproza stalowe

Nadproza stalowe w $cianach istniejacych nad projektowanymi otworami zaprojektowano z profili
walcowanych ze stali St3S.

Belki stalowe nalezy osadzi¢ przed przystgpieniem do wykucia otworéw. Przestrzen nad belkami (w
miejscu oparcia ha murze) nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg oraz wbic kliny stalowe. Miejsce oparcia

podciggdéw na projektowanym stupie zelbetowym wypetni¢ betonem B-20.

Uwaga: Stropy w okolicach przebi¢ nalezy podstemplowag.

2.3.8. Dach

Widoczne elementy Istniejgcej wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ stosujac preparaty ognioochronne
do stanu trudnozapalnosci i zabezpieczajgce przed korozjg biologiczng

2.3.9. Kominy

Kominy z wentylacyjnych pustakéw keramzytobetonowych.

Przewody wentylacyjne potaczy¢ z pomieszczeniami za pomocg rekawow wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm.

Komin dymowy z pustakow keramzytobetonowych z wktadem ceramicznym. Odlegtos¢ $cianki
zewnetrznej komina z przewodem dymowym od elementéw drewnianych powinna wynosi¢ min. 5cm
przy zabezpieczeniu wetng mineralna.

Luzne cegly zwienczenia komindw istniejgcych nalezy przemurowac.

W miejscu przejscia kominéw przez pokrycie wykona¢ uszczelnienie pokrycia oraz obrébki blacharskie.

2.3.10. Schody zewnetrzne, pochylnia

Schody zewnetrzne i pochylnia wylewane na ubitej podsypce piaskowo-zwirowej — ptyta zelbetowa
gr.15cm z betonu B15 zbrojone siatkg pretéw 210 co 15cm. Scianki ograniczajace posadowione na
gtebokosci min. 80m ponizej poziomu terenu murowane z bloczkéw betonowych. Przy pochylni wykona¢
porecze i kraweznik, opis w dalszej czesci opracowania.

Wykonczenie schodow i podestu - lastryko ptomieniowane.

2.3.11. Zadaszenie nad wejsciem
Nad wejsciem do budynku zaprojektowano zadaszenie z ptyt poliweglanowych. Konstrukcja daszku z

drewna sosnowego mocowana do $ciany kotwami rozporowymi.

2.3.12. Naprawy zarysowanych scian

Nalezy wykona¢ naprawe muru zarysowanedo przez sklamrowanie rys pretami ze stali nierdzewnej J6.
Prety obsadzi¢ w co drugiej spoinie w bruzdzie na specjalng zaprawe do naprawy konstrukcji murowych.
Luzne cegly muru nalezy usung¢ i wmurowac nowe.

2.4. Elementy wykonczeniowe

2.4.1. Scianki dziatowe



Scianki dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa. Na pietrze, w
bibliotece $cianka dziatowa gr.10cm z piyt gips.-karton na ruszcie z profili stalowych.

W piwnicy $cianka dziatowa gr.12cm z cegty petnej wapienno-piaskowej kl.10 na zaprawie cementowe;j
M5.

2.4.2. Podtogi i posadzki

Podkiady pod posadzki wylewane na gruncie projektuje sie z betonu B-10 gr. 10cm na warstwie ubitej
podsypki piaskowo-zwirowe;.

W pomieszczeniach na parterze na warstwie izolacji termicznych projektuje sie wykonanie posadzki z
betonu B-10 gr. 6cm zbrojonego siatka.

Posadzka na scenie, w kuchni z wyktadziny PCV homogenicznej zgrzewanej gr. 2,5mm grupa
Scieralnosci T. W bibliotece, salce komputerowej, swietlicy posadzka z wyktadziny PCV homogenicznej
zgrzewanej gr. 2,5mm grupa Scieralnosci P. Wykladzine wywingé na $ciany wykonujgac cokolik
wysokosci 12cm (kolory uzgodni¢ z projektantem).

Na schodach wewnetrznych posadzka (stopnie z paskiem antyposlizgowym i podstopnice) z gresu na
zaprawie klejowej. Cokoliki przyscienne.

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych przy scenie posadzka z terakoty na zaprawie klejowe;j.
W kottowni i skiadzie opalu posadzka betonowa zatarta na gtadko. W kottowni pod kociot, cokot

betonowy wys. 5cm zbrojony pretami #10co15cm.
2.4.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja posadzki w pomieszczeniach budynku - 2 x folia PCV.

Paroizolacja - z folii PCV w stropodachu i stropie drewnianym.

2.4.4. Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacja stropu nad piwnica ze styropianu gr. 8cm

Izolacja stropu drewnianego z wetny mineralnej miekkiej gr. 10cm.

Izolacja stropodachu z wetny mineralnej migkkiej gr. 15cm.

Izolacje posadzki na gruncie wykona¢ ze styropianu gr. 8cm ( warstwie izolacji projektuje sie

przeprowadzenie rur wedtug projektu instalacji sanitarnych).

2.4.5. Tynki wewnetrzne, oktadziny, malowanie

Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny kat. lll z gipsowaniem.

Okladziny z ptyty gipsowo-kartonowej:

- na stropodachu z ptyty ognioodpornej (GKF) gr.1,25cm o odpornosci ogniowej EI30 (nad ptyta wykonac
paroizolacje z folii PCV dla zabezpieczenia przed zawilgoceniem wetny mineralnej).

- na sufit stropu drewnianego z ptyty ognioodpornej (GKF) gr. 1,25cm o odpornosci ogniowej EI30, na
ruszcie z profili zimnogietych mocowany do belek (nad ptyta wykonaé paroizolacje z folii PCV dla
zabezpieczenia przed zawilgoceniem wetny mineralnej).

W pomieszczeniach mokrych oktadzine wykonac z ptyt o dodatkowej wodoodpornosci.

Malowanie



Sciany i sufity przygotowaé do malowania poprzez gipsowanie.

Sciany do wysokosci 1,6m malowane farba odporng na zabrudzenia, powyzej farba emulsyjna w
kolorach jasnych.

Sufity farba emulsyjna biata.

W sanitariatach okfadzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,05m. W kuchni fartuch z ptytek nad

urzadzeniami.

2.4.7. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne - ptyty laminowane z przystong 40mm.

2.4.8. Stolarka i Slusarka

Slusarka aluminiowa wystepuje w obiekcie w formie drzwi wej$ciowych, okien. Slusarka wykonana
indywidualnie wg zestawienia. Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki wielozapadkowe oraz zamozamykacz w
samozamykacze. Mocowanie $lusarki poprzez taczniki systemowe.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne laminowane (okleina CPL). Oscieznice drewniane petne.

Drzwi do kottowni i sktadu opatu o odpornosci ogniowej EI30 i EI60. Drzwi p-pozarowe wyposazy¢ w

samozamykacze.

Uwaga: Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed zaméwieniem naktada
sie na Wykonawce obowigzek ustalenia doktadnych wymiaréw okien i drzwi w trakcie realizacji na

podstawie obmiaréw z natury.

2.4.9. Elementy S$lusarskie

Balustrady wewnetrzne stalowe. Pochwyt, stupki z rury @50x3mm, wypetnienie balustrady z rur
825x2,5mm. Przeswit pomiedzy wypetnieniem balustrady maksymalnie co 120mm. Pochwyty klatki
schodowej wykonaé dwustronnie. Minimalna wysoko$¢ balustrady 1,10m.

Balustrada zewnetrzna wysokosci 1,10m. Pochwyt, stupki z rury @50x3mm. Przy pochylni wykonac¢
dodatkowe porecze z rury g50x3mm na wysokosci 75 i 90cm od pfaszczyzny ruchu oraz krawezniki
wysokos$ci 7cm z blachy stalowej.

Elementy malowane proszkowo.

2.4.10. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.1,5mm.

Opaska betonowa szerokosci 0,60m wokdt budynku, chodnik z kostki betonowej gr.6cm w kolorze

szarym na podsypce piaskowo-cementowe;.

2.4.11. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowe;.

2.5.12. Nawietrzaki Scienne



Nawietrzaki o wymiarach 125x425mm w $cianie zewnetrznej montowa¢ pod oknami. Nawietrzaki
wewnetrzne o wymiarach 75x225mm

Nawietrzaki z regulacjg od wewnatrz iloSci naptywajgcego powietrza, z zewnatrz czerpnia z ostong
przeciw deszczowg i siatkg przeciw owadom. Kanat dolotowy z labiryntem ttumigcym hatas. Kratka

wentylacyjna wewnetrzna z przepustnicg i filtrem.

2.5.13. Wentylatory

W pomieszczeniach sanitarnych na kanatach wentylacyjnych zamontowa¢ osiowe wentylatory
mechaniczne o wydajnosci 70 m3/h z czujnikiem ruchu.

Na sali, w $cianie szczytowej wentylator osiowy, $cienny o wydajnosci 900m3/h zatgczany wigcznikiem z
poziomu parteru.

Podtaczenie wentylatoréw wedtug branzy elektrycznej.

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWOGNIOWE

3.1. Elementy drewniane

Elementy zewnetrzne drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkami oleistymi impregnujgco - ozdobnymi.
Elementy drewniane wewnetrzne, w tym istniejacg wiezbe dachowag nalezy zabezpieczy¢ stosujac
preparaty ognioochronne do stanu trudnozapalnosci i zabezpieczajgce przed korozjg biologiczna.
Elementy drewniane stykajace sie z murem zabezpieczy¢ papa. Dodatkowo elementy stropu
drewnianego zabezpieczy¢ wykonujac obudowe o klasie odpornosci ogniowej R30 z piyty gipsowe-
kartonowej ognioodpornej gr.1,25cm.

3.2. Elementy stalowe

Podciagi, nadproza, stupy zabezpieczy¢ przez malowanie (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i
wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbg tlenkowa i dwukrotnie farbg
nawierzchniowg ogdlnego stosowania). taczna grubos$¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150
pum).

Balustrady malowane proszkowo.

3.3. Elementy zelbetowe

Otulina zbrojenia:
— dla taw fundamentowych gr. 5cm,
- dla ptyty stropowej nad kottownig i sktadem opatu gr. 3cm
— dla pozostatych elementéw monolitycznych gr. 2cm,

oraz tynk cementowo - wapienny gr. min 1cm

4. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

Plac budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych w

szczegolnosci dzieci.



Uwaga:

Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementow przewidzianych w projekcie nalezy
podstemplowac stropy. Jesli w trakcie robot okaze sie ze elementy projektowane do rozbiérki stanowig
podparcie innych elementéw konstrukcyjnych (sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano
sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwfocznie przerwac prace rozbiérkowe i skontaktowac sie z

projektantem.

opracowat:

UWAGI:

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i maja na celu
wyfacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie produktoéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach,
pod warunkiem zachowania standardu jakos$ciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu,

materiatu obciazaja wykonawce.



