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PODBICIE ISTN. FUNDAMENTÓW
BLOC ZKI BETONOWE kl.B20
NA ZAPRAWIE CEM. M7

BALUSTRADA
DREWNIANA H=1,10m
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n.5
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PODWALINA15x10cm POD 
OKNO WEWNĘTRZNE

PODCIĄG #18x24cm
OBUDOWA PŁYTA GKF gr.1,25cm

A1

C2

D2

+2.80
C1

D1

+7.40

A1
WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr.0,5cm
JASTRYCH CEM. ZBROJONY SIATKĄ gr.3,5cm
FOLIA PCV
STYROPIAN gr.8cm
FOLIA PCV
STROP ŻELBETOWY gr.16cm
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

C2 C1 D1 WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr.0,5cm
POSADZKA BETONOWA gr. 6cm
FOLIA PCV
STYROPIAN gr.8cm
2xFOLIA PCV
CHUDY BETON gr.10cm
PODSYPKA PIASKOWA gr.10÷15cm

D2 POSADZKA BETONOWA gr. 6cm
2xFOLIA PCV
CHUDY BETON gr.10cm
PODSYPKA PIASKOWA gr.10÷15cm

PYTA STROPOWA
Poz.2.

WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr.0,5cm
JASTRYCH CEM. ZBROJONY SIATKĄ gr.3,5cm
FOLIA PCV
PŁYTA OSB3 gr.25mm
BELKI DREWNIANE 10x16cm
POMIĘDZY BELKAMI WEŁNA MIN. gr.10cm
RUSZT Z PROFILI Z-G MOCOWANY DO BELEK
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT Z PŁYTY Gips.-Kart. Ognioodpornej(GKF) gr.1,25cm

POKRYCIE PAPOWE ISTNIEJĄCE
DESKI ISTNIEJĄCE
FOLIA WIATROIZOLACYJNA WYWINIETA NA KROKWIE
KROKWIE ISTNIEJĄCE
POMIEDZY KROKWIAMI:
   PUSTKA POWIETRZNA 2cm
   WEŁNA MIN. gr.15cm
RUSZT Z PROFILI Z-G MOCOWANY DO KROKWI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA Gips.-Kart. Ognioodporna(GKF) gr.1,25cm
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D3

D3
ISTNIEJĄCA PODŁOGA Z DESEK

70
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KBI. PROJEKT    Piotr Topyła

DOM KULTURY W CZŁOPIE
ul.Strzelecka 1, 78-630 CZŁOPA

INWESTOR

1:50
ADRES

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inż. arch. HENRYK GAWROŃSKI    upr. nr 18/73/OL

mgr inż. Piotr Topyła   upr. nr ZAP/0143/PWOK/08

NR RYSUNKU

DATA

Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54  pok.308, tel. 67 258 32 71 wew. 172, tel. kom. 504 022 823

NAZWA INWESTYCJI

SKALA

NAZWA RYSUNKU
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