KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Wojska Polskiego 54 pok.308, tel. 504 022 823
PRZEBUDOWA i REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ, WOLOWE LASY, dz. nr 379, 371/2, 78-630 Czlopa



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Wojska Polskiego 54 pok.308, tel. 504 022 823
PRZEBUDOWA i REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ, WOLOWE LASY, dz. nr 379, 371/2, 78-630 Czlopa

SPIS TRESCI:

I. OPIS TECHNICZNY

Il. OPINIE i UZGODNIENIA

lll. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE

Rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 2. Rzut piwnic

Rys. nr 3. Rzut parteru

Rys. nr 4. Rzut pietra

Rys. nr 5. Przekroj A-A

Rys. nr 6. Przekroj B-B

Rys. nr 7. Przekréj C-C

Rys. nr 8. Przekroj D-D

Rys. nr 9. Elewacja potnocna i potudniowa
Rys. nr 10. Zestawienie stolarki drzwiowej
Rys. nr 11. Zestawienie Slusarki aluminiowe;j
Rys. nr 12. Konstrukcja stropu nad parterem

Rys. nr 13. Elementy zelbetowe



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Wojska Polskiego 54 pok.308, tel. 504 022 823
PRZEBUDOWA i REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ, WOt OWE LASY, dz. nr 379, 371/2, 78-630 Czlopa

. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO -
PRZEBUDOWY i REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ w m.
WOLOWE LASY, dz. nr 379, 371/2, 78-630 CZLOPA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- uzgodnienia,

- warunki techniczne,

- program uzytkowy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy i remontu Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Wotowe Lasy gm. Cztopa, dz. nr 379, 371/2.
Opracowanie zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno - konstrukcyjny przebudowy i remontu budynku.
Uwaga:

Projekty branzy elektrycznej i sanitarnej w oddzielnych teczkach.

Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku z oceng mozliwosci

przebudowy i inwentaryzacjg w oddzielnej teczce.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja i uzbrojenie

Obiekt objety niniejszym opracowaniem znajduje sie m. Wotowe Lasy gm.
Cziopa. Budynek zlokalizowany na dz. nr 371/2, w zwartej zabudowie wsi.
Budynek od potudnia graniczy z drogq (dz. nr 379), z pozostatych trzech stron
graniczy z dziatkg nr 371/5 uzytkowang jako zabudowa zagrodowa. Od strony
zachodniej budynek swietlicy przylega do budynku mieszkalnego.

Teren dziatki w cze$ci utwardzony , w cze$ci tereny zielone.

Do budynku doprowadzono z wiejskiej sieci przylacza: wodociggowe i

energetyczne.
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3.2. Opis ogoliny budynku

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, usytuowany jest
bezposrednio przy granicy dziatki (ulica wiejska). Budynek sktada sie z czesci
gtéwnej (wysokiej) przekrytej dachem dwuspadowym oraz czesci nizszych (od
strony pdétnocnej i wschodniej) przekrytych dachem jednospadowym.
Konstrukcja tradycyjna, dach ptaski kryty papa termozgrzewalna.

Budynek wybudowany zostat w okresie miedzywojennym.

3.3. Stan prawny

Wiascicielami budynku jest Miasto i Gmina Cztopa.
3.4. Funkcja
W  budynku miesci sie Swietlica wiejska. W piwnicach znajdujg sie

pomieszczenia gospodarcze, nie uzytkowane ze wzgledu na stan techniczny.

3.5. Dane ogélne budynku.

Powierzchnia uzytkowa: 259,1m2
Powierzchnia zabudowa: 265,0m2
Kubatura: 1400,00m3

3.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Fundamenty w formie taw murowane z cegty ceramicznej i kamienia.

Sciany piwnic, parteru i pietra murowane z cegty ceramicznej petne;.

Strop antresoli oraz strop nad piwnicg drewniany. Schody wewnetrzne
drewniane, schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie.

Konstrukcja dachu drewniana ciesielska. Nad czescig gtowng dach
dwuspadowy rozporowo-zastrzatowy, nad czeSciami nizszymi dach
jednospadowy, krokwiowy. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

drewniane. Posadzka na gruncie drewniana na legarach.
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3.7. Wyposazenie techniczne budynku:
- instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,
- instalacja wodociggowa (wykonana z rur stalowych ocynkowanych),
- instalacja grzewcza — piec kaflowy.

- wentylacja grawitacyjna.
4. OPIS OGOLNY PLANOWANEJ INWESTYCJI

4.1. Planowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie przebudowe i remont budynku Swietlicy. Na terenie dziatki w ramach
inwestycji planuje sie wyremontowac schody zewnetrzne przy wejsciu gtbwnym
do budynku, wybudowaé¢ pochylnie dla oséb niepetnosprawnych  oraz
utwardzone dojscie (chodnik) do wejscia gtdwnego. Jako dojscie do wejscia do
kottowni istniejgca pochylnia zostanie zmieniona na schody terenowe wykonane
w chodniku.

Istniejgca zielen oraz utwardzenie od strony wschodniej bez zmian.

Na terenie dziatki znajduje sie miejsce na kontener na odpadki state.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang z budynku do szczelnego zbiornika
bezodptywowego usytuowanego na terenie dziatki. Projekt budowy zbiornika

wedtug oddzielnego opracowania.

Bilans terenu (w granicach opracowania):

Budynki istniejgce: 265,0m? (79,3%)
Nawierzchnie utwardzone 43,5m? (13,1%)
w tym:
- istniejace 8,0m?
- remontowane 11,0m?
- projektowane 15,4m?
- schody, pochylnie 9,1m?
Zielen 25,5m? (7,6%)
Razem powierzchnia opracowania: 334,0m?
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4.2. Opis ogoéiny planowanej przebudowy i remontu. Funkcja

Projektuje sie przebudowe i remont Swietlicy wiejskiej. Zmieniony zostanie
uktad funkcjonalny. Z sali wydzielono pomieszczenie sSwietlicy. Na pietrze
zlokalizowano biblioteke oraz salke komputerowag, za$ w piwnicy znajdowac sie
bedzie kottownia i sktad opatu. Wykonane zostang nowe schody wewnetrzne,
nowy strop nad piwnicg oraz nowa konstrukcja stropu pietra (dawnej antresoli).
Planuje sie remont istniejacych pomieszczen, wykonanie nowych $cianek
dziatowych, podtdg i posadzek, oktadzin Scian i sufitdw. Zaprojektowano nowg
instalacje wodociggowa, elektryczng i kanalizacji sanitarnej. Projektowane
wejscie do budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych. Dostep do
budynku oséb na wozkach inwalidzkich nowoprojektowanym podjazdem.

Na parterze, jedno z pomieszczen sanitarnych przystosowane zostanie do po-

trzeb os6b niepetnosprawnych.

4.3. Dane ogolne

Budynek istniejacy po przebudowie:

powierzchnia zabudowy: 265,0m?
powierzchnia uzytkowa: 254,33m?
kubatura: 1400,0m?

4.4. Wyposazenie w instalacje

Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje:

- elektryczna: oswietleniowa, gniazd wtykowych,

- teleinformatyczna,

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania zasilanej z projektowanej kottowni na paliwo state o
mocy kotta 27 kW,

- wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

4.5.1. Klasyfikacja pozarowa, strefy pozarowe,

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
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Budynek niski.

Wszystkie pomieszczenia w budynku stanowi¢ bedg jedng strefe pozarowa.
Powierzchnia strefy wyniesie 254,3m? i jest mniejsza od dopuszczalnej
(8000m?3).

Zaprojektowano wydzielenie drzwiami przeciwpozarowymi pomieszczenia
kottowni oraz sktadu opatu.

Obcigzanie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m?2.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz o

znacznych obcigzeniach ogniowych.

4.5.2. Odpornos¢ ogniowa
Budynek zakwalifikowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej budynku.
Zaprojektowane elementy budynku oraz istniejace spetniajg wymagania min.

klasy ,D” odpornosci pozarowe;.

4.5.3. Ewakuacja

Dtugos$¢ drég ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

Dtugosci i szerokosci poziomych drog oraz dojsS¢ ewakuacyjnych zapewniajg
bezpieczne wyjscia bezposrednio na przestrzenh otwarts.

Przewidywana liczba osob przebywajgcych w pomieszczeniach:

- sala parter + Swietlica 42 os6b

- sala komputerowa : 3 osoby

- biblioteka: 4 osoby
RAZEM: 49 os6b

4.5.4. Zabezpieczenia p.poz.
Wszystkie wystepujace elementy drewniane konserwowa¢ Srodkiem
ognioodparniajgcym do stanu trudnozapalnosci.
Elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j:
— $ciana zewnetrzna: EI30,
— stropy: REI30
— strop kottowni i sktadu opatu: EI120

— Sciany kottowni i sktadu opatu: EI120
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— gtowna konstrukcja nosna: R30
— konstrukcja dachu: bez wymagan
— biegi i spoczniki schodow: R30

— oddzielenie pomieszczen od konstrukcji dachu: przegroda EI30.

4.5.5. Dojazd pozarowy

Dojazd na teren dziatki od strony ulicy wiejskiej, dz. nr 379.

4.5.6. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przy potudniowa zachodnim narozniku budynku znajduje sie hydrant zasilany z

wiejskiej sieci wodociggowe;.

4.5.7. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie obiektu

Opracowana przed oddaniem obiektu do eksploatacji zostanie wykonana
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, ktdéra okresli sposob postepowania na
wypadek pozaru, rodzaj, ilo$¢, rozmieszczenie i zasady uzywania podrecznego

sprzetu gasniczego oraz oznakowanie obiektu.

4.6. Wymagania ochrony srodowiska

1. Woda dostarczana bedzie z wiejskiej sieci wodociggowe;.

2. Scieki bytowe odprowadzane szczelnego zbiornika bezodptywowego.

3. Budynek nie bedzie zrédtem emisji hatasu, pola elektromagnetycznego,
zanieczyszczen pytowych i gazowych.

4. Odpady komunalne gromadzone bedg w kontenerach z zamykanymi
otworami wrzutowymi usytuowanymi na terenie dziatki.

Zostang zawarte umowy z wyspecjalizowang firmg na odbiér odpadow

6. Budynek nie bedzie oddziatywat szkodliwie na powierzchnie ziemi, istniejgcy
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie
zmiany w uksztattowania terenu.

7. Ogrzewanie budynku z kottowni wtasnej — piec na paliwo state 0 mocy 27kW.

llo$¢ wytwarzanych odpaddéw socjalno bytowych: maksymalnie 1m?3/tydzien.
llosci wytwarzanych $ciekow: $rednie 1,0m?®/dobe, maksymalnie, 1,5m?/dobe.

Zapotrzebowanie na wode: $rednie 1,0m*dobe, maksymalnie, 1,5m*/dobe.
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Zapotrzebowanie na energie elektryczng 11 kW.

5. OBCIAZENIA | ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm:
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN 82/B-02003,

- obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (I strefa) "Obcigzenia wiatrem",

- obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 (2 strefa) "Obcigzenia
Sniegiem",

- obliczenia konstrukcji zelbetowych wg PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”,

- obliczenia konstrukcji murowych wg PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe.
Projektowanie i obliczenia”,

- obliczenie fundamentéw wg PN-81/B-03020 , Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- obliczenia konstrukcji drewnianej wg PN-B-03150 ,Konstrukcje drewniane.

Obliczenia i projektowanie”

Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych:

- nadproza, podciggi - belki jednoprzestowe wolnopodparte, belki
jednoprzestowe czesciowo utwierdzone na podporach Ilub belki ciggte
czesciowo utwierdzone na podporach.

- elementy konstrukcji stropu i dachu - belki wolnopodparte, jednoprzestowe.

Wvyniki obliczenn konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym

projektanta.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe proste. W poziomie posadowienia fundamentow pod schody
wystepujg warstwami piaski gliniaste oraz glina piaszczysta,miejscami
przewarstwienia z piasku. Rodzaj gruntu okreslono na podstawie wykopoéw pod
fundamenty i przytgcza na sasiednich dziatkach.

Woda gruntowej do gtebokosci posadowienia nie stwierdzono, mozliwe

10
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wystgpienie sgczenia srédwarstwowe wody gruntowe.

Ze wzgledu na brak doktadnych danych przyjeto dopuszczalne naprezenia
120kPa.

W przypadku stwierdzenia stanu gruntéw innego od przyjetych w dokumentac;ji
nalezy wezwacé projektanta w celu przeprojektowania fundamentow.

Budynek zaliczono do | kategorii geotechniczne,.

7. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH

7.1. Wyburzenia i rozbiorki
Do rozbiorki przewidziano:
- utwardzenia przy wejsciu z zewnatrz do kottowni,
- drewniany strop antresoli,
- drewniany strop nad piwnica,
- piec kaflowy w swietlicy,
- pokrycie dachu w miejscu przejscia projektowanych komindw,
- $ciany pod projektowanymi nadprozami,
- Scianki dziatowe pod antresolg oraz Scianki piwnic,
- istniejgce tynki cem.-wap. scienne,

- betonowe schody zewnetrzne przy wejsciu gtdwnym do budynku.

7.3. Elementy konstrukcyjne

7.3.1. Fundamenty

Pod schody projektuje sie zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone
pretami ze stali A-Ill.

Podbicie fundamentéw istniejacych — W zwigzku z obnizeniem posadzki w
pomieszczeniu kottowni i sktadu opatu nalezy obnizy¢é poziom posadowienia
$cian fundamentowych piwnic. Podbicie fundamentéw wykonaé¢ z bloczkow
betonowych kl. B20 na zaprawie cem. M7 odcinkami dtugosci maksymalnie
1,0m.

Fundamenty pod stupy drewniane - Stopy fundamentowe istniejgce pod
stupy o wymaganych wymiarach 80x80cm. W przypadku fundamentéow

istniejgcych o wymiarach mniejszych nalezy wykonaC poszerzenie

11
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fundamentoéw z betonu kl. min. B15 do wymaganych wymiarow.

Fundamenty pod kominy wykonac jako stopy monolityczne z betonu B20.
zbrojone stalg A-lIl.

7.3.2. Elementy murowe

Sciany fundamentowe - podbicie fundamentéw istniejacych projektuje sie
murowane na catg szeroko$¢ tawy istniejgcej z bloczkéw betonowych klasy
20MPa na zaprawie cementowej marki M7MPa.

Zamurowania otworéw w sScianach istniejgcych wykona¢ z ceglty petnegj
wapienno-piaskowej (silikatowej) klasy 15MPa na zaprawie cementowo-

wapiennej marki SMPa.

7.3.3. Drewniany strop pietra

W miejscu rozebranego stropu antresoli projektuje sie strop z drewna
sosnowego klasy C30. Stupy 18x18cm oprze¢ na istniejacym fundamencie.
Belki 10x16cm oprze¢ na podciggach 18x24cm. Elementy drewniane obudowac
ptyta gips.-karton. ognioodporng gr.1,25cm.

Szczegotowy uktad warstw stropu wedtug czesci rysunkowej projektu.

7.3.4. Schody wewnetrzne
Zaprojektowano wewnetrzne zelbetowe schody monolityczne z betonu B-20
zbrojona pretami ze stali A-lll. Jako oktadzine stopni i biegow gr. 2cm przyjeto

ptytki gresowe z paskiem antyposlizgowym na zaprawie klejowe;j.

7.3.5. Strop nad piwnica
W miejsce rozebranego drewnianego stropu nad piwnicg zaprojektowano strop
monolityczne z betonu B-20 zbrojony stalg A-lll. Pod oparcie ptyt w Scianach

wykuc¢ bruzdy.

7.3.7. Nadproza stalowe

Nadproza stalowe w Scianach istniejgcych nad projektowanymi otworami
zaprojektowano z profili walcowanych ze stali St3S.

Belki stalowe nalezy osadzi¢ przed przystgpieniem do wykucia otwordw.
Przestrzeh nad belkami (w miejscu oparcia na murze) nalezy wypetni¢ zaprawg

cementowg oraz wbi¢ kliny stalowe. Miejsce oparcia podciaggdbw na

12
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projektowanym stupie zelbetowym wypetni¢ betonem B-20.

Uwaga: Stropy w okolicach przebié nalezy podstemplowaé.

7.3.8. Dach

Widoczne elementy Istniejacej wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ stosujac
preparaty ognioochronne do stanu trudnozapalnosci i zabezpieczajgce przed

korozjg biologiczng

7.3.9. Kominy

Kominy z wentylacyjnych pustakow keramzytobetonowych.

Przewody wentylacyjne potaczy¢ z pomieszczeniami za pomocg rekawow
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm.

Komin dymowy z pustakow keramzytobetonowych z wktadem ceramicznym.
Odlegtosc scianki zewnetrznej komina z przewodem dymowym od elementow
drewnianych powinna wynosi¢ min. 5cm przy zabezpieczeniu wethg mineralna.
Luzne cegty zwiehczenia komindw istniejgcych nalezy przemurowac.

W miejscu przejscia kominow przez pokrycie wykona¢ uszczelnienie pokrycia

oraz obrébki blacharskie.

7.3.10. Schody zewnetrzne, pochylnia

Schody zewnetrzne i pochylnia wylewane na ubitej podsypce piaskowo-
zwirowej — ptyta zelbetowa gr.15cm z betonu B15 zbrojone siatkg pretow @10
co 15cm. Scianki ograniczajace posadowione na gtebokosci min. 80m ponizej
poziomu terenu murowane z bloczkéw betonowych. Przy pochylni wykonaé
porecze i kraweznik, opis w dalszej czesci opracowania.

Wykonczenie schodow i podestu - lastryko ptomieniowane.

7.3.11. Zadaszenie nad wejsciem

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano zadaszenie z ptyt poliweglanowych.
Konstrukcja daszku z drewna sosnowego mocowana do Sciany kotwami
rozporowymi.

7.3.12. Naprawy zarysowanych scian
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Nalezy wykonaé¢ naprawe muru zarysowanego przez sklamrowanie rys pretami
ze stali nierdzewnej @6. Prety obsadzi¢ w co drugiej spoinie w bruzdzie na
specjalng zaprawe do naprawy konstrukcji murowych.

Luzne cegty muru nalezy usung¢ i wmurowacé nowe.

7.4. Elementy wykonczeniowe

7.4.1. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapienne;
marki 3MPa. Na pietrze, w bibliotece Scianka dziatowa gr.10cm z ptyt gips.-
karton na ruszcie z profili stalowych.

W piwnicy Scianka dziatowa gr.12cm z cegty petnej wapienno-piaskowej kl.10

na zaprawie cementowej M5.

7.4.2. Podtogi i posadzki

Podkiady pod posadzki wylewane na gruncie projektuje sie z betonu B-10 gr.
10cm na warstwie ubitej podsypki piaskowo-zwirowe;.

W pomieszczeniach na parterze na warstwie izolacji termicznych projektuje sie
wykonanie posadzki z betonu B-10 gr. 6cm zbrojonego siatka.

Posadzka na scenie, w kuchni z wyktadziny PCV homogenicznej zgrzewanej gr.
2,5mm grupa Scieralnosci T. W bibliotece, salce komputerowej, sSwietlicy
posadzka z wykfadziny PCV homogenicznej zgrzewanej gr. 2,5mm grupa
Scieralnosci P. Wyktadzine wywing¢ na Sciany wykonujgc cokolik wysokosci
12cm (kolory uzgodnic z projektantem).

Na schodach wewnetrznych posadzka (stopnie z paskiem antyposlizgowym i
podstopnice) z gresu na zaprawie klejowej. Cokoliki przyscienne.

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych przy scenie posadzka z
terakoty na zaprawie klejowe;j.

W kottowni i sktadzie opatu posadzka betonowa zatarta na gtadko. W kottowni

pod kociot, cokot betonowy wys. 5cm zbrojony pretami #10co15cm.

7.4.3. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja posadzki w pomieszczeniach budynku - 2 x folia PCV.
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Paroizolacja - z folii PCV w stropodachu i stropie drewnianym.

7.4.4. I1zolacje termiczne i akustyczne

Izolacja stropu nad piwnicg ze styropianu gr. 8cm

Izolacja stropu drewnianego z wetny mineralnej miekkiej gr. 10cm.

Izolacja stropodachu z wetny mineralnej miekkiej gr. 15cm.

Izolacje posadzki na gruncie wykona¢ ze styropianu gr. 8cm ( warstwie
izolacji projektuje sie przeprowadzenie rur wedtug projektu instalacji

sanitarnych).

7.4.5. Tynki wewnetrzne, okladziny, malowanie

Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny kat. Ill z gipsowaniem.

Oktadziny z ptyty gipsowo-kartonowej:

- na stropodachu z ptyty ognioodpornej (GKF) gr.1,25cm o odpornosci ogniowej
EI30 (nad ptyta wykona¢ paroizolacje z folii PCV dla zabezpieczenia przed
zawilgoceniem wetny mineralnej).

- na sufit stropu drewnianego z ptyty ognioodpornej (GKF) gr. 1,25cm o
odpornosci ogniowej EI30, na ruszcie z profili zimnogietych mocowany do
belek (nad ptyta wykonac paroizolacje z folii PCV dla zabezpieczenia przed
zawilgoceniem wetny mineralnej).

W pomieszczeniach mokrych oktadzine wykona¢ z ptyt o dodatkowej
wodoodpornosci.

Malowanie

Sciany i sufity przygotowaé do malowania poprzez gipsowanie.

Sciany do wysokosci 1,6m malowane farbg odporng na zabrudzenia, powyzej
farba emulsyjna w kolorach jasnych.

Sufity farba emulsyjna biata.

W sanitariatach oktadzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,05m. W kuchni

fartuch z ptytek nad urzadzeniami.

7.4.7. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne - ptyty laminowane z przystong 40mm.

7.4.8. Stolarka i slusarka
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Slusarka aluminiowa wystepuje w obiekcie w formie drzwi wejéciowych, okien.
Slusarka wykonana indywidualnie wg zestawienia. Drzwi wyposazy¢ w dwa
zamki wielozapadkowe oraz zamozamykacz w samozamykacze. Mocowanie
Slusarki poprzez tgczniki systemowe.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne laminowane (okleina CPL). Oscieznice drewniane peine.
Drzwi do kottowni i sktadu opatu o odpornosci ogniowej EI30 i EI60. Drzwi p-

pozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Uwaga: Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed
zamowieniem nakfada sie na Wykonawce obowigzek ustalenia doktadnych

wymiarow okien i drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

7.4.9. Elementy Slusarskie

Balustrady wewnetrzne stalowe. Pochwyt, stupki z rury @50x3mm, wypetnienie
balustrady z rur @25x2,5mm. Przeswit pomiedzy wypetnieniem balustrady
maksymalnie co 120mm. Pochwyty klatki schodowej wykona¢ dwustronnie.
Minimalna wysokos¢ balustrady 1,10m.

Balustrada zewnetrzna wysokosci 1,10m. Pochwyt, stupki z rury @50x3mm.
Przy pochylni wykona¢ dodatkowe porecze z rury g50x3mm na wysokos$ci 75 i
90cm od ptaszczyzny ruchu oraz krawezniki wysokosci 7cm z blachy stalowe;.

Elementy malowane proszkowo.
7.4.10. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.1,5mm.
Opaska betonowa szerokosci 0,60m wokoét budynku, chodnik z kostki

betonowej gr.6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowe;.

7.4.11. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowe;.

7.5.12. Nawietrzaki scienne

Nawietrzaki o wymiarach 125x425mm w $cianie zewnetrznej montowac¢ pod
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oknami. Nawietrzaki wewnetrzne o wymiarach 75x225mm

Nawietrzaki z regulacjg od wewnatrz ilosci naptywajacego powietrza, z
zewnatrz czerpnia z ostong przeciw deszczowgq i siatkg przeciw owadom. Kanat
dolotowy z labiryntem tlumigcym hatas. Kratka wentylacyjna wewnetrzna z

przepustnicy i filtrem.

7.5.13. Wentylatory

W pomieszczeniach sanitarnych na kanatach wentylacyjnych zamontowac
osiowe wentylatory mechaniczne o wydajnosci 70 m3/h z czujnikiem ruchu.

Na sali, w $cianie szczytowej wentylator osiowy, scienny o wydajnosci 900m3/h
zatgczany witgcznikiem z poziomu parteru.

Podtaczenie wentylatoréw wedtug branzy elektryczne;j.

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWOGNIOWE

8.1. Elementy drewniane

Elementy zewnetrzne drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami oleistymi
impregnujgco - ozdobnymi. Elementy drewniane wewnetrzne, w tym istniejgca
wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ stosujac preparaty ognioochronne do
stanu trudnozapalnosci i zabezpieczajace przed korozjg biologiczng. Elementy
drewniane stykajgce sie z murem zabezpieczy¢ papa. Dodatkowo elementy
stropu drewnianego zabezpieczyé wykonujgc obudowe o klasie odpornosci
ogniowej R30 z ptyty gipsowe-kartonowej ognioodpornej gr.1,25cm.

8.2. Elementy stalowe

Podciagi, nadproza, stupy zabezpieczyé przez malowanie (nalezy oczysci¢ do 2
stopnia czystosci i wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie:
2-krotnie farbg tlenkowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg ogdlnego
stosowania). taczna grubos¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150 pum).

Balustrady malowane proszkowo.

8.3. Elementy zelbetowe
Otulina zbrojenia:
- dla faw fundamentowych gr. 5¢cm,
- dla ptyty stropowej nad kottownig i skladem opatu gr. 3cm

- dla pozostatych elementéw monolitycznych gr. 2cm,
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oraz tynk cementowo - wapienny gr. min 1cm

9. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Plac budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0sOb niepowotanych w szczegolnosci dzieci.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementow
przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowac stropy. Jesli w trakcie robot
Okaze sie ze elementy projektowane do rozbiérki stanowiq podparcie innych
elementéow konstrukcyjnych (Sciany stropy, belki a w projekcie nie
przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwfocznie przerwac prace
rozbiorkowe i skontaktowac sie z projektantem.

Informacja BiOZ wg oddzielnego tomu.

opracowat:
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