OBIEKT : Trzebin

gminakwiaste : (ztopa

powiat : watecki

wojewodztwo : zachodniopomorskie

SKALA : 17:1000
Uklad wspotrzednych: 1965
Poziom odniesienia wysckosci : KRONSZTADT

PRZEDSIEBIORSTWO

Usfug Geodezyjnych i Kartograficznych

Jan Lipinski

78-600 Wafcz ul. Wojska Polskiego 2-6

NIP 765-000-19-76

Kierownik roboty :

*'  jnz. Radosle

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej : 4

KERGnr: 2431-15/2010

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu :

1. mapy zasadniczej w skali: 1:1000

 sekcje: 352.243.123

2. danych branzowych cze$ci uzbrojenia
podziemnego .

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody
oraz pomiaru innych obiektow wskazanych przez
projektanta ,

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego (linie
rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 302, 280, 1027 1025

podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujgce uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci
uzbrojenia terenu : 43109 - e N 5|L010-e N ,L98]0€-eN

Granice i nr dziafek ewidencyjnych
wedfug danych PODGIK w : Walczu
z dnia: 13.05.207

Or

Powistowy

Informacje dodatkowe :

1. zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng
K-1(1979)/K-1( Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

3. Mapa nadaje sie do celgw projektowych w zakresie
pomiaru. , :

4. Stopient kartometrycznosci mapy do celow
projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji
technicznej K-1(1979)/ K-1( Podstawowa Mapa
Kraju z 1998r.) !

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg -
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez
uzbrojenia o ktérym brak byto informacji
branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
maimimauNm&,‘. geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez
litery

W zwigzku z tym w czesci 1 i 2 nie mﬁm&i&m sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia
jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.
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Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien :

13.05.2010r.

Jan Lipiriski

Kierownik jednostki wykonawstwa gecdezyj

nego :

taczy sekcje 352.243.121

OZNACZENIA I UWAGE:

1/.JAK NARYS.NR 2

2/. PRZEJSCIE POD DROGA P-2, RURA PRZECISKOWA STAL. 24064 x 7,3; L~ 120 m
3/. PRZEJSCIE POD DROGA P-3, RURA PRZECISKOWA STAL. 9273,0 x 7,3; L= 13,0m
4/. PRZEJSCIE POD DROGA P-4, RURA PRZECISKOWA STAL. @355,6 x 7,3; L=22,0 m
5/. PRZEJSCIE POD DROGA P-4, RURA PRZECISKOWA STAL. @355,6 x 7,3; L=6,0 m
6/. PRZEJSCIE POD DROGA P-5, RURA PRZECISKOWA STAL. $406,4 x 7,3; L=21,0m
7/. PRZEJSCIE POD DROGA P-5', RURA PRZECISKOWA STAL. @273,0x 7,3; L=18,5m
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