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PARAMETRY TECHNICZNE BLOKOW
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WBUDOWANIE BLOKOW OPOROWYCH

TYPY BLOKOW OPOROWYCH DLA TROJNIKOW I KONCOWEK SIECI

TYP BLOKU
SREDNICA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
NOMINALNA
zwony GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU H1 /m/
1,10-4,19 | 1,20-1.29 | 1,30-1,39 | 140149 | 1,50-1,59 | 1,60-L,69 | 1,70-1,79 | 1,10-1,19 | 1,201,290 | 1,30-1,39 | 140189 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 170179
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TYPY BLOKOW OPOROWYCH DLA KOLAN I LUKOW

II ETAP - WYKOP

RECZNY

UWAGI :
1/NA TROINIKACH TYP BLOKU NALEZY DOBRAC

AL,

WG SREDNICY PRZEWODU ODGALEZIENIA

2/BLOKI NALEZY STOSOWAC DLA "P" PROBNEGO 0,98 MPa

BETON C 25/30

™

PRZEWOD
WODOCIAGOWY
/LUB TLOCZNY /

2X

[TTI
0,10 \

AN
NN

TYP BLOKU
SREDNICA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
E»E»ﬁ»mé
ﬂ!muag TRASY GEEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU H1 /m/
L10-1,19 | 1,20-1,29 | 1,30-139 | 1,40-149 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-L,79 | 1,10-1,19 | 1,201,290 | 1,30-139 | 1,40-1,49 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79
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