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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznej
stacji uzdatniania wody w Czaplicach, gm. Cztopa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

11. Projekt budowlany — wykonawczy ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czaplicach,
gm. Cziopa — czes$c¢ technologiczna” opracowany przez ZUT ,PROSBED” s. c. w Trzciance
12 Aktualne normy, przepisy i wskazowki projektowania.

1.3. Opracowania miedzy branzowe.
2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku stacji uzdatniania wody projektuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

21. Rozdzielnica gtéwna

22. Szafa sterownicza

23. Instalacja oswietlenia

24. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

25. Instalacja uziemiajgca i ochrony przeciwporazeniowej.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Bilans mocy:

Pompa gtebinowa P=2,2 kW
Pompy Il stopnia P=2x4,0 kW
Sprezarka P=2x3,0 kW
Oswietlenie P=0,2 kW
Osuszacz powietrza P=0,35 kW
Grzejnik elektryczny P=2,0 kW
Chlorator P=0,37 kW
Inne P=0,5 kW

Razem P; =P, = 19,62 kW

|b=38A

4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
4.1 Zasilanie podstawowe

Projektowana stacja uzdatniania wody zasilana bedzie ze zitacza kablowo — pomiarowego (ZKP)
wolnostojgcego zlokalizowanego w granicy dziatki. Zgodnie z warunkami przytacza, ENEA S.A. wykona
dokumentacje oraz ZKP. Zasilanie urz%dzeh stacji uzdatniania wody nalezy wykona¢ z nowo wybudo-
wanego ztgcza kablem YAKY 5x25 mm~.

4.2 Zasilanie awaryjne.
W razie zaistnienia dtugotrwatego zaniku napiecia projektuje sie mozliwosc¢ zasilania stacji uzdatniania
wody z przeno$nego agregatu pradotworczego.

4.3 Rozdzielnica Gtéwna RG

Gtéwny rozdziat energii elektrycznej wraz z urzadzeniami zabezpieczajacymi projektuje sie w
Rozdzielnicy Gtéwnej zlokalizowanej wewnatrz stacji uzdatniania wody. Lokalizacje podano w
zatgczonym planie zagospodarowania terenu. Rozdzielnice instalowa¢ na wysokosci 1,6 m.

Linia zasilajaca wykonana bedzie kablem YAKY 4x25 mm®.

Rozdziat instalacji TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w ZKP.



W tym celu nalezy wykona¢ uziemienie robocze. Do uziemienia podtaczy¢ réwniez GSW w stacji
uzdatniania wody bednarkg FeZn 25x3 mm. Podtaczeniu podlegajg rowniez metalowe elementy
wyposazenia np: rury stalowe, urzgdzenia technologiczne. Potaczenie powinno by¢ wykonane w
sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym.
Warto$¢ sztucznego uziemienia roboczego winna wynosi¢ R,<30 Q.

5. OPISY INSTALACJI.
5.1 Rozdzielnica Gtéwna (RG)

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy zabudowal rozdzielnice typu
RN 4x18 -55 IP 55 — Legrand w ktérej nalezy zamontowac:

— Wylacznik réznicowopradowy P 304-40-30 AC

— Ochronniki przepieciowe DEHNventil - TNC255

— Gniazdo 230V z bolcem ochronnym

— Wylacznik nadmiarowy S303 B32

— Wylacznik nadmiarowy S303 B16

— Wylgcznik nadmiarowy S301 B6 szt. 4

— Wylacznik nadmiarowy S301 B16

— Wylacznik nadmiarowy S301 B10

— Wiacznik zmierzchowy WZ 301 firmy Legrand

— Przetacznik zrodta zasilania typu PRZK 4063-W02 firmy Sl ,Spamel”
— Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400V/32A dla zasilania z przenosnego agregatu prgdotwdrczego

Szczegoly wyposazenia i potgczen podano na schemacie ideowym.

Z szafy nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace:

— Zasilanie szafy sterowniczej

— Zasilanie Sterownika Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody SUW-3/P - 4F
— Zasilanie osuszacza powietrza

— Zasilanie gniazda — grzejnik elektryczny

— Zasilanie opraw oswietleniowych

— Zasilanie sprezarki

— Zasilanie obwodu bramy wjazdowej

5.2 Zasilanie awaryjne.

Zasilanie awaryjne stacji wodocigagowej realizowane bedzie poprzez podtgczanie przewoznego
agregaty pradotworczego do gniazda 3-fazowego w RG. Przetacznik rodzaju zasilania winien by¢
przestawiony w pozycje pracy — agregat.

5.3 Szafa Sterownicza (SS)

Szafa sterownicza dostarczona bedzie przez firme AFG Elektronika Przemystowa — ul. Daleka 24A
60-124 Poznan tel./fax: 061 866 9820; www.afg.poznan.pl .Oznakowanie katalogowe — ZH-F 1x3+2x4
kW. Szafa o stopniu ochrony IP 54 znajduje sie bezposrednio przy RG. Szafa wyposazona jest w wy-
tacznik gtéwny. Zawiera kompletny system zasilania, zabezpieczenia i regulacji oparty o mikro-
procesorowy sterownik AFG-3000F. Wyswietlacz i przyciski funkcyjne znajdujg sie na konsoli
operatorskiej umieszczonej na drzwiczkach szafy.

Sterownik sktada sie z nastepujacych modutow:
— modut regulatora AFG-3000F - podstawowy modut sterownika sterujacy praca catego sterownika,
obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN w szafie sterowniczej,
— konsola operatorska AFG-3000F - modut klawiatury z wyswietlaczem LCD 2x16 i sygnalizacjg
LED, obudowa modutu do montazu w dowolnym miejscu na drzwiach szafy lub w odlegtosci do
1200m od szafy,

Podstawowe funkcje sterownika:
— 4 typy pracy sterownika:
o praca progowo — czasowa,
o praca z przetwornicg czestotliwosci ze stabilizacjg cisnienia w zadanym przedziale,



o praca progowo — czasowa POZAR
o pracareczna

obstuga pompy sterowanej falownikiem (falownik przypisany do jednej pompy), w sterowniku
zaimplementowany regulator PID sterujgcy falownikiem, praca z maksymalnie 6 pompami wg
trybu pracy (pompy sekcji bytowej lub pozarowej),

osobne wyjscie pompy zalewowej,

dwa priorytety zatgczania pomp (pierwsze zataczajg sie pompy z priorytetem pierwszy potem
z drugim, kolejnos¢ wytaczania jest odwrotna najpierw wylaczajg sie pompy z drugim priorytetem
a potem z pierwszym),

kazda pompa posiada licznik pracy, wedlug ktérego ustalana jest kolejnos¢ zatgczania pomp
(pierwsza zatgcza sie pompa, ktéra ma najkrétszy czas pracy w zestawie, pierwsza wylgcza sie
ta, ktéra ma najdtuzszy czas pracy), taki cykl pracy powoduje réwnomierne zuzycie pomp,

ograniczenie zatgczen pompy na godzine (po przekroczeniu maksymalnej liczby zataczen na
godzine pompa zostaje zablokowana do konca tej godziny),

ograniczenie czasu ciagtej pracy pompy (po przekroczeniu czasu maksymalnej ciggtej pracy
pompy, pompa ta zostaje wytaczona na okreslony czas),

ograniczenie czasu ciggtej pracy pompy sterowanej falownikiem,

funkcja kontroli termikéw pomp (po wykryciu awarii pompy pompa ta jest zablokowana az do

usuniecia awarii),

zabezpieczenie zestawu przed:

suchobiegiem,

niskim ci$nieniem ssania Ps,

wysokim cisnieniem ttoczenia Pt,

awaria zasilania szafy,

automatyczne przejscie do pracy POZAR (spadek ci$nienia na ttoczeniu lub sygnat
zewnetrzny POZAR powoduijg przejécie do pracy pozarowej),

w razie awarii falownika sterownik przechodzi w tryb pracy progowo-czasowy,

funkcja testowania pomp z wykorzystaniem pomiaru cidnienia i przeptywu, podczas
testowania otwierany jest zawor obej$ciowy,

tryb pracy recznej — sterowanie wszystkimi wyjsciami sterownika z konsoli operatorskiej
(funkcja przydatna przy uruchamianiu zestawu hydroforowego),

modut konsoli operatorskiej z klawiaturg, wyswietlaczem LCD 2x16 znakow i sygnalizacjg
LED, umozliwiajacy kontrole pracy zestawu, stanéw alarmowych, zatgczania pomp i zmiane
wszystkich nastaw sterownika, potgczony jest z modutem regulatora interfejsem RS 485 COM-1
(MODBUS RTU),
historia pracy sterownika:
o historia zdarzeh - rejestr 100 ostatnich komunikatow,
historia cisnien - 7 dniowy rejestr sredniego cisnienia ttoczenia i cisnienie ssania,
historia obrotéw — 7 dniowy rejestr srednich obrotéw przetwornicy czestotliwosci,
liczniki pracy pomp — rejestry czasu pracy pomp,
historia zataczen pomp — 7 dniowy rejestr liczby zataczen pompy na godzine (dla kazdej
pompy),
pomiar cisnienia tloczenia Pt i ssania Ps - wejscia analogowe 4-20mA z dowolnie
programowanymi zakresami cisnien (-1.99 ,19.99 atm), kontrola linii przetwornikéw, (mozliwo$¢
podiaczenia przetwornikéw réoznorodnych wielkosci fizycznych, co umozliwia regulacje na
podstawie takich parametréw jak: przeptyw, poziom, temperatura),
wejscia cyfrowe: kontroli suchobiegu, awarii zasilania, pozaru,
wyjscia sygnalizacji: pozaru, suchobiegu, btedu testu i wyjscie zatgczania zaworu testu,
interfejs RS 485 COM-2 (MODBUS RTU) umozliwia podigczenie komputera PC. Program

O O O O

O O O O

wizualizacji sterownika AFG 3000 pod Windows 98/2000 pozwala na przegladanie i zmiane nastaw
sterownika, wizualizacje procesu pracy w postaci graficznej, przegladanie komunikatéw, czaséw

pracy pomp, itp.,

Funkcje niestandardowe:
Interfejs RS 232 COM-3 (MODBUS RTU) umozliwia podtaczenie modemu telefonii tradycyjnej,
modemu GSM lub radiomodemu w celu monitorowania obiektu z dowolnego miejsca z petng
wizualizacjg i mozliwoscig zmian parametrow. W przypadku modemu GSM mozliwos¢é wysytania
krotkich informacji tekstowych SMS o pracy zestawu lub awariach na dowolnie podane numery
telefonéw komérkowych.



W gestii inwestora pozostaje decyzja wykonania podigczenia modemu GSM.

Do szafy sterujgcej nalezy doprowadzi¢ nastepujace obwody:

— czujnik poziomu wody — studnia gtebinowa (MAC-3)

— czujnik poziomu wody — zbiornik wyréwnawczy (sonda hydrostatyczna 4+20mA)
— czujnik poziomu wody — zbiornik wyréwnawczy (MAC-3)

— manometr elektryczny —cidnienie ttoczenia (przetwornik 4+20mA)

— zasilanie pompy gtebinowej

— zasilanie pomp Il stopnia — YDY 4x2,5 mm?/750V

— zasilanie chloratora YDY 4x1,5 mm%/750V

— zasilanie wentylatora wyciggowego YDY 3x1,5 mm?/750V

— zasilanie elektrozaworu — YDY 3x1,5 mm?®/750V

Przewody prowadzi¢ n/t w rurkach instalacyjnych.

5.4 Sterownik Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody SUW-3/P - 4F
Elektroniczny sterownik automatycznej stacji uzdatniania wody SUW-3/P przeznaczony do
samoczynnego przeprowadzania regeneracji ztoza odzelaziaczy, wymiennikéw jonitowych itp. wigcza
w okreslonych dniach tygodnia i o ustalonej godzinie kolejno:

1. proces wzruszania ztoza z wigczeniem dmuchawy,

2. proces ptukania wodg surowg lub uzdatniona,

3. proces odptukania.
Dla kazdego z tych proceséw mozna ustawi¢ czas ich trwania w granicach 1-100 min. z
rozdzielczosciag 1 min. lub tez dany proces pominaé ustawiajgc czas réwny 0. Wybdr czasu
rozpoczecia regeneracji ustawia sie z rozdzielczoscig 1 godz. Wtaczanie kolejnych proceséw odbywa
sie poprzez automatyczne otwieranie i zamykanie kombinacji odpowiednich zaworéw. Otwieranie lub
zamykanie zaworéw odbywa sie przy pomocy sitownikéw pneumatycznych, ktére z kolei sterowane sg
pilotowymi zaworkami elektromagnetycznymi poprzez impulsy elektryczne ze sterownika.

Na ptycie czolowej pod przezroczysta pokrywa umieszczone sq :

— wskaznik cyfrowy czasu biezgcego oraz czasu do zakohczenia aktualnie wykonywanego procesu i
wskaznik numeru filtru, ktory bedzie regenerowany,

— schemat procesu regeneracji, pokazujgcy zamkniecie lub otwarcie odpowiednich drog przeptywu
wody,

— klawiatura do programowania i sterowania recznego.

W przypadku awarii zasilania lub sprezarki zawory samoczynnie przestawiajg sie na proces filtracji
wody.

Proces regeneracji mozna zaprogramowac¢ na dowolny dzien w tygodniu lub co okreslong ilos¢ dni
(maks.100).

Czasy trwania wszystkich proceséw regeneracji mozna zaprogramowac w granicach 0 - 100 min.

W czasie zaniku napiecia zasilania programator zasilany jest z wewnetrznej baterii 4,5V.

5.5 Instalacja sily i gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania wodgl od rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ zasilanie szafy
sterujgcej SS przewodem YDY 5x10 mm®/750V. Zasilanie gniazda dla sprezarki powietrza wykonaé
przewodem YDY 5x2,5 mm?%750V. Zasilanie osuszacza powietrza oraz grzejnika wykonaé
przewodem YDY 3x2,5 mm?750V w RL. Zasilanie sterownika SUW-3P wykonaé przewodem YDY
3x1,5 mm?/750V w RL Obwod do zasilania bramy wjazdowej wykona¢ kablem YKY 3x2,5 mm?® .Nadto
nalezy zainstalowa¢ gniazdo na szynie TH 35 w rozdzielnicy RG. Gniazdo przeznaczone jest do
podtaczania urzgdzeh przenosnych w celach serwisowych lub remontowych.

5.6 Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Oswietlenie wewnetrzne obejmuje oprawy OPK-240. Obwody oswietleniowe wykonaé przewodem typu
YDY 3x1,5 mm%750V utozonym w rurkach instalacyjnych. Zasilanie instalacji z RG. Sterowanie
oswietleniem odbywa sie przy pomocy facznika natynkowego hermetycznego. Lokalizacje opraw i
wylgcznika podano na zatgczonym planie.



5.7 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie oprawy typu plafoniera hermetyczna PK-109 umieszczonej
nad wejsciem do stacji uzdatniania wody. Obwody oswietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY
3x1,5 mm?/750V utozonym w rurkach instalacyjnych. Zasilanie oprawy z RG. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym odbywa sie przy pomocy wigcznika zmierzchowego. Element Swiattoczuty montowacé na
zewnatrz budynku stacji uzdatniania wody.

5.8 Instalacja ochrony przepieciowe;j.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r ze zm.)
zaprojektowano strefowag ochrone od przepiec instalaciji i urzadzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy za pomocag
ochronnikéw klasy B i C np. DEHNventil zapewniajacych poziom ochrony 1,5kV.

5.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano ukfad zasilajacy TN-S. Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg stanowi
izolacja stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone od porazeh pradem
elektrycznym projektuje sie dla statych urzgdzen elektrycznych wytgczniki ochronne réznicowo-
pradowe o pradzie wyzwalajagcym 30mA (p.413.1.3.8 PN-IEC 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:
- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe; lub 4 — zytowe (bez przewodu zerowego — N)

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru z6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytagczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzgdzen elektrycznych.

Dla unikniecia mozliwosci wystgpienia réznicy potencjatdw na poszczegdinych instalacjach w obiekcie
projektuje sie potgczenia wyrdwnawcze. W tym celu nalezy utozy¢ na wysokosci ca 0,5 m bednarke
FeZn 20x3 wg schematu instalacji elektrycznej . Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW nalezy
przytaczy¢ ,PE" rozdzielnicy gtéwnej oraz rury stalowe instalacji wodnej itp. Gtéwna szyna
wyréwnawcza winna by¢ uziemiona. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE.
6.1 Dobor zabezpieczen i przekréj przewodow instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewodéw i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkéw technicznych
doboru przekroju przewodéw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym" zawartych w PN-IEC 60364-4-
43.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

I, <1,<1I, i I, <1,451,
38<50<66 i 81,6<95,7

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo

6.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w PN-IEC 60364-4-41.
Uwzgledniajgc  wartos¢  rezystancji i reaktancji  poszczegdlnych  elementéw  uktadu
elektroenergetycznego obliczono impedancje petli zwarcia i okreslono czas zadziatania urzadzen
zabezpieczajacych. Przebieg obliczen zestawiono ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.

Obliczen dokonano wg wzoru:
Z,x1,<U,
0,65x160 =104 < 230

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna




6.3. Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

100% x P. x I

AU, =
" y x § x U ?
100XxXx16500 x10
AU, - = 0.07% i
W ZKP - RG 57 x 25%x 400° ’
100X 3000 x 7
AU, - - 0,15%
% RG - pompa 35x 2.5%x 400° °
AU, =0,22%

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia. Dla
sprawdzenia wybiérczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i przeprowadzono analize
najwiekszych spodziewanych wartosci pradéw zwarciowych.

7. BADANIA | POMIARY INSTALACJI.
7.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 w oparciu o ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych".

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza;
a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedanc;ji petli zwarcia,
c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow, izolacja szyn),
e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wytacznikéw réznicowopradowych.

8. UWAGI KONCOWE

8.1 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementéw wykonawczych
oraz dostaw urzadzeh. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow,
urzagdzen dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

8.2 Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC oraz aktualnym
stanem wiedzy techniczne;.

Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia.



9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

.Bednarka FeZn 25x3
. Rozdzielnica RN 4x18-55 /IP55
. Kabel YAKY 5x25 mm?
. Przewod YDY 5x10 mm?/750V
.Przewod YDY 5x2,5 mm?/750V
.Przewdd YDY 4x1,5 mm?/750V
. Przewod YDY 3x2,5 mm?%/750V
. Przewod YDY 3x1,5 mm?%/750V
. Oprawa OPK 240
10. Plafoniera her. PK-109
11. £gcznik serii R303 -50
12. £acznik serii P304-30-63
13. Lgczniki serii S304
14. Lgczniki serii S303
15. Lgczniki serii S301
16. Wacznik zmierzchowy WZ301
17. Ochronniki przepieciowe

np. DEHNventil - TNC255
18. Lacznik n/t herm.
19. Gniazdo n/t herm.
20. Gniazdo 3 faz n/t herm.
21. Rurka instalacyjna RL25
22.SZS ,ZH-F1x3+2%x4 KW”

0N O WN -

©

23. Sonda hydrostatyczna 4+20 mA 50m
24. Sonda ptywakowa MAC-3

15 m

1 szt.

15 m
1m
10m
10m
10m
35m

2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
6 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

60 m

1 kpl.

1 szt.
2 szt.

art. handlowy
Legrand
Telefonika
Telefonika
Telefonika
Telefonika
Telefonika
Telefonika
Farel
Farel
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

DEHN

Elda

Elda

Elda

art. Handlowy

AFG Elektronika Przemystowa

ul. Daleka 24A 60-124 Poznah

Tel./fax: 061 866 9820; www.afg.poznan.pl
TR Automatyka Sp. z 0.0

ZA Rotametr




10

Oswiadczenie

PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami)

Oswiadczam, ze:

Nazwa projektu budowlanego: .Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody —
instalacje elektryczne”

Inwestor: Gmina Cztopa

ul. Strzelecka 2, 78 — 630 Cziopa
Adres inwestycji: Czaplice, gm. Cztopa

dz. o nrewid. 10/97

Data opracowania: 10 lipiec 2009 rok

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



