~Budowa budynku uzytecznosci publicznej
(zZtobek wraz z przychodnig NZOZ) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem

terenu na czesci dziatki nr 411 w miejscowosci Cztopa, przy ul. Brzozowej”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

Kod CPV 45232460-4
Roboty sanitarne
Instalacja centralnego ogrzewania



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania na zadaniu: ,Budowa budynku uzytecznosci publicz-
nej (ztobek wraz z przychodniq NZOZ) wraz z infrastrukturg towarzyszgcq i zagospodarowaniem
terenu na czesci dziatki nr 411 w miejscowosci Cztopa, przy ul. Brzozowej”.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i moze nie wyczerpywac opisu
doktadnie i szczegétowo. Catosé prac winna zosta¢ doprecyzowana przez Wykonawce przed podjeciem
prac.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie nowej, instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienio-
nych robot:

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostoso-
wania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zapro-
jektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli doty-
Czg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie apro-
baty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych zaciskanych oraz rur tworzywowych z
typu pex systemu zaciskanego oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych. Dostarczone na budowe rury



powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy wykonac ogrzewanie ptaszczyznowe podtogowe.

2.3. Armatura

Wszelkie obiegi ogrzewania podtogowego wyposazy¢ w zawory regulujgce i odcinajgce.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 20 mm lub 30mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

2.5. Zrédto ciepta

Pompa ciepta typu split sktadajaca sie z jednostki zewnetrznej i wewnetrznej. Jednostka zewnatrzna wy-
posazona w sprezarke, zawor rozprezny, grzatke karteru, ptyty sterujace, dwa ciche wentylatory.
Jednostka wewnetrzna wyposazana w zbiornik wody uzytkowej o pojemnosci netto min 177L, pompe
obiegowa gornego zrdédta, filtr, dogrzewacz elektryczny, zawor przetgczajacy 3D, ptyty sterujace.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowy-
wac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cie-
ptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw



Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projek-
towania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw. Przed zamon-
towaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzenn me-
chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknie-
tych lub winny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie
miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur zzamocowaniem wstepnym, wykonanie pota-
czen. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrze-
nie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykony-
wac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtu-
gos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre-
Slone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpie-
czajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocga
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondy-
gnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2. Montaz grzejnikow

Kolejno$¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utozenia ogrzewania podtogowe, wykonanie izolacji,
roztozenie orurowania grzejnika. Rury rozktada¢ meandrowo. Maksymalna dtugosc pojedynczej petli
grzewczej wynosi 100m.

Rury mocowac¢ do styropianu za pomocg spinek. Rozstaw spinek wynosi 0,5m. Na fukach nalezy dogescic
spinki do rozstawu ok 0,2-0,3m

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek lub przez lutowanie. Uszczelnienie potgczen skrecanych wykonac za pomoca np. pakut oraz pa-
sty.

Kolejnos$¢ wykonywania robét: sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie koncéwek, wkrecenie pot-
Srubunkédw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potfacze-
nia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu. Zawory na
pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostep-
nych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych. np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zawo-
rem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy, np. firmy Naval.



5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcag probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczgce jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadoéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazde-
go zfadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekra-
cza¢ 6 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie pod-
czas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci-
$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Prdoba szczelnosci na gorgco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby szczel-
nosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wyko-
nania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykow elementédw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycina-
nie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wy-
niki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za
niezgodnga z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-



tarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja projektowa
Z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét, dokumenty dotyczace jako-
$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ), protokot prze-
prowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa realizacje
postanowien dotyczgcy usuniecia usterek (jezeli takie wystapity), protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cie-
ptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptfownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wy-
magania i badania odbiorcze”.



~Budowa budynku uzytecznosci publicznej
(zZtobek wraz z przychodnig NZOZ) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem

terenu na czesci dziatki nr 411 w miejscowosci Cztopa, przy ul. Brzozowej”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

Kod CPV 45232460-4
Roboty sanitarne
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej na zadaniu: ,,Budowa budynku
uzytecznosci publicznej (ztobek wraz z przychodniq NZOZ) wraz z infrastrukturg towarzyszqcq i zagospoda-
rowaniem terenu na czesci dziatki nr 411 w miejscowosci Cztopa, przy ul. Brzozowej”.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robdt: montaz rurociggdw, montaz armatury, montaz urzgdzen, bada-
nia instalacji, regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funk-
cjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Robo-
ty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisa-
mi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajo-
wych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wyma-
gan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych typu inox taczonych poprzez zaciskanie
przy pomocy dedykowanych ksztattek oraz z rur typu pex tgczonych poprzez zaciskanie. Instalacja kanali-
zacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumo-
wymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura



Instalacja ma by¢ wyposazona wtypowg armature odcinajagcg oraz armature wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

Nalezy zastosowac elementy spetniajgce nastepujgce wymagania:

- zlew nierdzewny dwukomorowy, dopuszczony do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej, tatwo-
zmywalny, wyposazony w typowy syfon z tworzywa sztucznego. Bateria stojgca o podwyzszonej wytrzy-
matosci, bateria pokryta warstwg chromu. Regulowany kat obrotu.

- komora gospodarcza: wykonanie nierdzewne, powiekszona pojemnos¢ czynna. Bateria scienna o pod-
wyzszonej wytrzymatosci. Standardowe zasyfonowanie podejscia.

- umywalka pojedyncza: wykonanie porcelana, montaz $cienny, wymiar standardowy ok 60szer/ 40cm
gtebokos¢, potpostument maskujacy z jednej serii produkcyjnej. Bateria stojgca o podwyzszonej wytrzy-
matosci wyposazona w mieszacz. bateria pokryta warstwg chromu. W przedszkolu zastosowac baterie z
obnizong temperatura wyptywu.

- wc podwieszany ze sptuczka i przyciskiem 3/6L. Montaz miski na stelazu $ciennym. Miska porcelanowa
wyposazona w deske wolnoopadajgca. Miska higieniczna bez rantow.

- pisuar: doptyw z gory, odptyw poziomy. Pisuar wyposazony w spfuczke cisnieniowg oraz zestaw monta-
Zowy na Scianie.

- kabina prysznicowa, rozmiar 90 x 90, kwadratowa, drzwi rozsuwane, szkto przezroczyste, wysokos¢
195cm, profile srebrny potysk, brodzik gteboki, powtoka antyposlizgowa. Bateria prysznicowa: metalowa
dzwignia, gfowica ceramiczna, powtoka chromowa, wyjscie prysznica na dole, perlator przytgcza, dedyko-
wany prysznic reczny oraz uchwyt scienny.

Podtgczenie elementéw wodociggowych nalezy wykonac z wezy elastycznych.

Odlegtosci od przegréd budowlanych zgodnie z przepisami.

Elementy sanitarne montowane w czesci przedszkolnej musza by¢ dostosowane do celu jakim beda
stuzy¢, tzn. obnizona wysokos¢ montazu, obnizona temperatura na wylewkach itd.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach oraz sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przecho-
wywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature oraz urzgdzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Materiaty
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi wodociggowe taczone beda przez zaciskanie. Wymagania ogodlne dla potaczen zaciskanych
zgodnie z instrukcjg producenta. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ moz-
liwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidzia-
ne do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
czen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwy-
téw, przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie
potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie po-
winno zapewniac jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nale-
zy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowac do
$cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizo-
lowac termicznie zgodnie z wymaganiami przepisow

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowie-
trzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna byé przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kaz-
da dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Po prze-
prowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ korncowego odbioru tech-
nicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: Doku-
mentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, dokumenty dotyczgce jakosci
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wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow), protokoty wszyst-
kich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia uste-
rek (jesli takie wystgpity), protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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~Budowa budynku uzytecznosci publicznej
(zZtobek wraz z przychodnig NZOZ) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem

terenu na czesci dziatki nr 411 w miejscowosci Cztopa, przy ul. Brzozowej”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

Kod CPV 45331210-1
Roboty sanitarne
Instalacja wentylacji
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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwia-
zanych zwentylacjg mechaniczng dla zadania: ,Budowa budynku uzytecznosci publicznej (ztobek
wraz z przychodniq NZOZ) wraz z infrastrukturg towarzyszqcq i zagospodarowaniem terenu na cze-
sci dziatki nr 411 w miejscowosci Cztopa, przy ul. Brzozowej”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:
* roboty przygotowawcze,
e wymagania dotyczgce wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i cen-
tralnego ogrzewania (roboty montazowe),
e odbidr robot i kontrola jakosci.
INSTALACJA WENTYLACII

2. Materiaty
Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji. Materiaty z ktérych
wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé¢ warun-
kom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stopien zabezpieczenia an-
tykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalo-
wej ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos$¢ potfaczen i elementdw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Na-
lezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konser-
wacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementédw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.

2.1 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatéw: Wymiary przewodow
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaga-
niom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wyma-
ganiom normy PN-B-03434.
Pofaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.
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3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wiasciwa
jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny byé rozmiesz-
czone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Mate-
riaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP. Rodzaj oraz ilos¢ srodkdéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

5. Wykonanie prac - przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budowlanych w odlegto-
Sciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnie-
rzowych odlegtosc ta powinna wynosié¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktdrych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewo-
déw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna
mineralng lub innym materiatem elastycznym izolacyjnym o podobnych wtasciwosciach. Przejscia
przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyko-
nane w sposob nie obnizajgcy odpornosé ogniowa tych przegréd. Izolacja cieplna przewoddéw wen-
tylacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacja cieplna nie wyposa-
zona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpdr i podwieszen po-
winna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwiesze-
niami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wen-
tylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wia-
sciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych
do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw: przewoddéw wen-
tylacyjnych, materiatu izolacyjnego; elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowa-
nych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych , elemen-
téw sktadowych podpdr lub podwieszen. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do kon-
strukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosun-
ku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr
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powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy pla-
stycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor po-
winny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu pozio-
mego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Potaczenia
miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obli-
czeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewoddw wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalez-
ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od zrddta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z za-
stosowaniem podkfadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

6. Wykonanie prac - otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczne;.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. Ele-
menty usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
miec¢ optywowe ksztatty. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych ostro zakon-
czonych srub lub innych elementéw ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodze-
nie urzgdzen czyszczacych. Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo
otwiera¢. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na korncu przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W
przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny mieé przekréj kanatu wentylacyjnego. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentyla-
cyjnych urzadzen: przepustnice, nagrzewnice, ttumiki hatasu, filtry, wentylatory, urzadzenia do od-
zysku ciepfa.

7. Wykonanie prac - centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy ttumigce drgania kana-
tow zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewoddw. Instalacja
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje
wykraplanie pary wodnej powinny miec instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Urza-
dzenie posiadajgce filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sy-
gnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra po-
winno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

Wkfady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpie-
czaé je przed zabrudzeniem.

8. Wykonanie prac - nawiewniki i kratki
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Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwo-
$cig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewni-
kow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wy-
wiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewdd taczacy sieé
przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbed-
nych tukdéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z
siecig przewoddéw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw i sto-
sowac dtuzszych niz 1,5 m. Sposéb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewnic
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw prze-
grody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac bu-
dowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;.

9. Wykonanie prac - czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacji przed wpty-
wem warunkoéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp. Otwory wlo-
towe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drob-
nych gryzoni, ptakow, lisci itp.

10. Wykonanie prac - ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu. Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek
przejsciowych uzywajgc potgczen elastycznych.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

111 Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktado-
wych instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabil-
nos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji
nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

11.2 Kontrola dziatania centralnych urzadzen wentylacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatorow; regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydaj-
nosci wentylatora; dziatanie wytgcznika; wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji
przepustnic; dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego; kierunek ruchu przepustnic wieloptasz-
czyznowych; dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych; elementy zabezpieczajace silni-
kow napedzajacych.

11.3 Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

114 Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

115 Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

16



11.6 Kontrola dziatania sieci przewodow

Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; dostepnos¢ do sieci
przewododw.

11.7 Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow; proba dymowa do wstepnej
oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych
punktach pomieszczenia.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

11.8 Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

12.

Instalacja:

Pobdr pradu rekuperatora;

Strumien objetosci powietrza;

Temperatura powietrza;

Pomieszczenie:

Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia ele-
mentow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m?> (metr szescienny).

Odbidr prac - sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wy-
konania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

Porodwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i cze-
$ci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasada-
mi technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klima-
tyzacji;
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13. Badania ogdlne
Dostepnos¢ dla obstugi;
Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosé otwordow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnos¢ znakowania;
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia
drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewododw.
Badanie urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty pofagczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;
Sprawdzenie naciggdow paséw klinowych;
Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamiono-
wej.
Badanie wymiennikdow ciepta
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen;
Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.
Badanie filtrow powietrza
Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
Sprawdzenie czystosci filtra.
Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
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14.

15.

Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole do-
tykowa;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie: umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych; systemu zabezpieczen; wentylacji; ozna-
czenia; typoéw kabli; uziemiania; schematdéw potfaczen w obudowach.

Wykaz dokumentoéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajgce;j;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentdéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;
Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementdéw
(w tym certyfikaty bezpieczeristwa);

Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji dostarczone przez producentow;
Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);
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Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
16. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Zgodnie z zawartg umowa
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
17. Przepisy zwigzane
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne kornicowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mecha-
niczne;
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykona-
nych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
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