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"Budowa drogi wewnetrznej na terenie dziatki ewid. nr 5/4 obreb Trzebin, gmina Cztopa"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.
Mapa—skala 1:500.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 POZ.124).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020.
poz. 1219).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 624)

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137
z pdzniejszymi zmianami).

Wizja w terenie.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na terenie dziatki

ewidencyjnej nr 5/4 obreb Trzebin.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie wateckim,

gminie Cztopa.

W ramach inwestycji zaktada sie:

Zdjecie warstwy humusu w zakresie projektowanych elementéw,
Wykonanie koryta pod projektowane elementy uktadu drogowego,
Wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa,

Wykonanie gruntowych poboczy,

Wykonanie zjazdoéw na przylegte posesje,
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Dostep do drogi publicznej tj. drogi wojewddzkiej nr 177 zapewniony jest przez istniejacy
zjazd. W ramach odrebnego postepowania uzyskano zgode na przebudowe zjazdu ZZDW-
3.4272.145.2021.MP oraz uzgodniono dokumentacje przebudowy zjazdu zgodnie z pismem
ZZDW-3.4272.188.2021.MP.

Inwestycja objeta niniejsza dokumentacja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym

Dziatka nr 5/4 obreb Trzebin
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym na dzialce nr 5/4 wystepuje droga gruntowa. Dostep do drogi
gruntowe] odbywa sie przez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej nr 177 o nawierzchni
bitumicznej. Woda opadowa odprowadzana jest powierzchniowo w przylegly teren pasa
drogowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PARAMETRY PROEJKTOWANEJ DROGi

» Kategoria drogi — droga gminna wewnetrzna,
» Predkoéé¢ projektowa — 30km/h,

» Szerokosc jezdni 5,0m,

=  Pobocza gruntowe 0,75m,

»  Pochylenie poprzeczne jezdni 3%,

® Pochylenie poprzeczne poboczy 8%,

4.2, PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 177. Od km
0+000.00 do km 0+008.40 (w zakresie dziatki 5/3) zaktada sie przebudowe zjazdu z drogi
wojewddzkiej. Na potrzeby przebudowy zjazdu uzyskano decyzje oraz uzgodnienie Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Koszalinie.

Od km 0+008.40 do km 0+190.79 projektuje sie droge gminng wewnetrzng o szerokosci
5,00m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75cm.

Od km 0+008.40 do km 0+011.10 projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
jako przedtuzenie nawierzchni zjazdu z drogi wojewddzkiej do korica wytukowan krawedzi jezdni
drogi wojewddzkiej oraz gminnej wewnetrznej.

Od km 0+011.10 do km 0+190.79 projektuje sie nawierzchnie z kruszywa o szerokosci
5,00m oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m.

Wykaz zjazdow:
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- km 0+031.43 - zjazd indywidualny,
- km 0+102.50 - zjazd indywidualny,
- km 0+150.65 - zjazd indywidualny

4.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja jezdni na przedtuzeniu zjazdu z drogi wojewodzkiej:

® hetonowa kostka brukowa gr. 8cm
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
=  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3 #0/32 gr. 25cm,

Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej

= nawierzchnia z kruszywa tamanego C90/3 #0/31,5 gr. 15cm

= podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/63 gr. 18cm

4.4, PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Wysokosciowo ukfad projektowanej drogi zostat dostosowany do istniejgcego
uksztattowania terenu z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia dostepu do przylegtych

nieruchomosci.

4.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego ukfadu drogowego odbywa sie zgodnie ze stanem

istniejgcym tj. w teren nieumocniony pasa drogowego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
JEZDNIA 900
ZIAZDY 80

6. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.

Inwestycja nie wymaga wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

W ramach inwestycji nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu, ktére wymagajg przebudowy

lub zabezpieczenia w zwigzku z planowang inwestycja.
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8. ZIELEN.
W ramach inwestycji nie zaktada sie usuwania drzew i krzewdw. Istniejgce drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Obszar pasa drogowego nieprzewidziany

do umocnienia nalezy pokryé warstwg ziemi urodzajnej gr. 10cm i obsiac trawa.

9. INFORMACIA O WHQPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
wydang decyzjg o warunkach zabudowy , kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem, jest
obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢é przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe to Burmistrza Cztopy.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego
eksploatacja wyrobisk gérniczych.

11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow
w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczeristwa
pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdéw i pytéw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien

i opracowan.
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Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen nie wywiera ujemnego wplywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wplywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Odpady state gromadzone beda w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowang
firme.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopéw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy
wywiesé na wysypisko smieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostegpu i korzystania z nieruchomosci sasiednich
oraz nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
érodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzic¢ sprawnym
technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegélnych $rodkéw ostroznosci. Przewidziane
do wykorzystania materiaty budowlane beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce w trakcie prac
budowlanych  beda segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane
do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie
w czystosci i porzadku.

12. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W myél art. 20 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami). Projektant
przeprowadzit analizg obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) na podstawie nastgpujacych przepisOw prawa:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami): art. 5

ust. 1,

" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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Majac za powyisze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
72016 1. poz. 124).,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) art. 35, art.
38, art. 39, art.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2067) art. 9, art. 17, art. 19,

zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sig

w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Jednostka ewidencyjna Cztopa - obszar wiejski dz. nr 5/4 obreb Trzebin

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na kt6rych inwestycja jest

zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska.

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

ochrony zabytkdw i ochrony archeologicznej,
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

Swiata zwierzecego i roslinnego,

ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,
ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

na obiekty budowlane,

ludzi,

na obszary prawnie chronione.

na obszary gornicze,

zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystapic¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz

wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopetni

wszelkich starain aby zminimalizowaé oddzialywania na srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace

budowlane w godzinach dziennych.

13. UWAGL.

Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP oraz stosowac

oznakowania i zabezpieczenia BHP.
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Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia winny mieé dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materiaty uzywac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug
wytycznych systemowych, stosujgc wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajgce
(pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdty techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktdre maja
odniesienie w rozwiazaniach systemowych nalezy wykonywac zgodnie z t3 instrukcja
systemowa oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposéb zgodny
z przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajacym istniejgcg infrastrukturg poza
obrebem opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone
podczas prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce robét budowlanych
na jego koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

Opr

Marcin Jurewicz

-~



