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Miasto i Gmina Cztopa
ul. Strzelecka 2
78 — 630 Cztopa

WARUNKI TECHNICZNE

dla zadania ,,Przebudowa systemu zasilania w wode dla miejscowosci Przelewice,
Gmina Cztopa,,.

Warunki techniczne dotycza budowy nowej sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz projektu
stacji wodociggowej:

- wodocigg nalezy wykonac z rur ci$nieniowych PCV do wody pitnej @ 110 mm PN 10 na
gtebokosci 1, 60 m

- trase wodociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng

- przylacza wodociggowe wykonac z rur PE @ 32 mm lub @ 40 w zaleznosci od dtugosci odcinka
- przytgcza wiaczyé do sieci za pomocg opaskonawiertki z zasuwg NWZ/PE, PN 10.

- zamontowac dla kazdego odbiorcy wodomierz wraz z zaworem zwrotnym antyskazeniowym
- stacje wodociggowa zaprojektowac¢ w miejscu ujecia wody wg najnowszych technologii.

1. Na projektowanym wodociggu przewidziec:
- zasuwy wodociggowe

- hydranty P.POZ @ 80 mm, typ nadziemny, rozmieszczone zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem P.POZ.

2. State oznakowania uzbrojenia zgodne z PN-86/B- 09700 .

3. W czasie budowy nowej sieci wodociggowej oraz stacji SUW nalezy zapewnic¢ mieszkaricom
ciggtosc¢ dostaw wody.

4. Przewidzie¢ w projekcie:

- remont studni oraz zbiornikéw na wody poptuczne
- wykonanie ogrodzenia stacji SUW

5. Odkrytg sie¢ wodociggowaq oraz przytgcza zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

6. Wykonany projekt nalezy uzgodni¢ z ZGK — ZB w Cztopie.



7. Do dokumentéw odbiorczych nalezy dofaczyc:
- mapg powykonawczg nowej trasy sieci wodociggowej,
- pozwolenie wodno — prawne oraz Decyzje Starostwa Powiatowe

ujgcia w miejscowosci Przelewice gm. Cztopa
- protokét UDT w Poznaniu czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji zezwalajacej na

eksploatacje urzadzenia
- decyzje UDT zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia
- Protokoty i Decyzje UDT nalezy wykonac¢ dla kazdego urzadzenia podlegajacego dozorowi

technicznemu wg. najnowszych przepiséw

80 w Watczu na pobdér wéd z

8. W trakcie realizacji zadania zastosowa¢ wszelkie obowigzujace przepisy i normy w zakresie
projektowania, realizacji i odbioru sieci wodociggowych.

Uwagi: dtugosc¢ sieci wodociggowej ok. 3000 m + przytgcza
$redniodobowe zapotrzebowanie na wode — ok. 75 m*

Liczba mieszkancow - 200 oséb

Waznos¢ warunkow technicznych ustala si na 3 lata od dnia ich wydania.

DYRE
ZGK|;

mer Ewa ¥urman



